5.5 Zjazdy

Zjazdy do posesji i pol wg.wykazu zjazdéw. .Nawierzchnia na zjazdach zostanie
wykonana z pospotki grub.8cm .

Zaprojektowano 12 nowych zjazdow z przepustami z rur betonowych 030cm i $ciankami z
darniny.

5.6 Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie state.
Lokalizacje i symbole znakéw pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania
drogi. Tarcze znakéw powinny by¢ w folii odblaskowe;.

W celu wydzielenia $ciezki rowerowej zostanie namalowana na jezdni linia ciagla szer.12cm
farba odblaskowa w odlegloséi 1,5m od krawedzi jezdni .Na szerokosci zjazdow lini¢ nalezy
wykona¢ przerywana.

5.7 Inne

Urzadzenia obce znajdujace si¢ w pasie drogi tj. sie¢ telefon.i wodociagowa nie
wymagaja przebudowy z tytutu projektowanych robo6t drogowych.

Repery robocze pokazano na planie zagospodarowania drogi.

Na odc.CD po stronie prawej w km 0+021 znajduje si¢ znak geodezyjny ktory nalezy
przenies¢ poza granic¢ robot.




