Istniejace drogi posiadaja na czgsci rowy.Na catlym odcinku znajduje si¢ szes¢ przepustow
:w km 0+281 $rednicy 750mm dt.8,00m bez $cianek czotowych, w km 1+244,50 $rednicy
750 mm dt.8,20m bez $cianek czotowych,w km 1+584,25 srednicy 800mm dt.10,20 na rowie
melioracyjnym, stan przepustu dobry,w km 2+121,20 $rednicy 600mm d1.8,20 bez Scianek
czotowych,w km 2+378,78 srednicy 750mm dt.7,30m konieczne jest jego wydtuzenie,w km
2+875,31 s$rednicy 750mm dt.8,60 stan dobry.Czgs¢ przepustow jest zamulonych i nalezy je
oczyscié.

Istniejace rowy trzeba przy przepustach i zjazdach poczyscic.

W pasie drogowym rosng krzewy ktére nalezy usuna¢ oraz dwie karpy i jedno drzewo.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag i poprzecznie przechodzi telefon.

5.0pis stanu projektowanego

Zatozenia :droge zaprojektowano dla klasy L,obcigzenie ruchem KR1-KR2,szybkos$¢ proj.
50 km/godz. Droge zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora po trasie istniejacej z
niewielkg korekta przebiegu osi drogi.Projektowana droga bedzie wykorzystana dla ruchu
kotowego i rowerowego.Na czgsci jezdni zostanie wydzielona $ciezka dla rowerow.

5.1 Rozwigzania sytuacyjne .

Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujac maksymalnie warunki istniejace.
Zaprojektowano jedenascie tukow poziomych na odcinku o dt.3468 oraz na odc.A-B dwa tuki
poziome,na odc.C-D dwa tuki poziome. Sytuacje i parametry tukéw oraz PT,PK,KT podano
na planie zagospodarowania drogi.

5.2.Rozwigzania wysokoSciowe

Rozwiazania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o:

-konfiguracje istniejacego terenu

-powierzchniowe odwodnienie drogi

Dla projektowanej drogi zalozono niwelete dostosowujac ja do istniejacej niwelety.
Zatozono dwa tuki pionowe o R=1000 m wklgsty i wypukly o R=700m .Obydwa tuki na
odc.A-B.

Pochylenia niwelety pokazano na profilu podtuznym. Sytuacje i rzgdne reperéw pokazano na
planie zagospodarowania drogi i profilu.

5.3 Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku drogi zalozono siedem przekrojow o nastgpujacych parametrach:
1. przekro; na odcinku od km 0+000 do km 1+940
jezdnia szerokosci 5,0 m o pochyleniu 2%
- pobocza 2x1,00m o pochyleniu 8%
- konstrukcja nawierzchni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub.16cm
o wy trzymatosci Rm=2,5
- warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej gr.4cm wg PN-S-96025
- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej gr.4cm wg PN-S-96025
- rowy istniejace obustronne
- umocnienie poboczy pospotka gr.8cm



