OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drég gminnych
wchodzacych w sktad kompleksu KOZIMINY o lacznej dtugosci 3974m.

2.Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o:

-mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wg stanu aktualnego

-pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupelniajace przeprowadzone przez projektanta

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U .Nr 43 z 14 maja 1999r)

-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

-Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania

-uzgodnienia z Inwestorem

3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drég gminnych nr
0704009 Poswietne-Koziminy Nowe-Koziminy Stare ,nr 0704008 Michowo-gr.gminy,nr
0704007 Cieciorki-Koziminy —Szpondowo oraz odcinkow A-B,C-D,D-E ,D-F i

G-H wchodzacych w sktad kompleksu Koziminy . Dtugos¢ taczna drég do przebudowy
wynosi 3974m. Opracowanie obejmuje wykonanie podbudowy,nawierzchni bitumiczne;j
zjazdow oraz korekty odwodnienia.

4.0pis stanu istniejgcego

Drogi w kompleksie Koziminy sa drogami gminnymi i przebiegaja przez teren gminy
Plonisk.Gmina Plonsk posiada dobrze rozwinigta infrastrukturg techniczng , rozbudowana jest
sie¢ telefoniczna i wodociagowa .

Konieczne jest poprawienie sieci drogowej. W sktad tego opracowania wchodza nastgpujace
odcinki: drogi nr 0704009 Poswietne-Koziminy Nowe-Koziminy Stare,nr0704008 Michowo-
gr.gminy,nr0704007 Cieciorki-Koziminy-Szpondowo oraz odcinki A-B,C-D,D-E,D-F iG-H.

Dla drog nr 0704009,0704008,0704007 zatozono wspélny pikietaz roboczy.Poczatek
opracowania tj.0+000 stanowi skrzyzowanie z droga krajowa nr 50 w m.Poswigtne,natomiast
koniec opracowania tj.km 3+468 stanowi skrzyzowanie z droga gminng do Milewa. Droga
na odcinku od km 0+000 do km3+468 posiada nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci korony
od 7,0 do 8,0m i jezdni od 5,0 do 5,5m.Natomiast odcinki: A-B to droga gruntowa ,C-D ,D-E
D-F,G-H sg o nawierzchni zwirowe;j.




