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1. LOKALIZACJA TERENU OBJ TEGO OPRACOWANIEM
Projekt zawiera przyk adowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudow
boiskami sportowymi wraz z zapleczem tych boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb dny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwóch  boisk z budynkiem systemowo-
modu owym zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku,
i rekreacji.
Zakres inwestycji obejmuje:
-  budow  – BOISKA  DO PI KI NO NEJ –  nawierzchnia trawa syntetyczna pi karska z

ogrodzeniem po obwodzie,
-  budow  – BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna z
ogrodzeniem po obwodzie boiska.
-  budow  zaplecza boisk - ORLIK 2012
-  budow  ci gu komunikacyjnego
-  budow  o wietlenia boisk z na wietlaczami i instalacj  odgromow
-  budow  – ogrodzenia terenu z bram  wjazdow  i furtk  wej ciow
-  budow  infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego, zgodnie z
  decyzjami i warunkami miejscowymi
Przewiduje si  kompleksow  realizacj  przedmiotu inwestycji.

1.1.Cz  rysunkowa  - spis rysunków
L.p Tytu  rysunku Nr rys skala

1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekrój P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4. Bramka do pi ki no nej AR-05-04 1:20
5. Kosz do koszykówki AR-05-05 1:20
6. upki do siatkówki AR-05-06 1:20, 1:100

2.DANE LICZBOWE dla terenu okre lonego literami A – B – C – D - A

L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia obj ta opracowaniem =

powierzchni potrzebnej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego
Okre lona literami A-B-C-D-A

3 337,17 m2

2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 84,86 m2
3. Powierzchnia boiska do pi ki no nej 1860,00m2
4. Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki 613,11 m2
5. Powierzchnia ci gów komunikacyjnych 184,44m2
6. Powierzchnia terenów zielonych 317,99 m2

nr obiekt opis Dane liczbowe
7. BOISKO DO PI KI

NO NEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
pi karskiej

Powierzchnia ca kowita 1860,00m2
Szeroko 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m

ugo 56,00m+2x3m wybiegi = 62m

nr obiekt opis Dane liczbowe
10. BOISKO DO

KOSZYKÓWKI I
Nawierzchnia syntetyczna poliuretan
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SIATKÓWKI

Powierzchnia ca kowita 613,11m2
Szeroko 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m

ugo 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urz dzenia budowlane, uk ad komunikacyjny, sieci
 uzbrojenia terenu, z przeciwpo arowym zaopatrzeniem wodny, ukszta towanie terenu i
 zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyk adowym, okre laj cym
minimalne potrzeby terenowe niezb dne do zrealizowania przedsi wzi cia inwestycyjnego,
polegaj cego na budowie zespo u boisk i urz dze  sportowych z budynkiem zaplecza.
Zespó  boisk i urz dze  sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego oraz
elementami zagospodarowania terenu, mo e by  zlokalizowany w ka dej gminie w Polsce i s  ma
celom wypoczynku i rekreacji.

Uk ad komunikacyjny
Projektowane ci gi komunikacyjne znajduj  si  na wewn trznym terenie obj tym opracowaniem, b

y jako dojazd i doj cie do projektowanych obiektów. Po czenie z istniej cym uk adem
komunikacyjnym okre la usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wej ciowej. Zaprojektowano chodnik
prowadz cy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo arowym zaopatrzeniem wodnym
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest pod czenie projektowanej inwestycji do
podziemnej sieci uzbrojenia terenu
- Sie  wodoci gowa – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
- Sie  kanalizacyjna sanitarna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
- Sie  elektroenergetyczna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, o wietlenie boisk
W zale no ci od bada  gruntowych niezb dne mo e sie okaza  wykonanie drena u oraz w
zale no ci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Ukszta towanie terenu
Przyj to, e teren jest p aski nie wymaga makroniwelacji.
Wszelkie spadki pod ne projektowane na ci gach komunikacyjnych nie przekraczaj  1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne s  z wytycznymi dla
obiektów sportowych.
Wyniki bada  geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okre lenie przez projektanta
przystosowuj cego projekt budowlany.
Nale y pami ta e badania geotechniczne s  niezb dnym elementem projektu budowlanego i ka dy
projektant adaptuj cy projekt typowy powinien wykona  pw. opracowanie we w asnym zakresie dla
ka dej z lokalizacji niezale nie, jest to niezb dny wst p do wykonania indywidualnego projektu
instalacji drenarskiej.
Uwaga: Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budow  uzale nione jest od wykonania odpracowania
instalacji drenarskiej. Zobowi zuje si  projektanta adaptuj cego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WP YWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Wyniki bada  geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu - do okre lenia przez
projektanta przystosowuj cego projekt budowlany.
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, je eli jednak ze wzgl du na trudne warunki
terenowe (np. szkody górnicze) zaistnieje konieczno  wykonania w/w opracowania, obowi zek
wykonania Informacji do planu BIOZ nale y do projektanta przystosowuj cego projekt typowy

DANE O ISTNIEJ CYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGRO ENIA DLA RODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko przyrodnicze.
Sposób zaopatrzenia budynku w wod  – wg odr bnego opracowania
Sposób odprowadzania cieków – wg odr bnego opracowania
Gromadzenie odpadków sta ych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.
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Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)
Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pe ni wpisuj  si  w istniej ce konteksty urbanistyczne
miejsca w którym zostan  usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzale niona od regionu w
którym powstanie inwestycja.
Projektant dostosowuj cy projekt typowy obowi zany jest respektowa  zapisy wynikaj ce z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie obiektów od granicy dzia ki i
budynków s siednich zgodne z ROZPORZ DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pó n. zm.

Informacje dotycz ce higieny i zdrowia u ytkowników
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych

ytkowników

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa i zdrowia u ytkowników
Projektowany obiekt spe nia wymogi bezpiecze stwa i zdrowia u ytkowników. Wyk adzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by  produktem przeciw urazowym, pod warunkiem u ytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOST PNO  DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Budynek zaplecza boisk pod wzgl dem rozwi za  technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku
max 5% oraz modu u pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

ROZWI ZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PI  NO

PODBUDOWA.
- grunt rodzimy,
- warstwa ods czaj ca z piasku lub pospó ki o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinuj ca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównuj ca z mia u kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Boisko nale y oddzieli  od s siaduj cych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych
8x30x100cm uk adanych na awie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nale y wyprofilowa
spadki o warto ci min. 0,5%.

W zale no ci od warunków terenowych i gruntowych nale y indywidualnie dla ka dego obiektu
rozwa  wykonanie drena u wewn trznego pod ca  powierzchni  boisk.

NAWIERZCHNIA DO PI KI NO NEJ.
Jako nawierzchni  przyjmuje si  traw  syntetyczn  o nast puj cych parametrach technicznych i

ytkowych:
- wysoko  ca kowita nawierzchni: min. 40mm,
- g sto  (ilo  splotów/m²): min. 97.000 w ókien /m2
- rodzaj w ókna: 100% polietylen (PE),
- 100% w ókien monofilowych,
- dtex: min. 11 000
- wype nienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza si  stosowanie nawierzchni
bez wype nienia),

- kolor nawierzchni: zielony (mo liwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchni .

Nawierzchni  nale y u  na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu
gumowego o grubo ci 10mm i g sto ci 650 gr/m³
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WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.
1. Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotycz cym zadania.

2. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych w
opisie nale y potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kart  techniczn  wystawion  przez producenta (w
oryginale).

3. Nawierzchnia jak równie  granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny
posiada  aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zosta  wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy  zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spe nia  wymogi stawiane przez FIFA do poziomu
1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodno  potwierdzona
badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mo liwo ci weryfikacji oferowanej nawierzchni nale y przedstawi  jej próbk  z metryk
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSA ENIE SPORTOWE.
Pi ka no na:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilo : 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKÓWK  I SIATKÓWK

PODBUDOWA.
Przekrój przez podbudow :

- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa ods czaj ca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinuj ca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, wirku
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

W zale no ci od warunków terenowych i gruntowych nale y indywidualnie dla ka dego obiektu
rozwa  wykonanie drena u wewn trznego pod ca  powierzchni  boisk.

Podbudow  nale y oddzieli  od pozosta ych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych
100x30x8cm ustawianych na awie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na
kraw dziach spadków). Na powierzchni boiska nale y wyprofilowa  dodatkowy spadek pomocniczy o
warto ci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Jako warstw  wyko czeniow  przyjmuje si  bezspoinow , nie prefabrykowan   nawierzchni
poliuretanow  o nast puj cych minimalnych parametrach technicznych i u ytkowych:
- grubo  ca kowita nawierzchni: 14mm,
- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem
poliuretanowym o grubo ci 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o
frakcji 1-3mm o grubo ci 6mm, nawierzchnia jest w ca ci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by  przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nie dopuszcza si  stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w ca ci ani cz ciowo).
2. Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotycz cym zadania.

3. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych w
tabeli nale y potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
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Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kart  techniczn  oraz kart  techniczn  wystawion
przez producenta (w oryginale).

4. Nawierzchnia powinna posiada  aktualny atest higieniczny.
5. Wykonawca powinien wykaza  si  do wiadczeniem obejmuj cym wykonanie w okresie

ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powy szej technologii w ilo ci nie mniejszej
ni  projektowana.

6. Dla mo liwo ci weryfikacji oferowanej nawierzchni nale y przedstawi  jej próbk  z metryk
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSA ENIE SPORTOWE.
1.Pi ka r czna:
Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilo : 2 szt.
2.Koszykówka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysi gu 160cm, tablica 180x105cm, obr cz uchylna,
siateczka do obr czy. Ilo : 4 zestawy.
3.Siatkówka:

upki stalowe montowane w tulejach z regulacj  wysoko ci mocowania siatki i mechanizmem
naci gowym, siatka ca osezonowa. Ilo : 2 zestawy.

WYPOSA ENIE O WIETLENIE BOISK
Boisko pi karskie
Maszt- s up sto kowy, wysoko ci minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacj  odgromow .

Nat enie o wietlenia
rednie nat enie o wietlenia r 77 Ix

Minimalne nat enie o wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne nat enie o wietlenia Emax 119 Ix
Równomierno  g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Równomierno  g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaga: Dla ka dej lokalizacji ilo  na wietlaczy mo e by  ró na, uzale nione jest to od konfiguracji
boisk oraz producenta o wietlenia. Zarówno element masztów o wietleniowych jak i o wietlenia
parkowego powinien by  doprecyzowany przez projektanta adaptuj cego projekt typowy.

Boisko do koszykówki i siatkówki

Maszt- s up sto kowy, wysoko ci minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacj  odgromow .

Nat enie o wietlenia
rednie nat enie o wietlenia r 103 Ix

Minimalne nat enie o wietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne nat enie o wietlenia Emax 136 Ix
Równomierno  g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Równomierno  g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY- O WIETLENIE  BOISKO PI KARSIE; BOISKO DO KOSZYKÓWKI; O WIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+

Pi kj Ps
ARENY SPORTOWE I TEREN

1 BOISKO PI KARKIE 8,37 1 8,37
2 BOISKO DO KOSZYKÓWKI 3,72 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9
4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 1 1

RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ci gi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki sta e) – kostka betonowa
gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamkni ta obrze em betonowym
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OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu na s upkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Wype nienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysoko  od minimum 3m do maksimum 4m. Rozstaw

upków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwieralne,
mo liwo  otwierania bramy za pomoc  si owników elektrycznych . Szeroko  furtki od 1 do 2m,
bramy od 2,5 do 4,5m, wysoko  do wyboru.
Uwaga: Przekrój s upków w ogrodzeniu nale y przyj  zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
do uszczegó owienia przez adaptuj cego projekt typowy do warunków lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Zgodnie z WT § 212 okre laj cym klasy odporno ci po arowej budynków i § 213 klasy

          odporno ci po arowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporno ci ogniowej)
          nie dotycz   budynków wolnostoj cych do dwóch kondygnacji nadziemnych w cznie o
          kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe modu y zaplecza boisk sportowych mo na sk ada  w dowolnej
konfiguracji, ze wzgl dów warunków ochrony przeciwpo arowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a ,
kubatura brutto nie mo e przekroczy  1500 m3.

Charakterystyka po arowa budynku.
Przeznaczenie obiektu:  zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów
wypoczynku i rekreacji.

Ilo  kondygnacji, wysoko  budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sk ada si  z dziesi ciu modu ów ,
  wysoko  1 kondygnacja nadziemna
- budynek niski
- budynek nie podpiwniczony
- na planie prostok ta

Powierzchnia ca kowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m3

Powierzchnia wewn trzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odleg  budynku od obiektów s siednich
- budynek  zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w cianach zewn trznych os onowych,
do wietlenie pomieszcze  realizowane jest poprzez wietliki umieszczone w dachu.
Okre lone na PZT odleg ci budynku od granicy dzia ki – 8,00 m i 3,61 m s  odleg ciami
minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

ciwe warunki ewakuacji z budynków zosta y zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyj cia prowadz ce na zewn trz budynku.

Szeroko  drzwi ewakuacyjnych na zewn trz z cz ci parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszcze  3,4,5,7 – wyposa one w samozamykacze.

mailto:pracownia@kulczynski.com
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Uwagi.
Wszystkie materia y i urz dzenia przeciwpo arowe powinny posiada  aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodno ci jednostek certyfikuj cych akredytowanych przy PCBC np. ITB
i CNBOP.

Ostateczne rozwi zania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowuj cego
projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn .

arch. Bogdan Kulczy ski
ST-290/82, MA – 1112
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