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UWAGI OGOLNE :

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

3. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO
JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKYADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 1/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

4, WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU | INWESTORA

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

6. WODY DESZCZOWE ODPROWADZONE DO STUDNI CHLONNEJ
UMIESZCZONEJ POD BUDYNKIEM, WG. RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH
PROJEKTANTA ADAPTUJACEGQO PROJEKT TYPOWY

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, UZYTKOWA ORAZ OGRZEWANIE DLA:
FAZIENKI Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY

SZATNIE 24 0SOBY

WC 35 0SOB

Wentylator wywiewny )
o wydajnosci odpowiednio 70, 100 i 125m3/h
moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

*UWAGA: Wymiary przykadowe mogq ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan
miejscowych, rozwiqzanie pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujqcego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiqzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlowych oraz kierowac sig
wiedzq techniczng, rozwigzania muszq uwzgledniac mimimalne wielkosci pomieszczen
zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.
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M1 - miska ustepowa Nova top bez barier, lejowa 6l
M2 - miska ustepowa Nova lejowa 6l,
wiszaca na stelazu do zabudowy lekkigj
U1 - umywalka Nova 60x50cm z otworem
U2 - umywalka Nova top bez barier 65cm
z otworem
P1 - pisuar na stelazu Nova top
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