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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw
budynku s$wietlicy wiejskiej potozonego na dzialce gruntowe; nr ewid. 319/1 w
miejscowosci Stoszewo Kolonia, gm. Plonsk z uwzglednieniem stanu podioza
gruntowego. Stuzy¢ ma do celow projektowych w zakresie jego rozbudowy i wymiany
wiezby dachowe;.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przepisu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i
ich usytuowanie” w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji zwigzanego z planowang
rozbudowa 1 wymiang wigzby dachowej ocenianego budynku (Dz.U.02.75.690 §206.2
rozporzadzenia).
Zakres opracowania obejmuje:
a) wykonanie pomiarow 1 ogledzin budynku w zakresie niezbednym dla potrzeb
niniejszego opracowania,
b) oceng techniczng stanu konstrukcji 1 elementow budynku oraz stanu podioza
gruntowego,
¢) analize wynikow wykonanych badan 1 pomiaroéw,
d) sformulowanie wnioskow 1 zalecen.

1.3 Podstawy formalne opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie Urzedu Gminy w Plonsku.

1.4 Podstawy merytoryczne opracowania

1.4.1 Wyniki ogledzin budynku 1 jego pomiary dokonane 11 marca 2010r.

1.4.2 Koncepcja rozbudowy i zmiany wiezby dachowej budynku.

1.4.3 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
p0z.690 z p6Zniejszymi zmianami),

1.4.4 Informacje uzyskane od Zamawiajacego.
1.5 Stan prawny nieruchomosci

2

Oceniana nieruchomos¢ jest wlasno$cig Gminy Plonsk.

Ogolny opis obiektu budowlanego, elementow konstrukcyjnych i ich stan techniczny.

2.1 Ogolny opis budynku.

Widok budynku od strony ptd.-zachodniej.

Jest to budynek s$wietlicy  wiejskiej
wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony z
poddaszem  nieuzytkowym. Od  strony
zachodniej wyposazono budynek w ganek.
Wigzba dachowa dwuspadowa o konstrukeji
drewnianej kryta eternitem azbestowo-cementowym. Strop o konstrukcji zelbetowej typu
Kleina na belkach stalowych z 1140 2-przegstowych oraz zelbetowy monolityczny (czes¢
poinocna). Uklad konstrukcyjny mieszany. Stolarka okienna drewniana i PCW a drzwiowa
drewniana typowa. Budynek wyposazony jest w inst. elektryczng, wod.-kan. 1 c.0. z pieca
weglowego.

Charakterystyka techniczna obiektu.

- Pow. zabudowy P,=~162,00 m’ (~13,24x12,26m)

- Pow. uzytkowa P, =~130,00m> kubatura obicktu V =~600,00 m’
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Zamierzenia inwestycyjne.

a) Rozbudowa budynku w kierunku wschodnim i p6tnocnym o segment garazowo-
socjalny (szatnie dla klubu sportowego) o pow. zabudowy P, ~ 60,0m”.

b) Wymiana wi¢zby dachowe;.

2.2 Opis i ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku.

2.2.1 Fundamenty obiektu.
Betonowe o szerokosci 60cm posadowione na glebokosci okoto 100cm ponizej terenu.
Stan techniczny do$¢ dobry.

2.2.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne budynku.

a) sciany zewnetrzne: murowane jednorodne z cegly pelnej gr.38cm. Pod wzgledem
konstrukcyjnym stan techniczny do$¢ dobry. Pod wzgledem izolacyjnosci termicznej
nie spetniaja wymogéw okreslonych w tzw. warunkach technicznych. Dla $cian
warstwowych (taka powstanie) warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta winna
wynosi¢ Upmax=0,30W/(m>-K). Wg dokonanych obliczen (znajduja sic u autora
opracowania) U=1,25W/(m*-K)>U ,,=0,30W/(m*-K). Sciany wymagaja docieplenia
np. welng mineralng lub styropianem grubosci min.12cm. Woéwczas wspdtczynnik
osiagnie warto$¢ U=0,30W/(m”-K) i bedzie zgodny z przepisami

b) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Murowane z cegly petnej gr.25c¢m Stan techniczny dobry.
2.2.3 Strop.

a) nad cze¢scig potudniowg budynku: o konstrukcji zelbetowej jako ptyta Kleina na
belkach stalowych 1140 2-przgstowych o rozstawie co ~110cm 1 uktadzie
konstrukcyjnym poprzecznym. Maksymalna dlugos¢ przeset wynosi ~4,5m. Nie
stwierdza si¢ nadmiernych ugiec¢ belek. Jest wystarczajacy do przeniesienia obcigzen z
poddasza nieuzytkowego o obciazeniu uzytkowym do 0,7kN/m’. Stan techniczny do$¢
dobry.

b) nad cze¢s$cig pétnocng: ptyta zelbetowa monolityczna gr.12cm. Stwierdza si¢
nadmierne jej ugigcie. Moze przenie$¢ obcigzenie uzytkowe w wielkosci max
0,5kN/m’. Stan techniczny dostateczny.

2.2.4 Wiezba dachowa i jej pokrycie.
Wykonana jest w konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowej jako 2-spadowa kryta
eternitem azbestowo-cementowym falistym. Elementy konstrukcyjne nie zabezpieczone
przed korozja biologiczng, czego nastepstwem jest prochnica. Stan techniczny wiezby
dachowej ocenia si¢ jako dostateczny. Jednakze ze wzgledu na planowang rozbudowe
budynku zachodzi koniecznos¢ jej rozbiorki 1 wykonania nowej speliajacej wymogi
zalozonego programu uzytkowego. Powstaly z rozbiorki eternit azbestowo-cementowy
nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobow i

warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.

71, poz. 649)

2.2.5 Stan podtoza gruntowego.

W  poziomie posadowienia fundamentow stwierdzono wystgpowanie gruntow

niespoistych w postaci piaskow gliniastych o stopniu zageszczenia [p=0,45. W poziomie

posadowienia fundamentéw nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Wystepujace grunty charakteryzujg si¢ nastgpujacymi parametrami geotechnicznymi:

=045  ®,"=1425 ™ =1,90t/m’ , gdzie:

Ip — stopien zaggszczenia gruntu, ®," — kat tarcia wewnetrznego gruntu

c.™ — naturalna ggsto$é objetosciowa gruntu.

Dopuszczalny nacisk fundamentoéw posadowionych w warstwie piaskdw wyznacza wzor:

qa=mxqr= 166 x (1 + 1,5xB/L)XDmin + 33(1-0,25xB/L)xB
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4.2
4.3

gdzie: qq — dopuszczalny nacisk na grunt [kPa]

W przypadku projektowania fundamentow pasmowych (faw) posadowionych w rejonie
zalegania gruntow piaszczystych zgodnie ze zmiang do PN-81/B-03020 opublikowang w
biuletynie PKNMiJ nr 2/88, dopuszczalny nacisk na grunt wyraza

wzor: qa=mxqr =192 X Dyyin + 45 x B

Srednie obliczeniowe obciazenie fundamentu nie powinno przekraczaé dopuszczalnego
nacisku na grunt tzn. spetnia¢ warunek: Q. <qq=mx qr

Projektujac fundamenty pod rozbudowe budynku nalezy przyja¢ do obliczen odpor
gruntu w wielko$ci max g, = 150 kPa.

Analiza wynikow wykonanych badan i pomiarow.

Analize¢ przeprowadzonych badan i pomiarow stanu konstrukcji i elementow budynku
oraz stanu podloza gruntowego dokonano w punkcie 2 niniejszego opracowania. Wynika
z niej, ze fundamenty, strop oraz $ciany konstrukcyjne budynku znajdujg si¢ w dos¢
dobrym stanie technicznym i1 pod wzgledem wytrzymato§ciowym sg bezpieczne w
uzytkowaniu.

Sciany zewnetrzne nie spelniaja wymogéw izolacyjnosci cieplnej okreslonych w
obowigzujacych przepisach — zaleca si¢ ich docieplenie.

Planowana rozbudowa oraz wymiana wi¢zby dachowej] nie pogorszy stanu
bezpieczenstwa budynku a takze nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Whioski i zalecenia.

Rozbudowa w kierunku wschodnim i1 p6tnocnym o segment garazowo-socjalny (szatnia)
oraz wymiana wigzby dachowej nie spowoduja obnizenia przydatnosci do uzytkowania
budynku oraz nie pogorszg jego stanu bezpieczenstwa.

Dociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku. Nie jest to wymog konieczny.

Realizacja powyzszego wymaga opracowania stosownej dokumentacji technicznej 1
uzyskania pozwolenia na budow¢ we wtasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlane;.
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