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1 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

A1. Plac zabaw 1:100 
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG 
2.1 Dane ogólne 

2.1.1  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw  w Słoszewie Kolonii 

gm. Płońsk na działce nr ewid. 319/1.  

2.1.2 Podstawa opracowania 
 Zlecenie inwestora, 

 mapa do celów projektowych, 

 decyzja o warunkach zabudowy, 

 obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z późn. zm., 

 

2.1.3 Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzą następujące składniki: 

 opis techniczny obejmujący ogólną charakterystykę projektowanego obiektu, opis 

konstrukcji nawierzchni i urządzeń zabawowych  

 rysunki architektoniczno-budowlane, 

2.2 Lokalizacja 
Wieś Słoszewo Kolonia w gminie Płońsk, działka nr ewid. 319/1. 

2.3 Ogólny opis placu zabaw  
Projektowany plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Słoszewie Kolonii 

projektuje się o nawierzchni trawiastej. W strefie urządzeń zabawowych projektuje się 

nawierzchnię z drobnego piasku o grubości minimum 20cm. W strefie projektowanego 

betonowego stołu do ping ponga projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej szarej gr. 

6cm w obrzeżu trawnikowym na podbudowie z piasku. Cały plac zabaw będzie ogrodzony 

płotkiem drewnianym na słupkach drewnianych z tzw. połowic. Wysokość płotka 130cm. 

W ogrodzeniu zostanie zamontowana jedna furtka. 
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2.4 Zestaw przedszkolak 
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DANE TECHNICZNE  
- Gabaryty urzadzenia 4,00m x 5,40m 
- Strefa funkcjonowania 7,60m x 7,50m 
- Wysokosc podestu 0,90m 
- Głebokosc posadowienia - 0,60m 
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczenstwa i 
metody badan. 
MATERIAŁY  
- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu 
Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni 
- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniajaco-dekoracyjny grubosci 15mm mo_e byc 
dodatkowo malowana farbami akrylowymi. 
- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia ze sklejki foliowanej lub HDPE 
- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm 
- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, płaskownik 50x5, blacha 5mm i 3mm 
- Rura stra_acka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo 
- Balkonik ozdobny wykonany z rurek ø 33,7 i 21,6mm, płaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 15mm 
- Sklepik składa sie ze sklejek wodoodpornych foliowanych jako element uzupełniajaco-dekoracyjny grubosci 
15mm i 18mm mo_e byc dodatkowo malowana farbami akrylowymi i profila zimnogietego 60x40mm 
ocynkowanego i malowanego proszkowo, liczydło wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego 
przesuwajacych sie na precie z nierdzewki 
- Mostek z lin wykonuje sie z rurki ø42,4mm, lin polipropylenowych na oplocie stalowym połaczonych ze soba 
poprzez plastikowe łaczniki, dodatkowo liny mocuje sie do ocynkowanego profila zimnogietego 60x40mm 
mocowanego pod podestem 
- Zje_d_alnia: slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana z HDPE o gr.19mm 
- Sruby maszynowe ocynkowane M12 
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rura _ 42,4mm 
- Beton klasy B-15 
  
ZABEZPIECZENIA  
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kapielowe 
- Sklejka foliowana wodoodporna malowana dodatkowo farbami akrylowymi 
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn 
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa 
  
MONTA_  
- Wyrób zwiazany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacja urzadzenia 
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2.5 Huśtawka „ważka” 
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DANE TECHNICZNE  
- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 3,00m 
- Strefa funkcjonowania 5,00m x 5,00m 
- Głebokosc posadowienia - 0,70m 
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposa_enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczenstwa i metody 
badan. 
MATERIAŁY  
- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 90x90mm, malowanych lakierem akrylowym w kolorze 
niebieskim 
- Profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm ocynkowany, blacha czarna gr.5mm ocynkowana 
- Łancuch techniczny kalibrowany ø 6, ocynkowany kapielowo 
- Sruby maszynowe ocynkowane M12 
- Siedzisko hustawki wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, zawieszone na ło_yskach 
samosmarujacych 
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rury ø 42,4mm ocynkowane 
- Beton klasy B-15 
  
ZABEZPIECZENIA  
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kapielowe 
- Gniazda łaczników zakryte zaslepkami z tworzywa 
  
MONTA_  
- Wyrób zwiazany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacja urzadzenia 
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2.5.1 Huśtawka na sprężynie 

 
 

 
DANE TECHNICZNE  
- Gabaryty urzadzenia 0,40m x 0,70m 
- Strefa funkcjonowania R = 3,00m 
- Wysokosci siedziska 0,45m 
- Głebokosc posadowienia - 0,55m 
- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczenstwa i 
metody badan. 
MATERIAŁY  
- Podstawa fundamentowa z a_urowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50cm 
- Spre_yna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1 
- Całosc wykonana z HDPE o gr. 9, 12 i 19mm 
- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi 
- Sruby maszynowe ocynkowane M10, nakretki samokontrujace 
ZABEZPIECZENIA  
- Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kapielowe 
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczesciowa 
  
MONTA_  
- Wyrób ustawiany w gruncie – elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gł. zasypane i ubite  
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2.5.2 Piaskownica 

 

 
DANE TECHNICZNE  
- Wymiary urzadzenia 2,40 x 2,40m 
- Strefa funkcjonowania 5,40 x 5,40m 
- Wysokosc piaskownicy 0,40m 
- Głebokosc posadowienia - 0,40m 
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczenstwa i 
metody badan. 
MATERIAŁY  
- Profil stalowy zimnogiety 80/80mm i rura _ 33,7mm ocynkowany 
- Płaskownik do mocowania 50/5mm 
- Blacha górna gr. 5mm 
- Sruby zamkowe ocynkowane M12 
- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniajaco-dekoracyjny grubosci 15mm i sklejka 
wodoodporna szalunkowa jako element poziomy zamykajacy brzeg piaskownicy 
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ZABEZPIECZENIA  
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kapielowe 
- Sklejka szalunkowa i foliowana 
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa 
  
MONTA_  
- Wyrób ustawiany w gruncie – elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gł. zasypane i ubite 
 

2.5.3 Stół betonowy do ping ponga 
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2.5.4 Ławki betonowe  

 

 
2.5.5 Ogrodzenie 

 
Ogrodzenie z drewnianych połowic na słupkach drewnianych. Wysokość ogrodzenia 130cm. W ogrodzeniu jedna 
furtka szerokości 1m. 
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2.6 Uwagi końcowe 
2.6.1 Certyfikaty 

Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą 
EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , 
EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań 
EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
huśtawek 
EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
zjeżdżalni 
EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń kołyszących 
EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy 
EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
sieci przestrzennej 
 
 

2.6.2 Technologie równorzędne 
W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wykonawca robot może zastosować 
zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem 
technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016). 
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