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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany:

na

wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych
- budynek swietlicy wiejskiej w Stoszewie Kolonii gm.Ptonsk
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
posiada informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze by¢ przekazany do
realizacji.
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1. Wstenp.

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest instalacja elektryczna: gniazd wtykowych i

oswietlenia oraz odgromowa, budynku swietlicy wiejskiej w Stoszewie Kolonii.

Podstawe prawng dla opracowania projektu stanowia:

» zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej,
* inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie,

* istniejace przylgcze energetyczne typu AsXSn 4x25 mm2
» obowigzujgce normy i przepisy prawne

» katalogi opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego
e plany budynku w skali 1:100

* moc szczytowa dla projektowanego obiektu 25 kW.

* napiecie zasilania 230/400 V

» ukfad sieci TNC-S

» projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany

e wspoiczynnik mocy cos ¢ - 0.95

Polskie normy instalacje elektryczne

1.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i  montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk

pracy znajdujacych sie wewnatrz budynkdw.



9. PN-EN1838:2005 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terenéw rozdziat 4 8§11 ust.1

2. Zakres projektu.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:

» zagadnienia techniczne zwigzane z demontazem starej instalacji elektrycznej
* budowe oswietlenia ogolnego,

 instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

* instalacje gniazd wtykowych 230V oraz 400 V

* instalacje odgromowa,

» ochrone przeciwprzpieciowg,

* montaz nowej skrzynki pomiarowej,

* montaz skrzynki bezpiecznikowej RG,T1i Tk

* rysunki i schematy ideowe zasilania,

3.0pis stanu istniej aceqo.

Obecnie w budynku wykonana jest instalacja elektryczna przewodem z zytlami
aluminiowymi. Zty stan techniczny instalacji, niska jako$¢ opraw os$wietleniowych  oraz duzy
stopien zuzycia wytacznikow i gniazd wtykowych sprawia, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania
nowej instalacji elektryczne.

Do budynku doprowadzone jest nowe przytagcze energetyczne typu AsXSn 4x25 mm?2.
Przewdd izolowany przylacza utozony w rurce na tynku wprowadzony jest bezposrednio do
skrzynki bezpiecznikowej, ktéra zabudowana jest na zewnatrz budynku. Wewnatrz budynku

na starej i zuzytej tablicy bezpiecznikowej zamontowany jest uktad pomiarowy.

4. Opis stanu projektowanego- monta z skrzynki przyt aczeniowej ZP-1.

Na scianie zewnetrznej budynku, w poblizu wejscia  gtbwnego do Swietlicy,
zamontowac w tynku, nowg skrzynke ZP-1. Po zamontowaniu nowej skrzynki w porozumieniu
Zaktadem Energetycznym Ptock - Dystrybucja Zachéd sp. z 0.0. zdemontowag istniejacy ukfad

pomiarowy i zamontowac¢ w nowej skrzynce.

Od istniejgcej skrzynki zigczowej z bezpiecznikami przedlicznikowymi, wykonawca
instalacji wewnetrznych odiaczy istniejaca linie zasilajgcg ASXsSN4x25 i po utozeniu

prostopadle po scianie w rurze ochronnej PCV 47 pod tynkiem - wprowadzi do projektowanej

10



skrzynki pomiarowej ZP-1. Nastepnie od skrzynki pomiarowej do rozdzielnicy gtéwnej RG,
wykonawca instalacji wewnetrznych wykona linie zasilajgcg typu YKY 5x10 pod tynkiem.
Starg rozdzielnie RG zdemontowa¢. W nowej rozdzielnicy RG zainstalowac¢ wytgcznik gtowny

FRX 100 z cewkg wyzwalajacg — podnapieciowa.

5. Monta z gtéwneqo wyt acznika P. PO Z.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.z 2006 r. Nr 80. poz. 563) instalacje elektryczng, nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zaprojektowano przycisk typu FT22 (Spamel) z
dwoma niezaleznymi stykami zwiernymi (2 x N/O). Do przycisku p/ppoz. (styk 1 typu N/O)
doprowadzi¢ przewdd YDYp 3x1.5 z RG. Napiecie na przycisk ppoz. podac poprzez
zabezpieczenie S301/B4 i potaczy¢ z wyzwalaczami wzrostowymi wytgcznika FRX 100 A.
Przycisk P.POZ, zainstalowa¢ w przedsionku przy wejsciu giéwnym jak ujeto na zatgczonym

planie.

Schemat nowej rozdzielnicy RG ujeto w niniejszej dokumentaciji technicznej.

Tablice elektryczne RG,T1 i Tk montowa¢ we wnekach jako wtynkowe, wyposazyC¢ w
aparature tgczeniowg oraz nanies¢ wtasciwe opisy zgodnie z PN-92/N-01256/1/2 .

Wszystkie elementy tgczeniowe i zabezpieczajgce zaprojektowano w oparciu o aparaty firmy
Legrand. Mozna stosowaé aparature taczeniowg innej firmy pod warunkiem zachowania
podobnych standardow. Elementy tgczeniowe winny zapewni¢ wiasciwg selektywnosé, oraz

chroni¢ instalacje od przecigzen i zwar¢.

6. Instalacja o swietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zaprojektowano oswietlenie ogdlne oraz oswietlenie awaryjne. Dla gtownej sali
spotkan i zabaw oraz dla zaplecza socjalnego, zaprojektowano oswietlenie bezpieczenstwa a
przy wyjsciach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.

Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie
pomieszczeh i lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto na planach instalacji
oswietleniowe].

Instalacje o$wietleniowe, nalezy wykonac przewodami YDYp 2,3,4 x1,5, pod tynkiem zgodnie
z planami i schematami ideowymi. W przestrzeni miedzy - sufitowe] przewody instalacji

elektrycznej uktadaé w przewodach gietkich typu peszel fi 22.
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Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen zastosowano oprawy
wyposazone w modut awaryjny na 1 godziny. Na planach instalacji elektrycznych oprawy
oswietlenia awaryjnego oznaczono symbolami Aw a oswietlenia ewakuacyjnego oznaczono
symbolami Ew.

Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 - oswietlenie awaryjne powinno zataczy¢ sie w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1
godzin powinno zapewni¢, aby Srednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie
mniejsze niz 1 Lx. Zgodnie z zalgczonym planem, nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano
oprawy ewakuacyjne - oswietlenia awaryjnego typu OSFA 11 W. Lampy, spetniajg funkcje
oswietlenia zapasowego i bedg wyposazone we wsad awaryjny 1 godzinny (dowolnie wybranej
marki Np. ,Hybryd”). Oprawy ewakuacyjne montowac¢ na wysokosci 230 cm od podtogi.

Oswietlenie sali gtdwnej, wykona¢ oprawami jarzeniowymi natynkowymi ONR 236.
Dodatkowo dla uzyskania wiasciwych efektow estetycznych w sali gtdwnej remizy
zainstalowac kinkiety ozdobne 2 x 35 W firmy KAJA. Widok kinkietéw dotaczono do niniejszej
dokumentacji technicznej. W pokoju trenera zastosowano oprawy typu ONR 418 W.W
pomieszczeniach socjalnych, kottowni, kuchni oraz w garazu stosowac oprawy szczelne OPK
236. Oswietlenie zaplecza socjalnego wykonac¢ oprawami typu WIGA DL 2x28 .

Po uzgodnieniu z projektantem, mozna stosowaé kinkiety i oprawy innych firm pod
warunkiem zachowania wiasciwych parametrow i utrzymania duzych waloréw estetycznych.
Wypusty do kinkietow montowaé na wysokosci 230 cm od podiogi.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietleniowej przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm’ oraz
przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm®. Podtaczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonaé
przewodem YDYp 4 x 1,5 mm®.

Teren wokot budynku tacznie z przylegajgcym podworzem bedzie oswietlony.
Oswietlenie wejscia do budynku oraz przylegajgcego terenu wykona¢ nowoczesnymi
oprawami typu WILGA DL228W. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego montowa¢ pod tynkiem.
Zpalanie oswietlenia zewnetrznego wykona¢ z uzyciem przekaznikbw zmierzchowych.
Zasilenie obwoddw oswietleniowych wykonaé z tablicy bezpiecznikowej RG,T1i Tk. Skrzynki
zamykane na kluczyk, montowa¢ na wysokosci 160 cm od podtogi. W pomieszczeniach sali
gtébwnej oraz na korytarzach wylgczniki przetagczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci

150 cm od podtogi. Wszystkie taczniki oswietleniowe montowac o pradzie znamionowym 16A.

W pomieszczeniach w.c. instalowac wentylatorki wyciggowe typu EB-100/230 V, firmy
VENTURE INDUSTRIES sp. z 0.0.
Osprzet instalacyjny (laczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza

pomieszczeniami biurowymi montowac¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t.
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7. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ pod tynkiem przewodami
typu YDYp 3 x 2,5 mm?®.

Gniazda wtykowe ogollnego przeznaczenia firmy GALA wyposazone w bolec ochronny
instalowa¢ na wysokosci 30 cm. W pomieszczeniach biurowych, garazu gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym instalowa¢ w na wysokosci 80 cm od posadzki. W kuchni i
pomieszczeniach wc, ghiazda montowac na wysokosci 100 cm.

Gniazda zasili¢ poprzez wytaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim In
25 A i pradzie réznicowym 30 mA.

Dla potrzeb garazu oraz w kuchni do podiaczenia odbiornikbw wiekszej mocy
zaprojektowano gniazda sitowe 32A/400V z wylacznikami. Obwdd na kazde gniazdo sitowe
32A/400 V z wytacznikiem , wykonac¢ jako podtynkowsg - przewodem miedzianym typu YKY
5x4 o izolacji polwinitowej 750 V.

W pomieszczeniach wilgotnych jak pomieszczenie garaz, kuchnia zaplecze wc,
stosowac gniazda w wykonaniu szczelnym.

8. Instalacja pot aczen wyréwnawczych.

W celu wyr6éwnania potencjatéw nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace. Z

gtébwng szyng uziemiajgcq nalezy potaczyc:

* gtéwny przewod ochronny PE

e gidwny przewdd neutralny N

e uziom instalacji odgromowej

* obudowy rozdzielnic

e inne: obudowa kotta, metalowe systemy rur takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja,
ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, itp.

W kottowni wykona¢ potaczenia wyrownawcze z obudowa kotta. Catos¢, nalezy wykonywac

zgodnie z normami i warunkami technicznymi (Dz.U.690.75.2002).

9. Instalacja od przepi eé oraz odgromowa.

Dla zachowania warunkéw ochrony urzadzeh elektrycznych, przed przepieciami
pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych w instalacji elektrycznej, zgodnie z
obowigzujacg normg PN-93/E-0505009/43 a dotyczacej ochrony przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, w instalacji elektrycznej zastosowano ochronniki od
przepiec.

Ochrona przeciw-przepieciowa realizowana jest przez wykonanie polaczen

wyréwnawczych - przewodoéw PE i N z szyng uziemiajgca. Przyjeto dwustrefowg koncepcje
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ochrony przed przepieciami. W strefie pierwszej, narazonej na pole magnetyczne wywotane
przez fale udarowg pioruna zastosowano odgromniki zastosowano odgromniki drugiego
stopnia o pradzie udarowym 75 kA i poziomie ochrony mniej niz 2,5 kV. Ochronniki typu
DEHNport zamontowac w rozdzielnicy RG .

W strefie drugiej, w ktérej wystepuja inne udary napieciowe i pragdowe zredukowane w strefie
pierwszej, zastosowano ochronniki trzeciego stopnia ograniczajgce przepiecia do poziomu
mniejszego niz 1,5 kV - impuls 8/20 mikrosekund. Ochronniki typu DEHNguard instalowa¢ w
tablicy T1 i Tk zgodnie zalagczonym schematem ideowym.

Instalacje odgromowag wykona¢ ocynkowanym drutem [0 8 mm jako nienaprezng. Murowany
budynek OSP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jako obiekt uzytecznosci publicznej,
nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Dach wykonany z blachy stanowi zwdd poziomy
instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowg -zwodoéw pionowych wykona¢ drutem O 8 mm, utozonym pod
elewacjg w rurce PCV o grubosci scianki i srednicy fi 22. Wysokos$¢ zwoddw pionowych z
preta fi 8 nad kominami - 20 cm.

Potaczenie bednarki ocynkowanej z drutem O 8 mm  wykona¢ przy pomocy
zaciskow krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki Pk 4
montowac¢ na wysokosci 30 cm od poziomu chodnika.

Wszystkie kominki wentylacji grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe oraz maszt anteny
nadawczej, nalezy potaczy¢ drutem ocynkowanym 0O 8 mm z najblizszym zwodem
poziomym instalacji odgromowe.

Zwody pionowe polgczono z pokryciem blaszanym dachu z rynnami metalowymi
taczy¢ przy uzyciu zaciskdw rynnowych..

Wokdt budynku, wykonaé uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm
oraz pofaczyC poprzez spawanie z uziemieniem ztgcza pomiarowego oraz ze zwodami
pionowymi instalacji odgromowej. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ do
wysokosci ok. 30 cm bednarkg ocynkowana.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne

instalacji. Cato$¢ wykonac zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

10.0Ochrona od pora_zen.

Ochrone przeciwporazeniowg, nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegOlnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000
dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie aktualnymi

Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.
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Zgodnie z wyze] wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym ukladzie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytacznikbw nadmiarowo
pradowych typu S-301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwodow gniazd wtykowych stanowi¢ bedg
wylgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30
mA, pradzie znamionowym In = 25 A . Sie€ energetyczna pracuje w ukiadzie TN-C-S.

Do zlgcza Zp-1 zabudowanego na zewnatrz budynku dochodzi¢ bedzie sieé
czteroprzewodowa, natomiast od Zp-1 do tablicy RG dochodzic bedzie siec
piecioprzewodowa. W tym celu nalezy w rozdzielni Zp-1 dokonaé¢ rozdzialu na sieé
piecioprzewodowsg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego "PEN" na
przewdd ochronny "PE" i przewdd neutralny "N". Do wykonanego uziemienia odgromowego
podtaczy¢ metalicznie uziemienie skrzynki Zk-1 oraz podtaczy¢ rozdzielone przewody "PE" i
"N". Wartos¢ uziemienia skrzynki Zp-1 nie moze przekracza¢ 10 Omaow.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podiaczy¢ potaczenia wyrownawcze
gtébwne i miejscowe budynku.

11.Uwagi ko ncowe i zalecenia.

= wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

= wykaz materiatow uzytych do wykonania instalacji elektrycznych ujeto w przedmiarze robot
elektrycznych.

= z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe sg krotkie
zrezygnowano z wyliczenia spadkéw napiecia

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé¢ badania ochronne instalacji elektrycznej —
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci izolacji przewodoéw oraz pomiaru
natezenia oswietlenia. Protokoly przekazaé¢ Inwestorowi.

12.0bliczenia elektryczne - dobor przewodoéw i zabez  piecze n.

Zapotrzebowanie mocy;
= RG moc szczytowa 25 kW
= T1+Tk moc szczytowa 10 kw

Prad szczytowy w linii zasilajgcej do rozdzielni gtbwnej RG wyniesie:

Is =25 x1000/1,73 x 400 x 0,95 = 40A
W  skrzynce  zigczowej zamontowa¢  zabezpieczenia  przed licznikowe
S303/C40 A.
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Z obliczen wynika przekréj kabla YKY 5 x 10 mm® o dopuszczalnej obcigzalnosci
pradowe] diugotrwale réwnej I',= 65 A bedzie prawidtowy.

Ze wzgledu na sposéb utozenia ( pojedyncza warstwa na $cianie ) nalezy zastosowac
wspotczynnik k, = 0,95.}

laa=k, *1',=0,95*65=62A2 |,

Dobrano przewdd zasilajgcy YDY 5 x 10 o pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd =

62 A co jest wieksze od pradu obciazenia linii 1 = 40A.
- obliczenie pr adu obci gzenia tablicy Tk,

dane:
Ps =10 kw, U=400V,
=P x1000/1,73xUxcosp= 10000/1,73 x400x0.95 =16 A
Na tablicy bezpiecznikowej RG obwdd na Tk zabezpieczy¢ bezpiecznikami S303/ C 25 A

Sprawdzenie doboru kabli i przewodow na diugotrwatg obcigzalnosc¢ i przecigzalnosé
pradowg dla rozdzielnic:

l,<lb<l, => 16<25<]1,
;2 ko*l,/1,4521,45*25/1,45=225A

Z obliczen wynika przekréj kabla YKY 5 x 6 mm® o dopuszczalnej obcigzalnosci
pradowe] diugotrwale réwnej I',= 36 A bedzie prawidtowy. Ze wzgledu na sposéb utozenia (
pojedyncza warstwa na scianie ) nalezy zastosowac¢ wspotczynnik k, = 0,95.}

laa=kp *I',=0,95*36=342A2 |,

Dobrano przewdd zasilajagcy YDY 5 x 6 0 pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd =
34,2 A co jest wieksze od pradu obcigzenia linii | = 16A.

- obliczenie pr gdu obci gzenia tablicy T1,
dane:
Ps =5 kW, U= 400V,
=P x1000/1,73xUxcosp= 10000/1,73 x400x0.95 =8 A
Na tablicy bezpiecznikowej Tk obwod na T1 zabezpieczy¢ bezpiecznikami S303/ C 20 A

Obliczenie spadkow napi eé€.

Zasilenie do Tk

. Moc Ps - 10kW
. Przewéd YDY 5x6
. Dilugos¢ 25 m

Wyliczony spadek napiecia AU % =0,86 % <A U % dop =3 %
Spadek napiecia ponizej wartosci dopuszczalnej, dla wszystkich linii zasilajgcych

dobrana prawidtowo przekroje przewodow.
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13.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA,

13.1.Wskazanie dotyczace zagrozen przy budowie instalacji elektrycznych.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie uktadania przewodow,
montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem
elektrycznym. Prace montazowe wykonywane beda bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzadzen bedacych pod napieciem.

Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, podigczenia tablicy RG, nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznosé, poniewaz beda w poblizu beda urzadzenia elektryczne bedace pod
napieciem. Podczas wykonywania robot elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia
takich jak: podtaczenie kabli w skrzynce pomiarowej, podtgczenie rozdzielni gtdwnej wykonac
na polecenie pisemne.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych oraz przy wykonywaniu instalacji
oswietleniowej na zewnatrz budynku wystapi praca na wysokosci. Na tym etapie wykonania
robot, nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢.

Prace wykonywaé¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowac barierki ochronne
oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z
wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Podczas wykonywania robét z uzyciem dzwigu zachowac¢ szczego6lng ostroznosé.

13.2. Zasady bezpieczneqgo wykonania i odbioru robé  t elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne wymienionych instalacji
elektrycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji elektrycznych. Zostang
one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonane proby i pomiary przeprowadzone zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a wyniki zostang ujete w odpowiednich dokumentach.

Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
zaktocen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania
materiatéw i urzadzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania

elementow ochrony przeciwporazeniowe;.
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Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byé
poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania
powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob, nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa o0s6b pracujacych na budowie oraz unikniecia uszkodzen

zainstalowanych urzadzen.

18



Schemat blokowy

Linia 0.4 kV- przytgcze istn.
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Rozdzielnia RG

RW 5x12 LEGRAND

YDYp 3x1,5 08W.
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N obwod nr.1
- YDYp 3x2,5 ~ gn.230 V
N obwéd nr.2
YDYp 3x2,5 s gn.230 V
1T e obwdd nr.3
YDY 5x 4
- ( gn230400 v/32 A
YDY 5x 4 r
" — e gn.230/400 V/32 A
o
=
%)
- Rezerwa
N
-
-
w YDY5 x 6
Z | Zasilanie T k
q .
el e
-
- |
I
=i R l
L F
— _——
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YDY5x10 dt.5m
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L1, L2, L3, N, PE

Rozdzielnia T1

L YDYp 3x1,5
—~ X
W YDYp 3x1,5
I~ ®
Lo YDYp 3x1,5
> &)
W YDYp 3x2,5 =
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— [
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Zasilanie z rozdzielni RG

YDY 5x6 dt.24 m
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Ps = 5 kW
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O
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Rozdzielnia Tk w kottowni
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-
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