
G1 -   7 nr  1-warstwa(y)

1

2

3
4

5

6
7

8

91011121314

15

27
6

374

2725

2212

2137

407 2841 2366 2573 2368 2325

25.0

620 240 12020

407 6343 6130

31
34

2247

2323

2193

25.0

5720

1728 1728

407 4775 7699

Masa: 130 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:70(A4)

2010-03-12

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Główny G1

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

0.
19

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 950

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
9

Poz
Pion
Pion

0
10501
9623

0
0
0

-489
19283
17475

0
6937
6379

72
95

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

5-6
4-5
2-3

13.1
12.8
11.8

-0.1
2.9
3.3

17
21
18

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

5-15
5-9
9-1
2-14
8-10
3-14
7-10
3-12
7-11
5-11
5-12
Klin 1
Klin 9

160
160
180
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 890
< 1020
< 9770

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     5
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    14
  9: 2

T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

248
76

105
132
105
76

132
132
132
132
105
132

308
122
142
204
182
122
244
122
122
204
182
344

232
65
27
75
30
68
18
28
25
24
15
87

31
12
58
66
58
12
20
65
65
65
65
15

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

     4
     6
    13

GNA20
GNA20
GNA20

132
132
132

122
122
142



G1b -   1 nr  2-warstwa(y)

1

2

3 4 5 6 7

8

910111213141516171819

20
21

27
6

61

2995

1887

4 1657 1420 1311 1489 1294 1734 1489 1311 1420 1657 359

15145
265

240
6600 240 6940 240 620

4 14781 359

4 5572 9209 359

1785

3054

336

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 172 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:85(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Głowny G1b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
59

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 2 x 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 
   
   

1
1
9

14

Poz
Pion
Pion
Pion

0
4266

15390
31898

0
0
0
0

367
8187

28482
56365

0
2866
9979

20458

12
49

154

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

10-11
7-8
11-12

6.1
6.0
5.2

0.2
-0.8
0.1

22
22
22

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm 2 WARSTWA

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm/Szt.

OBC.
N/m2

3-20
3-7
7-21
9-1
2-18
8-11
3-18
7-11
3-15
7-13
5-13
5-15
7-12
6-13
8-10
5-14
4-15
3-17
2-19
Klin 1
Klin 9

140
140
140
220
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 2160
< 1300
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr

1 szt.
1 szt.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1 szt.
Nr
Nr
Nr

900
650
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    17
    18
    19
  1: 2
  9: 2

GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

105
105
176
76

154
76

176
105
105
76

132
76

176
76

154
76

132
76

105
105

244
182
350
122
305
122
350
182
244
204
204
142
350
204
244
142
204
204
305
305

114
4

189
61
41
61

189
4

114
96

102
78
61

102
11
78

102
96
71
71

58
52
42
12
52
12
42
52
58
12
27
12
78
12
78
12
27
12
15
15

13

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    16 GNA20 154 204



G2 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3
4

5

6
7

8

91011121314

15 16

27
6

374

2724

2213

2137

407 2781 2306 2512 2306 2781 407

25.0

620 240 11780 240 620

407 6343 6343 407

31
34

2137

2213

2724

374

25.0

5720

1728 1728

5720

407 4775 7912 407

13500

Masa: 132 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-03-12

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Główny G2

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

0.
25

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1
9

Poz
Pion
Pion

0
10982
10982

0
0
0

-529
20205
20205

0
7250
7250

77
77

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

4-5
5-6
2-3

13.7
13.7
12.6

3.3
0.3
3.6

21
17
18

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

5-15
5-16
9-1
2-14
8-10
3-14
7-10
3-12
7-11
5-11
5-12
Klin 1
Klin 9

160
160
180
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 830
< 830

< 8460
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     5
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    14

T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

248
76

105
132
105
76

248
132
132
132
132

308
122
142
204
142
122
308
122
142
142
122

232
67
30
75
30
67

232
23
11
11
23

31
12
58
66
58
12
31
65
65
65
65

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

     4
     6
    13

GNA20
GNA20
GNA20

132
132
132

122
122
142



OB1 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3 4 5

6

789101112

13 14

27
6

374

2921

2633

407 2910 2710 1447 2710 2910 407

25.0

620 240 11780 240 620

407 4966 1325 1430 4966 407

24
92

2633

2921

374

25.0

5928 5928

407 4775 7912 407

13500

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 131 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Obniżony OB1

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
58

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 
   
   

1
1
7

Poz
Pion
Pion

0
10559
10567

0
0
0

-423
19277
19285

0
6967
6972

72
72

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

2-3
5-6
8-9

16.4
16.4
13.4

5.3
-1.9
2.3

21
22
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm/Szt.

OBC.
N/m2

3-13
3-5
5-14
7-1
2-12
6-8
3-12
5-8
3-10
5-9
4-9
4-10
Klin 1
Klin 7

160
160
160
180
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 910
< 1450
< 910

< 8960
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1 szt.
1 szt.

900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    12

T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

248
76

154
132
154
76

248
132
132
132
132

308
122
305
122
305
122
308
142
142
142
142

232
71

173
9

173
71

232
24
65
65
24

31
12
74
58
74
12
31
65
14
14
65

13

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    11 GNA20 132 142



OB2 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3 4 5

6

789101112

13 14

27
6

374

2389

2099

407 2667 2462 2429 2462 2667 407

25.0

620 240 11780 240 620

407 3999 2283 2404 3999 407

20
42

2099

2389

374

25.0
4862 4862

407 4775 7912 407

13500

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 124 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Obniżony OB2

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
58

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1
7

Poz
Pion
Pion

0
10119
10129

0
0
0

-347
18706
18755

0
6587
6590

69
69

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

3-4
4-5
8-9

14.9
15.0
13.5

2.2
1.4
2.5

21
22
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

3-13
3-5
5-14
7-1
2-12
6-8
3-12
5-8
3-10
5-9
4-9
4-10

160
160
160
180
100
100
100
100
100
100
100
100

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 860
< 1600
< 860

< 4110
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    12

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

132
76

132
105
132
76

132
105
132
132
105

344
122
204
142
204
122
344
182
122
122
182

21
56
78
11
78
56
21
6

65
65
6

24
12
46
58
46
12
24
65
6
6

65

13

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    11 GNA20 132 142



OB3 -   1 nr  2-warstwa(y)

1

2

3 4 5 6

7

891011121314

15 16

27
6

374

1845

1557

407 2144 1940 2194 2326 1940 2144 407

25.0

620 240 11780 240 620

407 3016 2178 2299 2178 3016 407

15
83

1557

1845
374

25.03777 3776

407 4775 7912 407

13500

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 121 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
57

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 2 x 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1
8

Poz
Pion
Pion

0
20255
20307

0
0
0

-271
36325
36457

0
13013
13045

66
67

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

3-4
10-11
5-6

20.8
20.9
21.0

3.7
2.7
1.3

18
17
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm 2 WARSTWA

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

3-15
3-6
6-16
8-1
2-14
7-9
3-14
6-9
3-13
6-10
4-13
5-10
4-11
5-11

160
140
160
180
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 790
< 890
< 790

< 8420
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    13
    14

GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

132
76

206
105
105
206
76

132
105
132
105
132
105

344
122
205
142
142
205
122
344
182
244
142
244
182

21
49

118
5
5

118
49
21
2

122
5

122
2

24
12
0

52
52
0

12
24
65
0

65
0

65

29

29

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    12 GNA20 154 204



OB4 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617

18 19

27
6

331
1929

1583

359 2377 2071 2955 2930 2071 2377 359

25.0

620240 6940 240 6600 240 620

359 3124 1396 1391 1599 1359 1391 1396 3124 359

16
11

1583

1929
331

25.03844 3844

359 5566 9215 359

15500

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 140 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:85(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Obniżony OB4

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
56

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1

11
14

Poz
Pion
Pion
Pion

0
5396
5197

15359

0
0
0
0

-274
10549
10275
27776

0
3538
3399
9855

34
33

151

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

2-3
16-17
9-10

4.9
4.8
4.6

1.0
0.4

-0.2

21
21
22

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

3-18
3-9
9-19
11-1
2-17
10-12
3-17
9-12
3-16
9-13
5-16
7-13
5-14
7-14
6-14
4-16
8-13

140
140
140
160
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
100
100
100

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 1870
< 2160
< 1930
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    16
    17

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

105
76

105
76

132
76

132
76

105
76

105
105
132
132
132
105

244
122
182
122
204
122
204
122
182
122
244
142
305
305
305
142

50
44
63
61
12
61
19
61
63
44
50
9

30
2

30
9

28
12
40
12
52
12
52
12
40
12
27
58
58
58
58
58

13

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    15 GNA20 132 122



OB5 -   1 nr  2-warstwa(y)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1112131415161718

19 20

27
6

331

2188

359 3052 1591 1211 1656 1419 2799 3052 359

25.0

620240 6940 240 6600 240 620

359 1924 1242 1373 1410 1452 1431 1363 1420 1242 1924 359

10
52

2188
331

25.0
2520 2520

359 5566 9215 359

15500

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 131 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:85(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Obniżony OB5

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
55

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 2 x 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1

11
14

Poz
Pion
Pion
Pion

0
8573
6795

21331

0
0
0
0

-180
16908
13626
36510

0
5463
4382

13235

27
21
67

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

18-1
12-13
3-4

9.2
7.1
5.1

0.2
0.2
0.6

21
22
21

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm 2 WARSTWA

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

2-19
2-10
10-20
11-1
2-18
10-12
4-18
8-12
4-15
8-13
6-13
6-15
3-18
9-12
5-15
7-13
4-17
6-14
Klin 1
Klin 11

140
140
140
160
120
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 1990
< 2160
< 1780

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    17
    18

T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

206
132
76

105
76

132
76

105
76

132
206
154
132
76

132
76

132

308
204
122
305
122
344
122
142
122
204
308
244
305
204
344
122
244

189
83
61
3

61
22
61
31
61
83

189
39
5

102
20
61
37

36
98
12
52
12
52
12
52
12
98
36
77
58
12
58
12
66

12

12

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    16 GNA20 132 122



R1b -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2 3 4 5 6 7

89101112131415

16

87
4

2100

1197 2365 2740 1721 1604 1268 1625 359
4426 8095 359

3560 240 2520 240 5460 240 620

2383 2504 2090 1719 2280 1544 359

87
4

1769
331

25.0

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 112 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R1b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
54

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 
  

1
1
8

12
14

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion

0
2692
5988
9875
6152

0
0
0
0
0

291
4636

11248
18710
11461

0
1615
3570
5765
3699

25
37
69
38

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

9-10
10-11
5-6

6.2
5.4
5.1

0.5
0.4
0.5

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2
2-7
7-16
8-1
7-9
7-10
6-10
6-11
5-11
5-12
4-12
4-14
3-14
3-15
2-15

120
140
140
180
100
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nr
< 1230
< 1450
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

150
650
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    14
    15

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
105
105
105
132
105
132
105
76

105
105
132
105
105

122
142
244
182
204
102
244
244
122
182
305
204
305
182

57
38
4

43
10
25

102
71
65
31
59
36
35
27

22
2

52
52
52
52

102
38
12
65
65
65
65
65

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    13 GNA20 132 142



R2b -   1 nr  2-warstwa(y)

1

2

3
4

567891011

12

13 14 15

16

27
6

331

2776

2214

359 2830 3186 1356 1370 1341 2297
359 4822 7559

620 240 5460 240 2525 240 3555

359 12381

5720

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 146 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:70(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R2b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
51

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 2 x 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
5
7
9

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion

0
5307
2168
5843
9360

0
0
0
0
0

-957
9822
3853

11488
17000

0
3620
1502
3553
6256

15
11
18
27

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

4-13
15-16
3-4

9.8
6.4
2.8

4.3
-3.0
0.9

21
22
21

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm 2 WARSTWA

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm/Szt.

OBC.
N/m2

5-1
12-13
15-16
13-15
5-16
2-11
3-11
3-9
8-13
6-15
9-13
7-13
7-15
6-16
7-14
Klin 1

140
140
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 2160
< 2160

< 30000
Nr
Nr
Nr

1 szt.
Nr
Nr

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

300
900
650
650
150

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     5
     6
     7
     8
     9
    11
    13
    14
    15
    16

T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

176
76

105
76

105
132
76

105
105
132
76

154
105

308
122
142
122
182
204
122
142
182
244
122
204
142

146
68
17
61
31
1

61
26
16

136
61
46
33

34
12
52
32
52
52
12
52
52
49
12
63
4

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

     4
    10

GNA20
GNA20

105
105

142
142



R3b -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2 3 4 5 6 7

8

910111213141516

17

13
41

3203

1031 1958 1958 1958 1958 1604 2004 407
2176 10297 407

12020 240 620

2007 1956 1956 1956 2102 2497 407

13
41

1137

1692
374

25.0

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 117 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R3b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
51

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 
   

1
1
9

Poz
Pion
Pion

0
9095

10285

0
0
0

446
16765
18757

0
5977
6525

91
69

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

4-5
12-13
5-6

24.0
23.1
23.1

3.2
2.6
2.5

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2
2-7
7-17
9-1
8-10
7-10
7-11
6-11
6-12
5-12
5-13
4-13
4-14
3-14
3-16
2-16
Klin 9

120
140
160
160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nr
< 1040
< 790

< 2160
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

150
650
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    16

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
132
132
105
105
105
176
76

206
105
132
105
105
132
154

142
204
204
182
102
204
308
122
308
142
204
142
142
142
204

71
20
33
22
18
33
51
47

189
10
33
2
2

58
33

22
21
52
52
52
52
89
12
36
58
58
58
58
3

58

29

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    15 GNA20 132 142



R4b -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2 3 4 5 6 7

8

91011121314151617

18

18
07

4307

942 1759 930 830 1920 1596 2033 2511 359
2266 10254 359

3560 240 2520 240 5460 240 620

1830 1743 1787 1762 1855 3544 359

18
07

1678

2298

331

25.0

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 126 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R4b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
50

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1
9

12
12
14
14

Poz
Pion
Pion
Poz

Pion
Poz

Pion

-281
2200
4710

-1351
8807
1632
4689

0
0
0
0
0
0
0

-770
3724
8142

-2400
16130
2963
8900

-67
1460
2849
-381
5567
1108
2951

20
26

57

28

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

7-8
10-11
6-7

3.4
2.7
2.6

-0.5
0.0
0.4

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2
2-7
7-18
9-1
8-10
7-10
7-11
6-11
6-12
5-12
5-13
4-13
4-15
3-15
3-17
2-17
4-14
Klin 9

140
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
100
100
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nr
< 2160
< 1980
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

150
650
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    17

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
105
105
105
105
132
132
76

176
105
105
132
105
76

105
105

122
182
102
244
142
122
204
122
308
142
142
142
142
122
142
142

61
8

19
15
12
5

55
59

146
13
13
13
14
61
14
7

32
52
52
52
52
52
55
12
34
52
52
52
52
12
52
52

12

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    16 GNA20 105 142



R5b -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2 3 4 5 6 7

8

9

10111213141516171819

20

22
66

5394

846 1446 1336 1501 1262 964 1413 1579 2175 359
1673 10847 359

3560 240 2520 240 5460 240 620

1515 1414 1534 1869 1660 4529 359

22
66

1543

1399

2121

331

25.0

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 141 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R5b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
49

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
10
14
16

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion

0
1869
5002
7331
5822

0
0
0
0
0

743
3096
8624

12927
10926

0
1181
3007
4685
3788

17
27
43
36

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

8-9
11-12
7-8

3.1
3.1
2.8

-0.5
-0.1
-0.2

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2
2-7
7-20
10-1
9-11
8-11
8-12
7-12
7-13
6-13
6-15
5-15
5-16
4-16
4-17
3-17
3-19
2-19
6-14
Klin 10

120
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nr
< 2160
< 1870
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

150
650
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    19

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
132
132
132
132
132
105
105
76

176
105
132
132
76

105
132
132
132

122
142
122
122
122
204
204
142
122
308
142
122
122
122
142
122
122
122

61
16
8
8
7
5

36
8

67
146
13
52
6

61
15
8
7
7

22
52
52
52
52
52
82
52
12
34
52
13
52
12
52
52
52
52

12

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    18 GNA20 105 142



R6b -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3 4 5 6

7

8910111213

14

24
21

803

1169 2456 2866 2519 3511 359

25.0

3560 240 2520 240 5460 240 620

669 1790 2742 1790 5529 359

27
33

2789

3377

331

25.0

1008 11513 359

6498

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 129 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:75(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Róg prosty R6b

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
48

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
8

10
11

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion

0
3783
4911
9189
5518

0
0
0
0
0

810
6797
9315

17757
9837

0
2340
3236
6036
3532

37
30
64
32

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

6-7
4-5
7-8

8.8
8.0
5.9

-3.5
0.3

-2.4

22
17
22

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm/Szt.

OBC.
N/m2

1-2
2-3
3-6
6-14
8-1
6-9
7-9
3-12
6-10
4-12
5-10
4-11
5-11
1-3
Klin 8

120
140
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nr
< 2160
< 2160
< 2030
< 2160

Nr
Nr
Nr

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

150
900
900
900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

154
76

154
105
105
154
76

176
105
132
105
132

142
122
204
142
142
244
122
308
182
142
142
142

10
33
45
15
14

138
66

146
11
71
14
71

88
22
63
52
52
61
12
34
52
12
52
12

13

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

    13 GNA20 105 142



NT1 -   2 nr  1-warstwa(y)

1

2

3 4

5

6

7 8 9

1026
8

464

2748

6747

485 2803 2017 4153

18.25

849 339 4116 4153

485 4820 4153
31

06

9458

485 4820 4153

9959

Masa: 56 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:55(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Narożnik trójkątny NT1

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
47

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
   

  

1
1
4
5
6
8

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
3100
570
200
81

3200

0
0
0
0
0
0

-97
5990
1669
392
144

5603

0
1911
224
125
53

2071

18
5
1
1

31

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

7-8
10
2-3

7.2
6.0
3.7

0.2
1.1
0.0

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

6-10
1-9
3-8
2-7
3-7

140
180
120
100
100

C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 5200

Nr
Nr
Nr

900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     7
     8

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

105
76

105
132
76

244
122
182
204
122

151
63
47
24
57

38
12
52
65
22

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



NT2 -   2 nr  1-warstwa(y)

1

2

34

5

6

7
8

9 10

11

26
8

464

2105

8805

485 3204 7113

18.25

849 339 2500 7113

485 3204 7113
35

49

10802

485 3204 7113

11374

Masa: 46 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:60(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Narożnik trójkątny NT2

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
46

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM

  

1
1
4
5
6
7
8
9

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
3252

-2413
923

1706
969

-129
3385

0
0
0
0
0
0
0
0

-269
6526

-1419
2081
3650
2171

-71
6902

0
2021

-4947
550

1002
557

-313
2006

20

6
10
6

38

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

5-6
1
11

6.4
6.2
5.3

0.7
0.8
0.3

21
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

8-11
1-10
3-9
2-9

140
140
100
100

C24
C24
C24
C24

< 2160
< 6600

Nr
Nr

900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     9

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

105
76
76

105

102
122
122
142

229
14
44

194

40
12
12
52

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



NT3 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

23

4

5

6

7

8

9 10

11

26
8

464

10910

485 2670 7647

18.25

849 339 1966 7647

485 2670 7647
35

49

10802

485 2670 7647

11374

Masa: 42 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:60(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Narożnik trójkątny

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

1.
45

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM

  
 

  

1
1
3
4
5
6
7
8
9

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
2421

-2539
-294
-115
-113
112
704

3193

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-203
4882

-1324
-117
-63
-54
181

1538
6513

0
1490

-5227
-628
-256
-250

77
409

1822

15

1
8

36

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

1
11
2

5.6
2.7
0.9

0.7
-0.1
-0.7

20
20
20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

8-11
1-10
2-9

140
140
120

C24
C24
C24

< 2160
< 2160

Nr

900
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     9

GNA20
GNA20
GNA20

105
76
76

102
122
122

229
41
61

40
22
22

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



K1 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

456

257 553 1240

1000 50 1000

95
6

50 1950 50

2050

838

1424
25.0

284

1978

Masa: 11 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:25(A4)

2010-03-12

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 2

2.
34

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
4
5

Poz
Pion
Pion
Pion

0
603
901

2095

0
0
0
0

-360
1020
1453
3597

0
537

1159
3108

6
8

11

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

1
2
3

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

14
14
14

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-3
3-4
4-1
2-6

120
120
120
80

C24
C24
C24
C24

< 2160
Nr

< 2160
Nr

900
300
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     6

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
76
76
76
76

122
122
122
122
122

68
80
33
61
61

22
2

22
22
2

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



K2 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

4567

257 1503 1240

1000 50 950 50 950

13
99

50 2900 50

3000

1886

1424

25.0

284

3026

Masa: 18 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:30(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 1

7.
09

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
4
5
7

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion

0
683

1087
1771
1759

0
0
0
0
0

-541
1163
1575
3083
3002

0
950
967

2064
2751

6
9
9
9

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

1
2-3
3-4

1.7
0.7
0.0

0.1
-0.3
-0.4

17
17
16

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-3
3-4
4-1
2-6

120
120
120
80

C24
C24
C24
C24

< 2160
Nr

< 2160
Nr

900
300
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     6

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
76
76
76
76

122
122
122
122
122

68
80
33
61
61

22
2

22
22
2

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



K3 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

4

5678910

300 1260 1200 1240

1000 50 950 50 950 50 950

18
65

50 3900 50

4000

1665

1324

1424

25.0

331

4082

Masa: 28 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:35(A4)

2010-04-27

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 1

0.
35

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
5
6
8

10

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
599

1306
1729
1492
1985

0
0
0
0
0
0

-813
1102
1865
2981
2634
3393

0
619

1554
2551
1624
1883

6
11
9
8

10

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

1
3-4
2-3

1.5
0.8
0.6

0.2
-0.1
-0.2

16
17
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-4
4-5
5-1
3-7
2-9

120
120
140
80
80

C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
Nr

< 2160
Nr
Nr

900
300
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     7
     9

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
76
76
76
76
76
76

204
122
122
122
122
122
122

27
80
80
33
61
61
61

22
2
2

22
22
2
2

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



K4 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

4

5 6

7891011121314

25.0

1000 50 950 50 950 50 950 50 950

20
00

50 4950

4732

257 1103 1200 1200 1240

4289 711

284

1161

1324

1324

639
711

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 34 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:35(A4)

2010-04-02

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 1

7.
09

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 1

1
7
8

10
12
14

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
595

1139
2013
1573
1349
2041

0
0
0
0
0
0
0

-678
1135
1430
3648
2744
2294
3515

0
586

1006
2973
1777
1075
2118

6
9

11
8
7

11

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

5
1
6

3.1
1.7
0.1

0.9
0.2
1.2

17
16
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-5
5-6
6-7
7-1
4-9
3-11
2-13

120
120
120
120
80
80
80

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 2160

Nr
< 2160

Nr
Nr
Nr

900
900
300
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     9
    11
    13

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

68
80
80
80
65
61
61
61
61
61

22
2
2
2

10
22
22
2
2
2

12

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]



K5 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

4

5 6 7

891011121314151617

25.0

1000 50 950 50 950 50 950 50 950 50 950

19
92

50 5950

4713

257 903 1200 1200 1280 1160

4271 1729

284

940

1324

1324

841

569 1160

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 42 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:35(A4)

2010-04-27

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Strażnica OSP Słoszewo

Słoszewo

Rzut konstrukcji dachu

K Paluszyński
W

ER
SJ

A:
 2

01
0 

SR
1

C
ZA

S:
 1

0.
35

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
BAZOWA NORMA MATERIAŁOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PŁYTEK ZGODNIE Z APROBATĄ

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 250
ZMIENNE: NR WOLNY

1 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WĘZEŁ

NR
KIER. KO ST

MAX
KO ŚR

MAX
KO KR

MAX
KO KR

MIN
PODP.

MM
 

  

1
1
8
9

11
13
15
17

Poz
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
572

1241
1698
1641
1598
1394
2074

0
0
0
0
0
0
0
0

-690
1058
1635
2930
2906
2790
2416
3577

0
441

1235
1726
1514
1839
2166
2763

6
10
9
9
8
7

11

MAX UGIĘCIE (mm):
WĘZEŁ NR PION. POZ. KO NR

5
1
3-4

1.6
1.4
0.9

0.4
0.2
0.0

17
16
17

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-5
5-7
7-8
8-1
6-10
4-12
3-14
2-16

120
120
120
120
80
80
80
80

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

< 2160
< 2160

Nr
< 2160

Nr
Nr
Nr
Nr

900
900
300
300

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

KĄT

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
    10
    12
    14
    16

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

68
80
80
80
54
61
61
61
61
61
61
61

22
2
2
2

36
2

22
22
2
2
2
2
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TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm
ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]


