Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin od km 0+310 do 1+296, gmina Płońsk


Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność= 1,00


	km
	0,99



	1.
	od km 0+310 do km 1+296
	
	
	
	

	2.
	1,296-0,31
	0,99
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	0,99


	2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli




	1
	2
	3
	4
	5

	 2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60102-010-050
	Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV

Czynność robót: D-04.01.01

krotność= 1,00


	m2
	1 352,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 0,50 SP SL
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*0,50*2
	253,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 0,75 SP SL
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*0,75*2
	1 099,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 352,50

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10208-02010-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność: 4

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00


	m3
	135,25



	1.
	materiał z korytowania
	
	
	
	

	2.
	1352,5*0,1
	135,25
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	135,25


	3. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni




	1
	2
	3
	4
	5

	 4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność= 1,00
	m2
	1 352,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 0,50 SP SL
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*0,50*2
	253,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 0,75 SP SL
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*0,75*2
	1 099,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 352,50

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60112-050-050
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Czynność robót: D-04.04.01

krotność= 1,00
	m2
	1 352,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 0,50 SP SL
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*0,50*2
	253,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 0,75 SP SL
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*0,75*2
	1 099,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 352,50

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60202-060-050
	Warstwa dolna przy nawierzchniach żwirowych - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność= 1,00
	m2
	5 296,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 5,0m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza SP SL szer. 0,25m)
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*5,0
	1 265,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 5,50m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza szer. 0,50m)
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*5,5
	4 031,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5 296,50


	4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg




	1
	2
	3
	4
	5

	 7
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60103-030-050
	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność= 1,00
	m2
	5 296,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 5,0m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza SP SL szer. 0,25m)
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*5,0
	1 265,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 5,50m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza szer. 0,50m)
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*5,5
	4 031,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5 296,50

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60202-070-050
	Warstwa górna przy nawierzchniach żwirowych - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, kruszywo rozścielane mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność= 1,00


	m2
	5 296,50



	1.
	dz. nr 111 od km 0+310 do km 0+563 szer. 5,0m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza SP SL szer. 0,25m)
	
	
	
	

	2.
	(563-310)*5,0
	1 265,00
	
	
	

	3.
	dz. nr 135 od km 0+563 do km 1+296 szer. 5,50m (w tym jezdnia szer. 4,5m, pobocza szer. 0,50m)
	
	
	
	

	4.
	(1296-563)*5,5
	4 031,50
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5 296,50
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