Zaktad Ustug Projektowych KMPsc Pto sk Ptonsk ul. P6Inocna 13/30

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Remint i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Stoszewie Kolonii w gm. Plonsk
Stoszewo Kolonia gm. Ptonsk

INWESTOR Gmina Ptonsk

ADRES INWESTORA Ptonsk ul. 19-go Stycznia 39

ADRES WYKONAWCY z przetargu

DATA OPRACOWANIA 24.03.2010

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2010

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Swietlicy wiejskiej parterowy niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu B20 na 5 cm warstwie betonu podktadowego z betonu B10. Lawy zbroi¢ wiencowo
4 12 ze stali AllIN (zbr. podtuzne) strzemiona 6 ze stali AO w maksymalnym rozstawie 25cm. Sciany fundamentowe wylewane w szalun-
kach na miejscu budowy z betonu B 15.

adproza

Projektuje sie nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19. Nadproze nad wrotami garazowymi wylewane na miejscu budowy.

Wience

Wzdtuz wszystkich $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych pod konstrukcje dachu wykona¢ wience zelbetowe z betonu
B20 zbrojone podtuznie stalg AllIN (RB500W) w ilosci 4?12 i strzemionami ?6 co 25cm ze stali gtadkiej AO(St0). Nalezy zachowac cigg-
tos¢ zbrojenia wiencow przez potgczenie zbrojenia podtuznego na zaktad dtugosci okoto 50 $rednic zbrojenia podtuznego.

Trzpienie zelbetowe

Trzpienie zelbetowe w $cianach wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Trzpienie wykona¢ jako zelbetowe z betonu B20 o fcd
= 10,6 MPa. Zbrojenie gtéwne wykonano ze stali AllIN o fyd = 420 MPa, zbrojenie poprzeczne ze stali A0 o fyd = 190 MPa. Sciany
Sciany zewnetrzne wykona¢ z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5, ocieplone od zewnatrz styropianem frezowanym FS
15 (ESP 70)gr. 12cm. tgczna grubos¢ sciany 36cm.

Sciany wewnetrzne nosne wykonac¢ z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym - 15 mm.

Sciany wewnetrzne dzialowe w tazienkach (pomieszczenia mokre) wykona¢ z cegly ceramicznej gr. 11,5cm POROTHERM 11,5 P+W o
wymiarach 115x 498x238 klasy 10 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15mm. Pozos-
tate Scianki dziatowe wykona¢ z gazobetonu gr. 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapien-
nym - 15 mm.

Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu z drewna sosnowego co najmniej C24 impregnowanego zanurzeniowo $rodkami grzybobdjczymi i ogniotrwatymi do
stopnia NRO.

Rozstaw wigzaréw dachowych zgodnie z projektem.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowej TRB 55 gr. 0,5mm

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu. Rynny i rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plas-
tisolem. Kolor rynien i rur spustowych jak kolor potaci dachu.

Pod pokrycie zastosowa¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng

0 przepuszczalnosci pary wodnej, powyzej 2000 g/m2/dobe.

Izolacje

2.5.8.1 Izolacje fundamentéw

tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe (izolacja pionowa i pozioma) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i termicznie w systemie ICO-
PAL BEZPIECZNY FUNDAMENT

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw".
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasngcych piyt styropiano-
wych frezowanych odmiany EPS 70-040.

Uktad warstw:

1. Sciana zewnetrzna Gazobeton 24cm

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca

3. Warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 grubosci 12cm

4. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy w ilosci 4+5 na 1m?

5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

6. Podktad tynkarski

7. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa, na cokole tynk mozaikowy

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Izolacja termiczna stropodachu
Izolacje stropodachu wykona¢ z zastosowaniem skalnej welny mineralnej ROCKWOOL.
TOPROCK o grubosci 20cm uktadang miedzy konstrukcja drewniana.
Izolacja termiczna podposadzkowa
Izolacje termiczng podposadzkowg wykona¢ z zastosowaniem styropianowych ptyt EPS 100-038 gr. 10cm. Plyty uktadac na catej po-
wierzchni wewnetrznej budynku oprocz garazu.
Kominy
Kominy wentylacyjne i spalinowe wykona¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie c-w klasy M5. Powyzej potaci dachu komin
wykonac¢ z cegly klinkierowej petnej. Kolorystyke cegty klinkierowej dostosowa¢ do kolorystyki pokrycia dachowego.
Stolatka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
W czesci dobudowanej projektuje sie okna z profili pieciokomorowych biate z okuciami obwiedniowymi firmy SIEGENIA z wkladami szy-
bowymi 4/16/4 o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1w/m2*K. Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki. Jedno ze skrzydet okien-
nych w kazdym oknie musi by¢ uchylno-rozwieralne pozostate rozwieralne.
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne do pomieszczen nowoprojektowanych tj.: Szatni dla zawodnikéw, kottowni, magazynku strazakéw projektuje sie drzwi
zewnetrzne GERDA WX 20. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Drzwi wewnetrzne
Projektuje sie drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany. Wypetnienie skrzydta wktad stabilizujgcy "plaster
miodu". Cato$¢ okleinowana dwustronnie ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokosci 100mm.
Elementy wykonczeniowe
Posadzki i podtogi
W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne podtog:
grunt rodzimy
ubity piasek min - 20 cm,
chudy beton - 15 cm,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

folia izolacyjna gr. 0,3mm,

styropian ESP 100-038 - 10cm

Posadzka cementowa zatarta - 6 cm,

Plytki gresowe uktadane na klej - ok. 1cm
Wykona¢ cokolik z tego samego materiatu co podtoga wysokosci okoto 12cm
Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne $cian we wszystkich pomieszczeniach cementowo-wapienne maszynowe kat. Ill. Do tynkowania uzywa¢ gotowych
zapraw BAUMIT MPI 25 lub o nie gorszych wtasciwosciach innych producentéw.
Sufity podwieszane
We wszystkich pomieszczeniach wykonaé sufity podwieszane z ptyt GKB. na ruszcie z profili z ksztattownikéw zimnogietych. W kottowni
zastosowac¢ plyty GKF gr. 15mm. W pomieszczeniach "mokrych" stosowac plyty o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie GKBI.
Wykonczenie $cian i sufitéw
W tazienkach i umywalniach $ciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ glazurg. W pozostatych pomieszczeniach przy zlewach i umywalkach
wykonag fartuchy z glazury od podtogi do wysoko$ci 1,6m wychodzace poza lico umywalki lub zlewu po 0,5 z kazdej strony. Sciany i su-
fity malowa¢ farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu. Parapety wysuna¢ poza lico sciany 5cm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Pa-
rapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze potfaci dachu. Parapety wysuna¢ poza lico $ciany 5cm.
Opaska wokét budynku, dojscia do budynku
Wokot budynku wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej szarej dwuteownik na podbudowie z chudego betonu. Kostka brukowa gr. 8cm.
Od strony potudniowej wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. Kostke uktada¢ w obrzezu trawnikowym ze spadkiem od bu-
dynku 2 %. Kostka gr. 6 cm.
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Stoszewo budynek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Rozbiérka dachu i poddasza
1 Rozbidrka i utylizacja pokrycia z ptyt eternitowych (zdjecie ptyt, transport na m2
d.1l|analiza in- |skladowisko, optata za sktadowanie)
dywidualna
9.02*13.64+5.11*13.64+3.6*2.35 m?2 201.193
RAZEM 201.193
2|BCR1 Rozebranie wigzb dachowych - otacenie dachu m2
d.1
9.02*13.64+5.11*13.64+3.6*2.35 m?2 201.193
RAZEM 201.193
3|BCR 1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1
9.02*13.64+5.11*13.64+3.6*2.35 m?2 201.193
RAZEM 201.193
4/BCR 1 Rozebranie murdéw i stupéw z cegty, wolnostojacych o wys. do 9,0 m, naza- |m3
d.1 prawie cementowo-wapiennej
3*13.6*0.25+15.69*0.25*2 m3 18.045
RAZEM 18.045
5/BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
dl legtos¢ do 1 km
18.045 m3 18.045
RAZEM 18.045
6/BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.1 ptata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km
Wywiezienie na wysypisko do Dalanéwka (odlegtog¢ 11km) wraz z optatg na
wysypisku
Krotnosé = 10
18.045 m3 18.045
RAZEM 18.045
2|Rozbidrki wewn atrz budynku
7/BCR 1 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach - o wys. do 9,0 m (do 2 kon- |m3
d.2 dygnaciji), na zaprawie cementowo-wapiennej
15*3*0.12+1*3*0.38 m3 6.540
RAZEM 6.540
8/BCR 1 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
d.2
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
9/BCR 1 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2
6*12.3 m 73.800
RAZEM 73.800
10/BCR 1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
11/BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2 legtos¢ do 1 km
11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340
12/|BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.2 ptata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km
Wywiezienie na wysypisko do Dalanéwka (odlegto$¢ 11km) wraz z optatg na
wysypisku
Krotnosé = 10
11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340
3|Warstwy posadzkowe istniej agca czesc budynku
13|BCI 1 Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pisaek m3
d.3
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
14/BCl 1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 m3
d.3
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
15/BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — po-  |m?2
d.3 ziome podposadzkowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
16/BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 5 cm - pozio- |m2
d.3 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
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Stoszewo budynek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/BCl 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm poziome |m2
d.3 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
18/BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — po-  |m2
d.3 ziome podposadzkowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
19/BCl 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w|m?2
d.3 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
20|BCI 1 Podkiady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w|mz2
d.3 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1
cm
Krotnosé = 2
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
21|BCI1 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.3 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
22|BCI 1 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.3 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
104.06 m 104.060
RAZEM 104.060
4/Sciany, kominy
23|BCI 1 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, z be- |m3
d.4 tonu B-20 Wieniec W2
52.01*0.38*0.24 m3 4.743
RAZEM 4.743
24/BCl 1 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm, z |m3
d.4 betonu B-20 Wieniec W3
12.26*0.62*0.24 m3 1.824
RAZEM 1.824
25|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., |t
d.4 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
26|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami sta- |t
d.4 lowymi, okrggtymi, gtadkimi FI 7 mm
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
27|BCI 1 Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnac. z pustakéw ceramicznych ,PO- |m2
d.4 ROTHERM", o wys. do 4,50 m i grubosci 11,5 cm
12.08*3 m?2 36.240
RAZEM 36.240
28|BCR 1 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5 m3 |m3
d.4 przy uzyciu zaprawy z wapna suchogaszonego (powyzej potaci dachu z cegty
klinkierowej petnej pomerania)
0.75*0.38*3.6 m3 1.026
RAZEM 1.026
29|BCl 1 tawy fundamentowe betonowe prostokatne - o szerokosci do 0,6 m z betonu  |m3
d.4 B-20 - Lawa pod komin
1.2*0.6*0.4 m3 0.288
RAZEM 0.288
30|BCI 1 Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegty m3
d.4
1.16*0.38*8.2 m3 3.615
RAZEM 3.615
31|BCR 1 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegiet na zapra- |[m3
d.4 wie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszone) Zamurowanie okien
1.5*1.2*0.38+1.4*1.9*0.38 m3 1.695
RAZEM 1.695
5|Tynki i oktadziny $cian w istniejacej cz esci budynku
32|BCl 1 Tynki wewnetrzne, zwykte kat. 3, na $cianach ptaskich i pilastrach z betonéw | m2
d.5 jamistych
27.6*3 m?2 82.800
RAZEM 82.800
33/BCR 1 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, ze skrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.5 niem tapet, (wapno suchogaszone) - na $cianach
92*3+140 m?2 416.000
RAZEM 416.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|BCl 1 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi uktadanymi z zastosowaniem masy kle- |m2
d.5 jacej na gotowym i wyréwnywanym podiozu, spoinowanie masg fugowg ptytki
0 wymiarach 20x20 cm
(2.3*2+1.98*2+2.85+2.3+2.85+1+1.8+1.8+1.2+2.7)*2 m?2 50.120
RAZEM 50.120
35/BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2
d.5
104.5*3+140-50.12 m?2 403.380
RAZEM 403.380
36|BCI 1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych su- m2
d.5 chych tynkéw z gruntowaniem
403.38 m?2 403.380
RAZEM 403.380
6|Roboty przygotowawcze i ziemne
37|BCl 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocg spycharek, grubos¢ |mz2
d.6 warstwy do 15 cm.
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
38|BCI 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15m3 z |m3
d.6 transportem urobku samochodem samowytadowczym na odl. do 1km - w grun-
cie kat. 1-2
90*0.6*1.2 m3 64.800
RAZEM 64.800
39|BCI 1 Zasypywanie wykopéw spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu|m3
d.6 na odl. do 10m - grunt kat. 1-3
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
7|Fundamenty
40|BCI 1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 m3
d.7
90*0.5*0.1 m3 4.500
RAZEM 4.500
41|BCl 1 tawy fundamentowe betonowe prostokatne - o szerokosci do 0,6 m z betonu |m3
d.7 B-20
90*0.4*0.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
42|BCl 1 Sciany betonowe grub. 20 cm - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Sciany|m2
d.7 z betonu B-20
Krotnosé = 4
90*0.9 m?2 81.000
RAZEM 81.000
43|BCl 1 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku deskowanego obwo- |m3
d.7 du do przekroju do 16 m/m2 z betonu B-20
0.24*0.24*0.9*15 m3 0.778
RAZEM 0.778
44|BCl 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., |t
d.7 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
45|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami sta- |t
d.7 lowymi, okrggtymi, gtadkimi FI 7 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
8|Izolacje fundamentéw
46|BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - taw ~ |m2
d.8 fundamentowych i gtéwki fundamentowej
90*0.4+90*0.24 m?2 57.600
RAZEM 57.600
47|BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2
d.8 warstwa
Krotnos¢ = 2
90*0.9*2 m?2 162.000
RAZEM 162.000
48|BClI 1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfaltowej - kazda m2
d.8 nastepna warstwa
Krotnosé = 3
90*0.9*2 m?2 162.000
RAZEM 162.000
49 Osiatkowanie styropianu i naciggniecie klejem 2x m2
d.8 kalk. wtasna
43.29*0.9 m?2 38.961
RAZEM 38.961
9|Sciany nadziemia
50|BCI 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,50 m, z bloczkéw z |m2
d.9 betonu komorkowego o dt. 59cm i gr. 24 cm
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90*3.3 m?2 297.000
RAZEM 297.000
51|BCI 1 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm|m?2
d.9
23.48*3.3 m?2 77.484
RAZEM 77.484
52|BCI 1 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9
(1.8*4+1.5*2+1.2*6)*2 m 34.800
RAZEM 34.800
53|BCI 1 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane, w $cianach murowanych - o grub.  |m3
d.9 do 0,3 m z betonu B-20
0.24*0.24*3.3*15 m3 2.851
RAZEM 2.851
54|BCI 1 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, z be- |m3
d.9 tonu B-20 Wieniec W1
90*0.24*0.24 m3 5.184
RAZEM 5.184
55|BCl 1 Rygle i przekrycia $cian zelbet. w $cianach murowanych deskowane jednos- |m3
d.9 tronnie - szer. przewigzek do 0,3 m z betonu B-20 Nadproze N1
3.5%0.3*0.24 m3 0.252
RAZEM 0.252
56|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., |t
d.9 okraglymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.320+0.317 t 0.637
RAZEM 0.637
57|BCl 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami sta- |t
d.9 lowymi, okragtymi, gtadkimi FI 7 mm
0.07+0.071 t 0.141
RAZEM 0.141
58|BCI 1 Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegly Uwaga ko- |m3
d.9 miny powyzej potaci dachu z cegly klinkierowej petnej.
(1.3+1.3+1.16)*0.38*8.7 m3 12.431
RAZEM 12.431
59|BCI 1 Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych ,POROTHERM”, grubosci  |m2
d.9 11,5cm
23.48*3.3 m?2 77.484
RAZEM 77.484
10| Stolarka okienna i drzwiowa w catym budynku
60 Drzwi do kottowni i szatni i zaplecza garazu (Drzwi do szatni z naswietlem) szt
d.10|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61 Wrota garazowe 300x320 segmentowe z napedem mechanicznym podnoszo- |kpl
d.10|analizain-  |ne do gory
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62 Drzwi wewnetrzne do kottowni EI 30 szt
d.10|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicg drewniang sktadang fabrycznie wy- |szt
d.10|kalk. wiasna |konczone
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
64|BCI 1 Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, |m2
d.10 Veka” o powierzchni ponad 2,0 m2
1.5*1.5%4 m?2 9.000
RAZEM 9.000
65|BCI 1 Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, |m2
d.10 Veka” o powierzchni do 2,0 m2
1.2*0.9*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
66|BCI 1 Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, |m2
d.10 Veka” - o powierzchni do 1,0 m2
0.4*0.4 m?2 0.160
RAZEM 0.160
67(BCl 1 Obsadzenie parapetéw z konglomeratu marmuru Botticino o diugosci 1 m i m
d.10 szer 0,30 m, grubo$¢ 30 mm, rogi zaokraglone promieniem 30 mm, krawedzie
sfazowane 45 st.
1.5%4+1.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
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68 Kabiny ustepowe HUB DAR m2
d.10|analiza in-
dywidualna
4*2+2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
11|Warstwy posadzkowe
69|BCI 1 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - pisaek m3
d.11
142*0.4 m3 56.800
RAZEM 56.800
70|BCI 1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-15 m3
d.11
142*0.15 m3 21.300
RAZEM 21.300
71|BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — po-  |m?2
d.11 ziome podposadzkowe
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
72|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 5 cm - pozio- |m2
d.11 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
73|BCl 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm poziome |m2
d.11 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
74|BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — po- |m2
d.11 ziome podposadzkowe
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
75|BCI 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w|m?2
d.11 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
76|BCI 1 Podkiady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w|mz2
d.11 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1
cm
Krotnosé = 2
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
77\BCI 1 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.11 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
78|BCI 1 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.11 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
83.88 m 83.880
RAZEM 83.880
12|Tynki i okltadziny s$cian
79|BCI 1 Tynki wewnetrzne, zwykte kat. 3, $cian i stupéw, wykonywane mechanicznie |m?2
d.12 budynki do 8 kondygnacji
123.88*3.1 m?2 384.028
RAZEM 384.028
80|BCI 1 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi uktadanymi z zastosowaniem masy kle- |m?2
d.12 jacej na gotowym i wyréwnywanym podiozu, spoinowanie masg fugowg ptytki
0 wymiarach 20x20 cm
21.33*2*2 m?2 85.320
RAZEM 85.320
13| Sufit podwieszany
81|BCI 1 Konstrukcje rusztéw z pojedynczych ksztattownikéw metalowych, pod oktadzi- |m2
d.13 ny z ptyt gipsowych, na stropach ksztattowniki typu C i U
57.54 m?2 57.540
RAZEM 57.540
82 Paroizolacja z folii m2
d.13|kalk. wlasna
75.82+22.56+34.98 m?2 133.360
RAZEM 133.360
83|BCl 1 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm powierzchni |m2
d.13 stropéw na gotowym ruszcie Plyty ogniotrwate
34.98 m?2 34.980
RAZEM 34.980
84|BClI 1 Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm powierzchni |m2
d.13 stropéw na gotowym ruszcie Plyty wodoodporna
22.56 m?2 22.560
RAZEM 22.560
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85|BCI 1 Oktadziny z ptyt mineralnych dzwigkochtonnych o wym 60 x 60cm - montowa- |m2
d.13 ne na stropach na rusztach metalowych
75.82 m?2 75.820
RAZEM 75.820
86 Plyta OSB gr 12mm mocowana do pasa dolnego kratownicy m2
d.13|analiza in-
dywidualna
133.36 m?2 133.360
RAZEM 133.360
14|Malowanie
87|BCl 1 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych su- m2
d.14 chych tynkéw z gruntowaniem
298.70 m?2 298.700
RAZEM 298.700
88|BCI 1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych piyt m2
d.14 gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem
57.54 m?2 57.540
RAZEM 57.540
15|Elewacja
89|BCI 1 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 120 mm, - przy m2
d.15 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki - tynk silikatowy
76.04*3.63 m?2 276.025
RAZEM 276.025
90(BCI 1 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m, ze |m3
d.15 ztozeniem urobku na odkfad, przy zagtebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3 (Odko-
panie $cian fundamentowych starego budynku)
31.84*0.6*0.6 m3 11.462
RAZEM 11.462
91|BCI 1 Docieplenie $cian z betonu ptytami z polistyrenu ekstrudowaneg XPS gr. 100 |m?2
d.15 mm, system - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki - tynk mozaikowy grubos¢ ziarna 1,5mm
76.04*0.9 m?2 68.436
RAZEM 68.436
92|BCI 1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych - glebokosc¢ m3
d.15 wykopu do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, kat. gruntu 3-4 (Zasypanie scian fun-
damentowych starego budynku)
3.84*0.6*0.6 m3 1.382
RAZEM 1.382
93 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze potaci dachu m
d.15|kalk. wlasna
1.50*9+1.2*2+0.4*2 m 16.700
RAZEM 16.700
94 Pobitka okapu dachu z boazerii drewnianej m2
d.15|kalk. wtasna
76.04*0.5 m?2 38.020
RAZEM 38.020
95|BCI 1 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.15 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
m?2 8.000
RAZEM 8.000
16| Konstrukcja dachu
96 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej m2
d.16|analiza in-
dywidualna
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
17|Pokrycie dachowe i izolacja cieplna stropodachu
97|BCl 1 Folie dachowe paroszczelne uktadane na krokwiach — rozstaw kontrtat 0,60 m, |[m2
d.17 taty nasycone 30x50
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
98|BCI 1 Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.17
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
99(BCI 1 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.17 wlekang trapezowg na tatach
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
100|BCI 1 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg poliestrem blachy okapowe |m
d.17 dachu
80.04 m 80.040
RAZEM 80.040
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101|BCI 1 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg poliestrem gasiory dacho- |m
d.17 we
70 m 70.000
RAZEM 70.000
102|BCl 1 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.17
17.5*0.25 m?2 4.375
RAZEM 4.375
103|BCl 1 Montaz rynien dachowych $r. 12 cm m
d.17
78.04 m 78.040
RAZEM 78.040
104|BCl 1 Montaz rur spustowych z PCV o $r. 12 cm m
d.17
10*3.8 m 38.000
RAZEM 38.000
105 Paroizolacja z folii na stropie istniejacego budynku m2
d.17 |kalk. wlasna
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
106|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 5 cm poziome z |m2
d.17 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
107|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 5 cm, poziome z |m2
d.17 ptyt uktadanych na sucho kazda nastepna warstwa
Krotnosé = 3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
18|Opaska na elewacji potudniowej
108|BCI 1 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- m2
d.18 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
21*0.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
109|BCI 1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm ,dwuteownik” 20 x 16,5 cm|m2
d.18 na podsypce piaskowej
21*0.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
110|BCI 1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.18 nieniem spoin piaskiem
21 m 21.000
RAZEM 21.000
19|Kostka brukowa wokét budynku
111|BCI 1 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - gieb. |[m2
d.19 20 cm kategoria gruntu 1-4
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
112|BCl 1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zageszczeniu |m?2
d.19 20 cm
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
113|BCI 1 Podbudowa z betonowa z dylatacjg - grub. warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.19
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
114|BCl 1 Podbudowa z betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub. warstwy po  |m?2
d.19 zageszczeniu 12 cm
Krotnosé = 3
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
115|BCl 1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.19 stypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
116|BCI 1 tawa pod kraweznik betonowa z betonu B-15 z oporem m3
d.19
0.3*0.35*77 m3 8.085
RAZEM 8.085
117|BCl 1 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo- |m
d.19 piaskowej
77 m 77.000
RAZEM 77.000
118|BCI 1 Studnie chtonne z krggéw o ér. 800 mm - gtgboko$¢ 1,0 m szt.
d.19
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|BCI 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 - |m3
d.19 grunt kat. 3
0.8*0.4*47 m3 15.040
RAZEM 15.040
120 Przelew ze zbiornika wody deszczowej rurg drenarskg uktadang w gotowym m
d.19|analizain-  |wykopie
dywidualna
47 m 47.000
RAZEM 47.000
121|BCI 1 Zasypywanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu|m3
d.19 na odl. do 10m - grunt kat. 1-3
15.04 m3 15.040
RAZEM 15.040
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