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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane boisko o nawierzchni trawiastej ma pole gry o wymiarach 40 m x 20 m. Ze wszystkich stron strefa ochronna: wzdtuz bo-
kéw 3m, za bramkami 3m. Nawierzchnia z trawy naturalnej. Po przeciwlegtych stronach boiska na krétszych jego bokach ustawione sg
bramki o szerokosci 3,0 m i wysokosci 2,0 m.

Pitkochwyty

Pitkochwyty wysokosci 6 m z siatki z drutu ocynkowanego 2,8mm na stupkach stalowych obsadzonych i obetonowanych w gruncie.
Dwa pitkochwyty o diugosci po 24 m kazdy. Odlegtos¢ od linii bramkowych 3 m.

Podbudowa pod nawierzchnie

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska ( od najnizszej ):
" Grunt rodzimy zageszczony do gtebokosci 50 cm do 1s=0,95

" Siatka na krety

" Warstwa filtrujgca i odsgczajgca wode 20 cm piasku $rednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,95.
" Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej 20 cm

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla KMP Plorisk



Stoszewo_boisko

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Prace przygotowawcze
1BCI1 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i poszycia ha
d.1
0.0640 ha 0.064
RAZEM 0.064
2|BCR1 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej - o wysokosci do 4  |m3
d.1l m ponad terenem
5.34*3*7*0.25+15*3*2*0.25 m3 50.535
RAZEM 50.535
3|BCR 1 Burzenie podtoza z betonu - o grubosci 5-10 cm m3
d.1
15*5.34*0.1 m3 8.010
RAZEM 8.010
4/BCR 1 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.1
5.34*1*7*0.25+15*1*2*0.25 m3 16.845
RAZEM 16.845
5/BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
dl legtos¢ do 1 km
50.53+8.01+16.84 m3 75.380
RAZEM 75.380
6/BCR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.1 ptata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km
Wywiezienie na wysypisko do Dalanéwka (odlegtog¢ 11km) wraz z optatg na
wysypisku
Krotnosé = 10
75.38 m3 75.380
RAZEM 75.380
7/BCl 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
8/BCl 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
9/BCI 1 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
dl nie, kora, wrzos) z wywiezieniem
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000
2|Zdjecie warstwy humusu
10(BCI 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- \ha
d.2 nu pod obiekty przemystowe
0.1196 ha 0.120
RAZEM 0.120
11/BCR 1 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $rednia grubos¢ 50 cm m3
d.2
1196*0.5 m3 598.000
RAZEM 598.000
12/|BCR 1 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - kat. |m3
d.2 gruntu 3
598 m3 598.000
RAZEM 598.000
13|BCR 1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1 km m3
d.2 (odlegtosé taczna 5km)
Krotnosé = 4
598 m3 598.000
RAZEM 598.000
3|Nawierzcnia boiska
14/BCl 1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne |mz2
d.3 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1196 m?2 1196.000
RAZEM 1196.000
15/BCI 1 tawy betonowe pod kraweznik z betonu B-15 - zwykta m3
d.3
(46+46+26+26)*(0.25*0.25) m3 9.000
RAZEM 9.000
16|BCl 1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46+46+26+26 m 144.000
RAZEM 144.000
17|BCl 1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zageszczeniu |m?2
d.3 20 cm
1196 m?2 1196.000
RAZEM 1196.000
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Stoszewo_boisko

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.3/0218-02 kim
1196*0.2 m3 239.200
RAZEM 239.200
19 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.3|analiza in-
dywidualna
1196*0.2 m3 239.200
RAZEM 239.200
20|BCI 1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.3
1196 m?2 1196.000
RAZEM 1196.000
4|Wyposa zenie boiska
21|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.4/0308-03
0.6*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
22|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4/0309-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej+ siatki szt.
d.4|analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Pitkochwyty wys. 6m na stupkach stalowych z rur fi 70. Siatka z drutu ocynko- |kpl
d.4|analiza in- |wanego gr. 2,8mm o oczkach 60x60mm. Kazdy o dtlugosci 24m- dostawa i
dywidualna |montaz
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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