Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Bońki zlokalizowanej 

na działkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Płońsk


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV: 45100000-8


	
	
	
	

	1
	KNNR 1

0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność = 1,00


	0,40
	km
	
	

	2
	KNNR 1

0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	2 952,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 1

0113-020-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy

krotność = 1,00


	2 952,00
	m2
	
	

	4
	KNNR 1

0508-020-050
	Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	2 952,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/

CPV: 45111200-0


	
	
	
	

	5
	KNNR 6

0102-030-050
	Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV

Charakterystyka Robót: Tablica: 0102

 1.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze

 2.Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy

 Uwagi:

      Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m

krotność = 1,00


	2 530,00
	m2
	
	

	6
	KNNR 1

0208-020-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.03.01

krotność = 1,00


	759,00
	m3
	
	

	7
	KNNR 1

0202-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz  materiału piaszczystego, należy uwzględnić materiał

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	264,00
	m3
	
	

	8
	KNNR 1

0208-020-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01

krotność = 4,00


	264,00
	m3
	
	

	9
	KNNR 1

0407-04020-060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II

Czynność robót: D-02.03.01

krotność = 1,00


	264,00
	m3
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	PODBUDOWA

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	10
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00


	2 679,38
	m2
	
	

	11
	KNNR 6

0113-050-050
	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, analogia, krotność 1,2

Czynność robót: D-04.04.02

krotność = 1,00


	2 679,38
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	NAWIERZCHNIA

CPV: 45233120-6


	
	
	
	

	12
	KNNR 6

0308-01010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, krotność 0,75

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 0,75


	2 618,69
	m2
	
	

	13
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2

Czynność robót: D-04.03.01

krotność = 1,00


	2 558,00
	m2
	
	

	14
	KNNR 6

0309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00


	2 558,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	POWIERZCHNIA CHŁONNA

CPV: 45232000-2


	
	
	
	

	15
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00


	260,00
	m2
	
	

	16
	KNNR 6

0104-030-050
	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność = 1,00


	260,00
	m2
	
	

	17
	KNNR 6

0112-060-050
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Czynność robót: D-04.04.01

krotność = 1,00


	260,00
	m2
	
	

	18
	KNNR 6

0113-050-050
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność = 1,00


	260,00
	m2
	
	

	19
	KNNR 1

0512-02010-050
	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, otwory wypełnione żwirem frakcji 8-16 mm

Czynność robót: D-06.01.01

krotność = 1,00


	260,00
	m2
	
	

	20
	KNNR 6

0403-030-040
	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Czynność robót: D-08.01.01

krotność = 1,00


	68,00
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	POBOCZE

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	21
	KNNR 6

0113-040-050
	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-04.04.02

krotność = 1,00


	697,70
	m2
	
	

	22
	KNNR 6

0201-030-050
	Wykonanie pobocza gruntowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-06.03.01

krotność = 1,00


	1 632,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	7
	
	ZJAZDY

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	23
	KNNR 6

0113-040-050
	Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-04.04.02

krotność = 1,00


	184,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
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