Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej nr 301799W ul. Jesienna, w m. Szerominek, gm. Płońsk
km 0+137,55 - 0+244,40

	Lp.
	Podstawa
ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar



 
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
Czynność robót: D-01.00.00
krotność= 1,00

	km
	0,11


	1.
	od km 0+137,55 do km 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	0,2444-0,13755
	0,11
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	0,11

	2
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 15 cm
Czynność robót: D-01.02.02a
krotność= 1,00

	m2
	161,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	81+54+26
	161,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	161,00

	3
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10508-020-050
	Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km
Czynność robót: D-01.02.02a
krotność= 1,00

	m2
	161,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	81+54+26
	161,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	161,00



	2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0 




	1
	2
	3
	4
	5

	 4
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10202-070-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.00
krotność= 1,00

	m3
	182,83


	1.
	km 0+137,55-0+244,40
	
	
	
	

	2.
	(244,40-137,55)*1,65
	176,30
	
	
	

	3.
	dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3*0,38
	2,28
	
	
	

	5.
	dren francuski km 0+155
	
	
	
	

	6.
	17*0,5*0,5
	4,25
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	182,83

	5
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10208-02010-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Czynność robót: D-02.00.00
krotność= 1,00


	m3
	182,83


	1.
	km 0+137,55-0+244,40
	
	
	
	

	2.
	(244,40-137,55)*1,65
	176,30
	
	
	

	3.
	dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3*0,38
	2,28
	
	
	

	5.
	dren francuski km 0+155
	
	
	
	

	6.
	17*0,5*0,5
	4,25
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	182,83



	3. PODBUDOWA
Kod CPV: 45222000-9 





	1
	2
	3
	4
	5

	 6
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,00


	m2
	630,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,84
	624,00
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	630,00

	7
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60112-050-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00


	m2
	630,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,84
	624,00
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	630,00

	8
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-050-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Czynność robót: D-04.04.02
krotność= 1,00


	m2
	630,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,84
	624,00
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	630,00

	9
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-050-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Czynność robót: D-04.04.02
krotność= 1,00

	m2
	630,00


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,84
	624,00
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	630,00



	4. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 




	1
	2
	3
	4
	5

	 10
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2
Czynność robót: D-04.03.01
krotność= 1,00

	m2
	553,07


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,12
	547,07
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	553,07

	11
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S  lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t
krotność= 1,00

	m2
	553,07


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*5,12
	547,07
	
	
	

	3.
	Dodatki
	
	
	
	

	4.
	2*3
	6,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	553,07



	5. POBOCZA
Kod CPV: 45233120-6 




	1
	2
	3
	4
	5

	 12
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,00

	m2
	134,03


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*2*0,75
	160,28
	
	
	

	3.
	minus zjazdy
	
	
	
	

	4.
	-(7*5*0,75)
	-26,25
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	134,03

	13
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-040-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00


	m2
	134,03


	1.
	Km 0+137,55 - 0+244,4
	
	
	
	

	2.
	(244,4-137,55)*2*0,75
	160,28
	
	
	

	3.
	minus zjazdy
	
	
	
	

	4.
	-(7*5*0,75)
	-26,25
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	134,03



	6. ZJAZDY
Kod CPV: 45233200-1 





	1
	2
	3
	4
	5

	 14
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-060-050
	Warstwa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-04.04.02
krotność= 1,00


	m2
	60,00


	1.
	35+13+(2*6)
	60,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	60,00



	7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232400-6 





	1
	2
	3
	4
	5

	 15
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10410-010-050
	Umocnienie włókniną syntetyczną
Czynność robót: D-06.01.01
krotność= 1,00


	m2
	42,50


	1.
	17*2,5
	42,50
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	42,50

	16
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60601-020-040
	Sączki  z kruszywa żwir płukany 31,5-63,0 mm ułożone na głębokości 40 cm,w gruncie kategorii III
Czynność robót: D-06.05.01
krotność= 1,25


	m
	8,50


	1.
	17*0,5
	8,50
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	8,50
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	8. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 





	1
	2
	3
	4
	5

	 17
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60702-010-020
	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
Czynność robót: D-07.02.01
krotność= 1,00


	szt
	7,00


	1.
	tablice
	
	
	
	

	2.
	3
	3,00
	
	
	

	3.
	tablice prowadzoące
	
	
	
	

	4.
	4
	4,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	7,00

	18
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60702-040-020
	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynność robót: D-07.02.01
krotność= 1,00


	szt
	7,00


	1.
	3+4
	7,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	7,00



