OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
CZESCI INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Obiekt jest potozony w miejscowosci Lisewo gm. Ptonsk nr dziatki(ek) 80.
W czesci projektu budowlano-wykonawczego Instalacje sanitarne projektuje sie:
- Sie¢ wodociagowag z przytaczami
- Oczyszczalnie $ciekdéw biologiczno-mechaniczng z przykanalikiem sanitarnym
- Wewnetrzne instalacje:
0 c.o. z kottownig ekologiczng z kottem na biomase (pelety)
0 Wody uzytkowej cieptej i zimnej
o Wentylacji grawitacyjnej
o Instalacji p.poz

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Urzad Gminy w
Ptonsku

 Podkiad geodezyjny- plan sytuacyjno - wysokosciowy rejonu lokalizacji
obiektow

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim  powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.) d. = Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz.
984 z 2006 r.)

* Prawo wodne

1.3. Temat i zakres opracowania

W czesci projektu budowlano-wykonawczego Instalacje sanitarne projektuje sie:

- Sie¢ wodociggowg z przytgczami

- Oczyszczalnie sciekdw biologiczno-mechaniczng z przykanalikiem sanitarnym
Budowa oczyszczalni sciekow firmy MALL, ktorej gtbwnymi elementami beda: reaktor
biologiczny SANOCLEANS/M  20RLMK20 typu SBR z odprowadzeniem
oczyszczonego scieku do drenazu rozsgczajgcego.

- Wewnetrzne instalacje:

- c.0. z kottownig ekologiczng z kottem na biomase (pelety) Kottownia
wyposazona bedzie w jeden kociot na pelety z wymuszonym procesem
spalania o0 mocy 300kW - 1 szt. Kottownia zasila obiegi c.0. w czesci
projektowanej i istniejgcej zgodnie z projektem bud-wykonawczym

- Wody uzytkowej cieptej i zimnej
- Wentylacji grawitacyjnej



- Instalacji p.poz

2.SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1.Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przylaczy taczacych sieé
wodociggowg z budynkiem. Zakres opracowania obejmuje przytacze od sieci
wodociggowej do zaworéw gitdbwnych wewnatrz budynkéw oraz przylacze
hydrantowe.

2.2. opis techniczny

Zasilanie budynkéw w wode nastgpi z miejskiej sieci wodociggowej PVC @ 160 w
obrebie dziatki 97/1 wskazanej w zapewnieniu wody. Projektuje sie wykonanie
przytacza wodociggowego p.poz. z rur PVC-U o srednicy @ 90 i grubosci Scianki 4,3
mm oraz PE100 o $rednicy @ 63 i grubosci scianki 5,8 mm, utozonych w ziemi w
otulinie piaskowej gr. 10 cm. Wiaczenie przytgcza nalezy dokonaé za pomocag
trojnika wigczajgcego stalowego 160/160/90, za trojnikiem zainstalowaé zasuwe
odcinajgcg DN 90 oraz zawér antyskazeniowy DN 80, w odlegtosci min. 1,0 m od
istniejgcych nawiertak przytaczy wodociggowych i hydrantdw p.poz. Zasuwe
odcinajacg za tréjnikiem wigczajagcym nalezy zabezpieczyé a skrzynke zasuwy
podbudowaé. Miejsce usytuowania zasuwy nalezy trwale oznakowaé poprzez
montaz tabliczki informacyjnej. Wrzeciono zasuwy nalezy przedtuzy¢ obudowg do
zasuw i zabezpieczy¢é skrzynkg zeliwng. Przej$cie rurociggiem @ 90 PVC-U pod
jezdnig asfaltowg od dziatki nr 80 do dziatki nr 97/1 wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej o Srednicy @ 200 i diugosci 11,0 m metodg przecisku. Przewidziano
wykonanie przecisku z poziomu komory przeciskowej. Projektuje sie komory
przeciskowe o wymiarach: 10 m x 3 m (poczatkowa), 5 m x 3 m (koncowa). Sciany
komér umocni¢ wypraskami stalowymi. Projektowane przejscie nie moze wywotac
zmian w stosunku do stanu istniejgcego i naruszac interesu praw 0sOb trzecich.
Koncowki rury ochronnej zamkna¢ manszetami typu N. Teren po zakohczeniu robot
w obrebie przejscia uporzadkowac.

Zaprojektowano przytacze hydrantu podziemnego o dtugosci 2,0 m z zasuwg
odcinajgca, ktorg nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,0 m od kolana stopowego, na
ktérym zostanie zamocowany hydrant o srednicy <t> 80. Obsypke hydrantu wykonac¢
zwirem grubym.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15;
wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy rowniez umiesci¢ w miejscu montazu
hydrantu (pod tréjnik oraz kolano ze stopkg). Miedzy blokami a rurami wykonac
dylatacje z folii polietylenowej. Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywac za pomocg
tukdéw lub trojnikdw. Na tukach stosowac bloki oporowe o wymiarach bloku: wysokos$é
h = 0,25 m, dlugos¢ b = 0,50 m. Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu B-15 MPa.
Blok od rury nalezy oddylatowac folig czarng budowlang. Do potgczen kotnierzowych
stosowac sruby, podktadki i nakretki ocynkowane lub galwanizowane. Pod armature
(zasuwy, hydranty) nalezy stosowac bloki oporowe o wymiarach 0,25 m x 0,25 m X
0,15 m wykonane z betonu B-15 MPa. Po zamontowaniu wodomierzy
antymagnetycznych nalezy wykona¢ metaliczne przeciwporazeniowe obejscia,



trojniki probiercze, filtry siatkowe mosiezne, zawory zwrotne antyskazeniowe i
przelotowe od strony instalacji wewnetrznych oraz zawory przelotowe z grzybkami
zamontowane przed wodomierzami. Wodomierze zamontowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu o temperaturze >2<C.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
sieci, nastepnie prébe szczelnosci (zgodnie z normg w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody), a po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej, dezynfekcje 5%
roztworem podchlorynu sodu. Czas zatrzymania roztworu w sieci wynosi 24h.
Dezynfekcje mozna zakonczy¢ dopiero po uzyskaniu negatywnych wynikéw badan
bakteriologicznych (brak bakterii) wykonanych przez laboratorium Sanepidu. Po
wykonaniu dezynfekcji wodocigg nalezy przeptukac.

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodociggu
zgodnie z normg PN-8 I/B-10725. Do wykonania préby szczelnosci nalezy przystgpic
po:

a) Calkowitym zakonczeniu montazu rurociaggdw i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

b) Rurocigg powinien by¢ przykryty zageszczong obsypka,

c) Potaczenia kotnierzowe i ksztattki muszg by¢ odkryte,

d) Rurocigg odpowietrzy¢ przez hydrant,

e) Napetnienie nalezy prowadzi¢ z wodociggu istniejgcego.

Przylacza przed zasypaniem nalezy zlecic do pomiaru sytuacyjnego |
wysokosciowego uprawnionemu geodecie celem umieszczenia ich w zasobach
geodezyjno - kartograficznych. Na wybudowanych przylgczach w wykopie utozyé¢
tasme PVC z wkiadkg metalowa.

2.3. Uwagi dla Wykonawcy

a) Sie¢ wodociggowg wykona¢ nalezy zgodnie 2z projektem budowlano-
wykonawczym oraz z:

*  Wytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych

*  Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur

* Instrukcjg wykonywania robét ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang
przez producenta rur

» Aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki oraz
armature

c) UWAGA:

. Budowe sieci i przylaczy nalezy zrealizowac¢ przed wykonaniem oczyszczalni
sciekow, gdyz lokalizacja elementu technologicznego (drenazu rozsaczajgcego)
pokrywa sie z wykopem poczatkowym, ktory jest niezbedny do wykonania przecisku
pod jezdnig asfaltowg

. Budowe sieci i przylgczy realizowaé pod nadzorem przedstawiciela dostawcy
wody

* Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé bezwzglednie w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody

. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodéw;



. Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opinii w sprawie koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz warunkach technicznych;

. Podczas wykonywania robo6t ziemnych i instalacyjne - montazowych nalezy
zwrdci¢ uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu
oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomié
stuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do krawedziakdéw drewnianych
utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia
konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan 2z uzbrojeniem
wykonywac¢ recznie, stosujgc przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania
uzbrojenia.

. Teren robot po zakonczeniu prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego tj.
zniwelowac¢, nadmiar urobku wywiez¢, obsiaC trawg uszkodzong nawierzchnie
odtworzy¢.

3. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z PRZYKALANIKIEM SANITARNYM
3.1. Cel i zakres opracowania

Budowa oczyszczalni sciekow firmy MALL, ktorej glbwnymi elementami beda: reaktor
biologiczny SANOCLEANS/M  20RLMK20 typu SBR z odprowadzeniem
oczyszczonego scieku do drenazu rozsgczajgcego.

3.2. Materiaty wyjsciowe

- Z. Heidrich, A. Witkowski: ,Urzadzenia do oczyszczania sciekéw" (2005),
- R. Btazejewski: ,Przydomowe oczyszczalnie sciekow" (1995),
- Aktualne przepisy prawne w zakresie budownictwa i ochrony srodowiska.

3.3. DANE OGOLNE

- llos¢ rownowaznych uzytkownikow: 20,0
- Srednia ilos¢ sciekow bytowych: 20,0 x 150 dm3 / d = 3,00 m3/d

3.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj obiektu - budynek mieszkalny, wolnostojacy.

Podstawowym celem projektowanego urzadzenia jest stworzenie optymalnych
warunkéw dla utylizacji $ciekéw bytowych pochodzacych z w/w obiektu. Osiggniecie
tego celu przyczyni sie do ochrony srodowiska naturalnego obszaru objetego
projektem oraz do zminimalizowania kosztow oczyszczania sciekOw przy zachowaniu
wysokiej skutecznosci utylizaciji.

3.5.CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
3.5.1. Dane ogélne

Proponowany system oczyszczania $ciekbw z wykorzystaniem potnaturalnej
technologii utylizacji $ciekéw opartej na systemie firmy MALL gwarantuje spetnienie



wymogow prawodawstwa polskiego, rowniez Rady Wspdlnoty Europejskie;.
Oczyszczalnia tego typu, nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac
na srodowisko (wg Rozp. Rady Ministréw z dn. 29 wrzesnia 2002 r. Dz. U. Nr 179
po6z. 1490).

Oczyszczalnia nie bedzie wywierata wptywu na dziatki sgsiaddw.

3.5.2. Opis urzadzenia

Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw sktada sie z monolitycznego, szczelnego
zelbetonowego zbiornika - SANOCLEANS/M wykonanego z wodoszczelnego betonu
C 35/45, panelu sterujgcego z inteligentnym mikroprocesorem oraz sprezarki
zainstalowanych w izolowanej akustycznie szafie sterowniczej.

3.5.3. Zasada dzialania

W technologii SBR (Seguencing Batch Reactor) naturalnie naptywajace scieki sg
kazdorazowo w okreslonych ilosciach transportowane ze zintegrowanego zbiornika
buforowego do reaktora SBR i kolejno poddawane obrébce w cyklach oczyszczalnia.
Cata praca oczyszczalni jest sterowana za pomocg panelu sterujgcego z
inteligentnym mikroprocesorem, stad instalacja pracuje automatycznie. Pojawiajgce
sie chwilowo duze ilosci sciekdw gromadzone sg w zbiorniku buforowym, a nastepnie
w ustalonych kolejno cyklach oczyszczane. Oczyszczalnia SanoCleanS/M jest zatem
niewrazliwa na nierbwnomierny, dobowy doptyw $ciekdéw. Wielkos¢ zbiornika
buforowego jest dobrana w taki sposob aby przechowaé¢ ilos¢ Sciekow
odpowiadajgcg 48 godzinnemu funkcjonowaniu obiektu. Transport sciekéw i osadéw
realizowany jest poprzez niezuzywajgce sie urzadzenia podnoszace, napedzane
sprezonym powietrzem tzw. pompy mamutowe. Sprezone powietrze udostepniane
jest przez sprezarke, ktora rowniez dostarcza powietrze do procesu rozkiadu
biologicznego $ciekow. Sprezarka wraz z panelem sterujgcym znajduje sie w
izolowanej akustycznie szafie sterowniczej. Stosowane sprezarki sg cichobiezne i
energooszczedne.

Z reaktora oczyszczone Scieki grawitacyjnie bedg przettaczane do drenazu
rozsgczajgcego.

3.6. EFEKTYWNOSC OCZYSZCZANIA
Stezenie zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do instalacji wynosi srednio:

BZT5 400 mg O2 « dm3
ChZT Cr 600 mg O2 « dm3

Zawiesiny ogoélne 430 mg ¢ dm3
Azot ogbiny 80 mg N » dm3
Fosfor ogolny 17 mg P « dm™3

Zgodnie z Zatacznikiem nr | do obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, Scieki oczyszczone nie beda przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci przy RLM ponizej 2 000, tj.:



BZT5 40 mg O2 « dm3
ChZTCr 150mgO2e¢ dm3
Zawiesiny ogélne 50 mg ¢ dm3

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE

Dla potrzeb w/w obiektu zaprojektowano:

- SANOCLEANS/M 20RLMK20 - | szt.

- maks. doptyw sciekow 3,00 m3 /dobA

- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna z rur PVC-U (SN8) 0 160 x 4,3 mm
- studzienki inspekcyjne @ 425 z wtazami zeliwnymi - 11 szt.

- studzienke rozdzielczg SL- RR 450 | szt.

- drenaz z rur perforowanych @ 110 mm uktadany ze spadkiem 1%0

3.8. GWARANCJE FABRYCZNE

Urzadzenia firmy MALL objete sg 2-letnig gwarancjg producenta (karta gwarancyjna
dostarczana jest w dniu zakupu razem z ,Ksigzkg uzytkownika"). Producent
gwarantuje dostawe urzadzen wolnych od jakichkolwiek defektéw produkcyjnych o
wysokiej jakosci wykonania, odpornos¢ zbiornikbw na wypor woéd gruntowych,
zgniecenie w gruncie oraz ruch pojazdow.

3.9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT (INSTALATORA URZADZEN)

Zaprojektowano wymiane istniejgcych betonowych studzienek kanalizacyjnych na
studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego. Istniejace przytacza kanalizacyjne z
budynku nalezy wpig¢ do nowo projektowanych studzienek inspekcyjnych za pomocg
ksztattek in-situ w miejscach wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do instalowania oczyszczalni $ciekbw nalezy zapozna¢ sie z
instrukcjg montazu dostarczang wraz z urzgdzeniem. Wiasciwy montaz polega na
posadowieniu zbiornika, podtgczeniu przewoddéw powietrznych w szafce sterowniczej
i oczyszczalni oraz podigczeniu instalacji do zasilania. Scieki odprowadzane do
oczyszczalni muszg posiada¢ pH = 6,6-8,0, co gwarantuje wtasciwy przebieg ich
biologicznego oczyszczania.

Uruchomienia powinna dokona¢ osoba przeszkolona i uprawniona przez producenta.

3.10. UWAGI KONCOWE

Instrukcje konserwacji zawarto w ,Ksigzce uzytkownika". Reaktor biologiczny -
SANOCLEANS/M wymaga oproznienia co rok lub w razie koniecznosci czescie;.
Osady wybierane z osadnika nalezy poddac¢ utylizacji, by nie pociggato to za sobg
wtérnego zanieczyszczenia.

System eksploatowany zgodnie =z zaleceniami producenta spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (z p6zn. zm.) 811 ust. 5
pkt. |, 2, 3.

4. INSTALACJA C.0. Z KOTLOWNI A



4.1. Temat i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kottowni, w ktérej zaprojektowano
kociot typu BIOAL z wymuszonym procesem spalania o mocy 300kwW — 1 szt.
przystosowany do spalania paliw statych w postaci drewna, brykietow oraz
granulatu sktadajgcego sie z trocin drzewnych zwanego peletem. Kotlownia
znajdowac sie bedzie w projektowanym budynku szkoty podstawowej potozonej w
Lisewie (dz.nr80) .

Stan istniejgcy :

W obecnej chwili stary-istniejacy budynek szkoty opalany jest kottem na olej o
mocy 150kW. W procesie projektowania rozbudowy budynku szkoty podjeto
decyzje o przeniesieniu pomieszczenia kottowni do ,nowej-projektowanej”’ czesci
szkoly. Ogrzewanie istniejgcego budynku szkoty i istniejacej czesci mieszkalnej
odbywac¢ sie bedzie poprzez zasilenie i wigczenie do istniejgcych obiegoéw c.o.
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Inwestor zdecydowat sie na
montaz kotta wodnego typu BIOAL .

Kottownia wyposazona bedzie w jeden kociot na Kottownia na parterze w budynku
projektowanym. Kociot zasila¢ bedzie projektowane i istniejgce obiegi c.0. zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym.

4.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej.

Centralne ogrzewanie — okoto 280kwW
Ciepta woda uzytkowa — okoto 10kW
Parametry instalacji c.0. 80/60C.

4.3. Dobor i charakterystyka kotta.

Zrodiem ciepta dla projektowanej kotlowni bedzie kociot kociot Bioal z palnikiem
Bioteco, przystosowany do spalania paliw statych w postaci granulatu
sktadajgcego sie z trocin drzewnych zwanych peletem.

Na podstawie powierzchni uzytkowej obiektu — 2 750 m2 - dobrano kociot 300 kW
( przy zatozeniu , ze ogrzewany budynek jest srednio izolowany ).

Dwufunkcyjnos$¢ zestawu BIOTEC polegajgca na mozliwosci tatwego demontazu
palnika ktéry moze by¢ odsuniety od kotta za pomocg zintegrowanego wozka. Po
odsunieciu palnika od kotta mozna w nim pali¢ innymi paliwami jak np. drewnem.
Istnieje réwniez mozliwo$¢ zamontowania palnika olejowego w miejsce palnika
peletowego. Palnik BIOTEC zasilany jest paliwem poprzez elastyczng rurg
spadkowg z gornego podajnika co daje bezpieczenstwo w razie cofniecia sie zaru
w czasie postoju palnika n.p. kiedy jest przerwa w dostawie pradu i silny wiatr.
Rura spadkowa, wykonana z niepalnego materiatu, jest zawsze pusta i pelety
spadajg do posredniego zbiornika w palniku tylko kiedy palnik pracuje.



4.4.

4.5.

4.6

4.7

Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczna gasnica proszkowa ktora dziata
w  wypadku podwyzszonej temperatury w zasobniku palnika. Zastosowanie
gasnicy nie powoduje zalania palnika i paleniska wodg co zatrzymuje prace
kottowni na wiele godzin i prowadzi do zmudnej pracy z oczyszczaniem palnika i
paleniska. Normalnie kiedy temperatura na rurze podajnika by sie podnosita
sterownik palnika zatrzymuje podawanie peletu ze zbiornika gtéwnego co
prowadzi do wypréznienia sie zbiornika posredniego i obnizenia temperatury
Slimaka do wiasciwe,;.

Sterownik palnika umozliwia nadzor wielu funkcji palnika jak i odczyt aktualnych
parametrow kotta i palnika.

Paliwo kotta

Pelety
Sprawnos¢ kottow — 82,0 — 87,0
Bezobstugowa praca od 7 do 14dni.

Zabezpieczenie instalaciji.

Projektowane naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 150l
Temperatura wody zasilajgcej — 80C

Temperatura wody zasilajgcej — 80C

Rury bezpieczenstwa wznosna- @ 40

Rura bezpieczenstwa opadowa - @ 32

Rura przelewowa - @ 32

Rura sygnalizacyjna - @ 20

Izolacja cieplna.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i proby szczelnosci oraz
odbiorach dotyczacych rurociggéw przewody zaizolowaé termicznie za pomoca
izolacji tupkowej.

. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta do atmosfery odbywac sie bedzie poprzez
projektowany czopuch o przekroju prostokatnym zgodnie z DTR kotta |
projektowany przewdd kominowy 27 x 27cm wyprowadzony powyzej dachu
budynku nie mniej niz 1,5 m zgodnie z projektem Na czopuchach wykona¢ otwory
wyczystkowe. Minimalny spadek czopucha : 5% w kierunku kotta.

4.8. Pomieszczenie i Wentylacja kottowni

W kottowni projektuje sie otwor nawiewny - kanat o przekroju 330x350 mm (
0.115m2? ). Max. 0.3 m nad posadzka. Od zewnatrz otwor zabudowaé siatkg .
Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano otwor z zaluzjg dla doprowadzenia



powietrza zewnetrznego, ktéra umozliwi nawet w stanie catkowitego zamkniecia
doptyw 30% powietrza do spalania. Wywiew w kottowni poprzez projektowane
przewody kominowe zgodnie z projektem oraz pod sufitem w Scianie zewnetrznej
nalezy wykonac¢ kanat wywiewny o przekroju 200x200 mm (0.04) m2.

Kottlownie projektuje sie wyposazy¢é w nowy zlew emaliowany i kratkg sciekowg
piwniczng @ 100. Przewod kanalizacyjny zeliwny g 100 nalezy doprowadzi¢ do
projektowanego pionu kanalizacyjnego w tazience. Do kottowni nalezy
zaprojektowac instalacje zimnej wody. W pomieszczeniu kottowni nie mozna
stosowac¢ mechanicznej wentylacji wyciggowe,;.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi. Nalezy

4.9. Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni kwalifikuje sie jako niezagrozone wybuchem.

Obcigzenie ogniowe — do 500MJ/m?.

Sciany i stropy wydzielajace kotlownie powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa 60 min.
A drzwi petne obite blachg 30 min wyposazone je w zamek samozamykajacy sie.
Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w gasnice proszkowg lub
Shiegowg 6kg oraz w koc gasniczy.

4.10. Obstuga

Do obstugi kotta i jego konserwacji mogg by¢ dopuszczone osoby posiadajgce
praktyczng znajomos$¢ zasad eksploatacji kotta oraz instalacji w kottowni. Osoby
dopuszczone do obstugi i konserwacji kotta muszg posiadaé kwalifikacje zgodne z
Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie
dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg
urzadzen i instalacji energetycznych (MP Nr 8/89 poz. 75).

4.11. Wykonanie i odbiory.

Odbioru technicznego kotta po montazu powinna dokona¢ komisja powotana
przez inwestora lub uzytkownika kotta. W skiad komisji, o ile przepisy
inwestycyjne nie stanowig inaczej, powinni wejs¢ miedzy innymi:

a) przedstawiciel uzytkownika odpowiedzialny za eksploatacje kotta

b) inspektor BHP

) przedstawiciel Inspekcji Pracy

d) rzeczoznawca w zakresie instalacji grzewczych (projektant lub przedstawiciel
wykonawcy posiadajgcy uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
grzewczych).

Komisja powinna sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji kottowni z projektem
oraz prawidtowos¢ dziatania wszystkich urzadzen 1 zabezpieczen. W
szczegolnosci zgodnos¢ z normg PN-91/B-02413 pod wzgledem wykonania i
dziatania zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia wody, oraz dziatania
automatyki kontrolno - pomiarowe;j.

Komisja sporzadza protokét z odbioru technicznego kotta po montazu, w ktérym
musi znalez¢ sie stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kotta do
eksploataciji.



Instalacje wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwo state ”.

4.12. Zbiornik na pelety

Zbiornik na pelety sktada sie z podstawy i ujecia umieszczonego w bocznej czesci
pomieszczenia kottowni. Ujecie ma wymiary 43x43x43cm i przez srodek
przechodzi rura ze spiralg podajnika. Do  ujecia za pomocg Srub M8
przymocowane sg elementy dna zbiornika, 8 sztuk. Elementy te skrecone sg ze
sobg $srubami M8. Wymiary zewnetrzne dna 215x215cm. Podtoga przymocowana
jest do scian. W przypadku kiedy elementy dna nie pokrywajg catej powierzchni
podtogi nalezy podtoge uzupei¢. Do tego celu mozna uzy¢ stalowg blache Iub
konstrukcje drewniang. Sciane dziatowg zbiornika mozna wymurowaé z 12cm
pustakow lub zastosowa¢ konstrukcje drewniang. w $cianie powinny byé
wmontowane 2 okna na state o wymiarach 20x50cm tak aby byto wida¢ aktualny
poziom pelet w zbiorniku. Jedno okno jak najwyzej w zbiorniku i jedno okno na
dnie zbiornika. Wewnetrzne sSciany zbiorniku muszg by¢ wytozone sklejkg lub
ptytg wiorowa. Wszystkie spojenia muszg by¢ uszczelnione masg elastyczng tak
aby zbiornik przy zapetnianiu peletami pod cisnieniem byt szczelny. Zbiornik
napetniany jest pod cisnieniem z paszowozu. Do tego celu zamontowana jest rura
z podigczenie strazackim fi 100. Podtgczenie to zamontowane jest na wysokosci
110 cm nad ziemig. Rura ta zamocowana jest do $ciany i pod sufitem magazynu.
W magazynie gorna potowa rury jest odcieta. Rura konczy sie 20 cm od Sciany.
Tam gdzie konczy sie rura do sufitu zamocowany jest ptachta gumowa o
wymiarach 50x50cm i grubosci 5-10mm tak aby wttaczane pod cisnieniem pelety
nie rozbijaly sie o twardg $ciane magazynu. Obok rury do zapetnienia magazynu
podciggnieta jest rura odpowietrzajgcg zbiornik podczas napetniania zbiornika.
Rura ta wchodzi 20 cm do zbiornika. Dolna czesS¢ rury odpowietrzajgcej
wyposazona jest w worek ptécienny ktérego zadaniem jest zbieranie pyhu
powstatego podczas pompowania peletu do zbiornika. Zaréwno dolna jak i gorna
czesc¢ zbiornika powinna by¢é wyposazona w drzwiczki inspekcyjne o wymiarach
min 60x60cm. Goérne drzwiczki powinny byé szczelne i otwierane do $rodka.
Podajnik skiada sie z rury PVC [ 100mm i stalowej spirali lub stalowej rury
wyposazone] w Slimak i potgczenia przegubowe. Podajnik zakonczony jest
motoreduktorem. Motoreduktor zawieszony jest na sztywno bezposrednio nad
palnikiem. Sterownik palnika zawieszony jest na boku kotfa.

Poditgczenie palnika powinno byé 3-fazowe zabezpieczone bezpiecznikiem
réznicowym.

4.13. Dobor pomp

Do obiegu grzania cieptej wody dobrano elektroniczng pompe obiegowg
— 32P0el20A/B MEGA — szt.1

Do obiegu co parter czes¢ projektowana dobrano elektroniczng pompe obiegowg
— 40P0el20A/B MEGA —szt. 1

Do obiegu co pietro czesc¢ projektowana dobrano elektroniczng pompe obiegowg
— 40P0el20A/B MEGA —szt. 1

Do obiegu co czes¢ istniejgca dobrano elektroniczng pompe obiegowg
— 65P0el20A/B MEGA —szt. 1

10



4.14. Pomiar ciepta

Do pomiaru ilosci energii cieplnej pobranej z wody z sieci instalacji c.o. zasilajgcej
mieszkania znajdujgce sie w budynku szkoty dobrano dla kazdego mieszkania
indywidualny cieptomierz ultradzwiekowy CF Echo 1l g 15 o przeptywie
nominalnym 1,5 méh firmy Itron.

Przed przetwornikiem przeptywu nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy, filtr
siatkowy, czujnik temperaturowy z ostong ( potaczony z przelicznikiem ),
natomiast za tylko zawodr odcinajacy. Drugi czujnik temperaturowy musi byé
potgczony z rurociggiem powrotnym przed zaworem odcinajgcym.

4.15. Proby szczelnosci

Po wykonaniu robét montazowych przewody nalezy przeptukaé i poddac probie
na cisnienie 6bar (po odigczeniu naczynia wzbiorczego). Plukanie uznaje sie za
pozytywne, jezeli ilos¢ zanieczyszczeh w wodzie nie przekracza 5 mg/l. Probe
uwaza sie za prawidtowg jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono spadku ci$nienia.

4.16. Uwagi kohcowe technologii kottowni

Kociot nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania i atesty ( szczegoOlnie dotyczy to przewodéw do wody pitnej ) .
Wykonana instalacja powinna odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych- cz. Il - Instalacje sanitarne .

4.17. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowe typ V 22. Wymiary i lokalizacja grzejnikow
okreslona jest na rysunkach. Kazdy grzejnik bedzie posiadat zawor
termostatyczny. Potgczenie grzejnikdw do instalacji wykonaé przez srubunki z za
workami.

4.18. Rury
Instalacje wykonac¢ z rur warstwowych. Rury bedg rozprowadzane w posadce i w
Scianie. Probe szczelnoéci instalacji wykonac¢ wodg na ci$nienie 4 bar.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach: + 20C i + 24T w umywalni przy sali dla

dzieci przedszkolnych w sali na parterze
5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ
5.1. opis instalacji

Woda do budynku jest dostarczana z sieci wodociggowej. Instalacje wodociggowa

zawodomierzowa wykona¢ z rur warstwowych. Rury nalezy izolowaé termicznie

otulinami np: Thermaflex. g = 4 mm. Rury ukfada¢ w posadce a podejscia w scianie
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Instalacje poddac¢ probie szczelnosci wodg na cisnienie 6 bar. Ciepta woda bedzie z
wymiennika o pojemnosci 500 Itr.

Temperatura wody cieptej + 55C. Okresowo nale zy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodgo temperaturze + 70C. Woda ciepta dla umywalek dos tepnych dla dzieci musi
by¢ centralnie zmieszana z wodg zimng do temperatury + 35C.poprzej urz gdzenie
mieszajgce ( patrz rysunki wod-kan)

6. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
6.1.Opis instalacji

Scieki sanitarne z urzadzen beda odprowadzane do projektowanej oczyszczalni
Sciekdéw biologiczno-mechanicznej. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad
dach. Kanalizacja projektowana z rur pvc-u.

6.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne sg wyszczegolnione na rysunkach. Woda do umywalek,
wanien i zlewozmywakéw bedzie ciepta i zimna. Umywalki dla dzieci przedszkolnych
(w wezle przy sali na parterze) montowac na wysokosci 70 cm nad posadzka.

Miski ustepowe dla dzieci -w wersji dzieciece).

6.3. Eksploatacja instalacji i urzagdzen

Uzytkownik zapewni fachowg obstuge instalacji i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
posiadajg fabryczne instrukcje obstugi stanowigce podstawe do ich eksploatacji.
Obstuga musi sie z nimi zapoznac i stosowac.

7. WENTYLACJA

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano grawitacyjng wentylacje pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowa projektu budowlano wykonawczego.

Wywiew- poprzez kanaly wywiewne w ilosci i przekrojach zgodnie z czescig
rysunkowg projektu budowlano-wykonawczego.
Nawiew- poprzez nawiweniki w gérnych czesciach ram stolarki okiennej

W pomieszczeniach:
- fazienkach dzieci,
- wezle higieniczno-sanitarnym przy sali dzieci przedszkolnych
- w weZle higieniczno-sanitarnym osob niepetnosprawnych,
- w.c. personelu (parter i | pietro)

projektuje sie wentylator wywiewny o wydajnosci 200 m3/ godz. ( np.: DOSPEL typ
,Styl 11" 0 150 ) Kanat w w/w weztach w czasie postoju wentylatora, bedzie pracowat
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jako kanat wentylacji grawitacyjnej. Urzadzenia wentylacyjne montuje sie |
eksploatuje zgodnie z instrukcjami fabrycznymi

8. WEWNETRZNA INSTALACJA P.PO Z.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje ochrony p poz w postaci Wewnetrznych
hydrantéw P.Poz o $rednicy @25 na kazdej kondygnacji zgodnie z czescig
rysunkowa projeku budowlano-wykonawczego. Srednice rur wewnetrznej instalacji p
poz to 63x4,5mm Doprowadzenie wody do celéw p.poz z osobnego przytacza
wodociggowego p.poz. z rur PVC-U o $rednicy @ 90 i grubosci Scianki 4,3.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A). ZAKRES ROBOT | KOLEJNO S€ REALIZACJI
Wszystkie roboty realizowane beda w petnym zakresie:
1.roboty ziemne — wykopy liniowe i obiektowe
2.zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczne;j
3.utozenie rurociggoéw i wykonanie obiektéw sieciowych
4. zasypanie wykopow
5.Budowa instalacji grzewczej c.o.,wod-kan.

B) WYKAZ OBIEKTOW LINIOWYCH PO TRASIE PROJEKTO -

WANYCH SIECI:
Po trasie projektowanej sieci wodociggowej wystgpig nastepujace elementy
istniejgcej i projektowanej infrastruktury techniczney:

1. sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

2. kablowe i napowietrzne linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia

C) WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
1.ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2.wykonania drég, objazdow, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
3.zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
4.zapewnienia tgcznosci telefonicznej
5.urzadzenia placow i sktadowisk materiatow i wyrobow

D) WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
- rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,
- miejsca i czas — na terenie budowy, podczas wykonywania wykopéw

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami :brak przykrycia wykopu.
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
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zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie scian; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).
Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, migocacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych pracach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady wyposazone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
| w odlegtosci nie mniejszej jak 1,0m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony, w pasie o0 szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) z lub do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sq obudowane oraz jezeli obcigzenia urobku jest przewidziane w doborze
obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane
Ruch srodkéw transportowych obok wykopu powinien odbywa¢ sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju
jest zabronione.

W trakcie prowadzenia robot demontazowych i montazowych instalacji: c.o.,
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, technologii kottowni, instalacji elektrycznej,
instalacji wyrownawczej, rob6t ogolnobudowlanych wymagana bedzie koordynacja
wykonywanych robét budowlano-montazowych.

- roboty zwigzane z demontazem i montazem instalacji sanitarnych i roboty
ogollnobudowlane mogg byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia

- przy wykonywaniu demontazu i montazu instalacji c.0., gazowej, technologii
kottowni nalezy przestrzega¢ warunkéw bhp dla robo6t spawalniczych

gazowych i elektrycznych
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- roboty spawalnicze wykonywa¢ mogg jedynie osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robét

- czes¢ prac zwigzanych z demontazem, montazem instalacji c.o0. , wodociggowej,
kanalizacyjnej, technologii kottowni prowadzona bedzie na wysokosci powyzej 4,0
[m]

- nalezy przestrzegac¢ warunkéw bhp przechowywania butli z gazami

technicznymi uzywanymi do robét spawalnicznych

- zwréci¢é uwage na dobdér odpowiedniego sprzetu, zabezpieczen, narzedzi,
rusztowan

- roboty zwigzane z wykonaniem rob6t demontazowych i montazowych

instalacji: c.o., wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, technologii kottowni,

instalacji elektrycznej, instalacji wyrownawczej, robot ogélnobudowlanych

muszg by¢ uwzglednione w harmonogramie rob6t opracowanym dla catosci

zadania inwestycyjnego

- roboty zwigzane z demontazem i montazem instalacji elektrycznych mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- wykonawstwo robot elektrycznych koordynowac z pozostatymi branzami

- sprzet elektromechaniczny powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia i
badania

- roboty bedg prowadzone w uzytkowanym budynku

- miejsce prowadzenia robét montazowych powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
i oznakowane

E) SPOSOB INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.

F) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE — TECHNICZNE |

ORGANIZACYJNE, W TYM ZAKRESIE KOMUNIKACJI |

EWAKUACJI:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio ,kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

 dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywa¢ |  prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

 dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

» Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» Okreslenia podstawowych wymagan przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

* Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow 1 substancji nie powodujgcych takich
zagrozen

G) UWAGI

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu )

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

Kluczbork 09.2009r
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