PROFIL
INSTALACJlI WODNEJ
DLA UMYWALEK DOSTEPNYCH
DLA DZIECI OZN. ™)

Termostatyczny zawor mieszajacy Dn.15
nastaw.
+35°C

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
CIEPLEJ | ZIMNEJ
1:100

INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR PE-AL-PE
W POSADZCE | W SCIANIE

RURY NALEZY IZOLOWAC OTULINAMI
O GRUBOSCI SCIANEK 4MM

C-ZAKONCZENIE CYRKULACJI

H.P.25- HYDRANT P.POZ.(J25

WODA DO UMYWALEK DOSTEPNYCH DLA DZIECI
ZMIESZANA W URZADZENIU MIESZAJACYM:
TEMP.MAX.+35°C
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»Instalacja Wody Cieptej i Zimnej
»Instalacja P.Poz

Rzut | Pietra

skala 1:100

Archi-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA
JEDNORODZINNEGO | OGOLNEGO

KLUCZBORK, ul. DWORCOWA 1 archiprojektl @o2.pl

INWESTOR URZAD GMINY W PLONSKU

LOKALIZACJA LISEWO nr dziatki 80

ROZBUDOWA
SZKOLY PODSTAWOWEJ
W LISEWIE DATA  09.2009
SKALA 1:100
INSTALACJA
WODY CIEPLEJ I ZIMNEJ pRANCE:

. nstalacje

INSTALACJA P.POZ. Sanitarne

- RZUT I PIETRA - NR RYS.S
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