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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji
- P.B architektoniczno - budowlany budynku.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia z Inwestorem.

- normy i normatywy techniczne.

2. Opis ogodlny.

Rozbudowa, przebudowa i remont $wietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Skarzyn, ktéry zaopatrzony bedzie w na-
stepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowg i kottownie.

Zasilanie w wode zimng z istniejgcego przytacza wodociggowego. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez istniejaca kanalizacje sanitar-
na.

3. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano dla gazu ptynnego o wartosci 93,7MJ/m3 w fazie gazowej.

Instalacja doziemna gazu prowadzona jest za pomoca rur PE o $rednicy dn 25 mm na gtebokosci 80 cm od rzednej terenu. Doziemna instala-
cja do kuchni i kotlowni zasilana jest z podziemnego zbiornika na gaz propan butan zakopanego na dziatce inwestora. Podejscie do kuchenki i
do kottowni nalezy wykonac¢ poprzez tréjnik na rurze miedzianej.

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych w stanie twardym Z6, taczenie przez lutowanie. Stosowac rury miedziane twarde cigg-
nione bez szwu [ wg. niemieckich norm DIN 1786 i DIN 1787 ] lub produkcji polskiej posiadajgce dopuszczenie do stosowania oraz pozytywng
opinie Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Rury miedziane taczy¢ za pomocg lutowania lutem twardym. Polgczenia
gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. kurkach i dwuztaczkach. Do uszczelnieniai potaczen gwintowych nalezy staso-
wa¢ tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowa¢ do
uszczelniania konopi.

Instalacje wprowadzi¢ do budynku ponad poziomem terenu. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane ( $ciany i stropy ) nalezy wykonaé
z zastosowaniem rur ochronnych, wystajgcych po 3 cm poza przegrode. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przewody poziome projektowanej instalacji prowadzi po $cianach wewnetrznych w odlegtosci 3 cm od tynkéw, mocujac je obejmami. Instalacje
montowaé pod stropem. Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy prowadzi¢ co najmniej O, | m. ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen
iskrzacych.

Uktadajgc przewody instalacji nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od innych , instalacji zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. Dz. U. Nr 10. Instalacje uktada¢ ponad rurami wodociggowymi oraz ponizej instalacji centralnego
ogrzewania.

Zabrania sie  prowadzenia przewodow z gazem ptynnym i instalowania odbiornikéw gazowych w  pomieszczeniach, w ktorych
posadzka  znajduje sie ponizej poziomu terenu. Zabrania sie takze prowadzenia instalacji gazowej po $cianie zewnetrznej budynku.
Przewodow instalacji nie wolno wykorzystywa¢ do podwieszania instalacji elektrycznej, . uziemiajacej i innych.

Przewodoéw instalacji z miedzi nie wolno prowadzi¢ po zewnetrznych $cianach budynku oraz pod tynkiem bez wzgledu na rodzaj materiatu bu-
dowlanego, ktérym pokryta bedzie bruzda. Rury  miedziane nie  wymagaja zabezpieczen  antykorozyjnych. Przed kazdym od-
biornikiem zamontowa¢ w miejscu fatwo dostepnym kurek kulowy.

4. Obliczenia zapotrzebowania gazu.

Odbiorca bedzie korzystat z odbiornikéw gazu o nastepujgcym zuzyciu gazu: kociot centralnego ogrzewania o mocy cieplnej Q =21kW oraz
kuchnia gazowa Q=1kW

Zapotrzebowanie gazu ptynnego

Qzap. x3600 21 x 3600
G= = = |8kgh
Wo x 0,90 46340x0,90

Qzap. x3600 1 x 3600
G= = = 0,09gh
Wo x 0,90 46340x0,90

G =1,8+0,09 = 1,89 = 1,90 kg/h

W szystkie urzagdzenia muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ptynnego i posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa i atest
energetyczny.

Reduktor Il stopnia 738A 37 mbar -I0kg/h zapewnia przepustowos$¢ pokrywajgca maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie gazu
przez odbiorce w warunkach minimalnego cisnienia w przewodzie doprowadzajgcym.

5. Odprowadzenie spalin
Pomieszczenie z zainstalowanym kottem gazowym powinno posiadac¢ sprawnie dziatajgcg wentylacje nawiewng i wywiewng. Krotnos¢
wymiany powietrza wg
PN-93/ B-03430 powinna wynosi¢ 1-2 razy na godzing. Wentylacja powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji
kottowni i dla prawidtowego spalania paliwa gazowego podczas pracy kotta z nominalng moca.
Strumien niezbednego powietrza do spalania wynosi 1,6 m3/h na | kW zainstalowanego kotta c.o.
Qp = 1,6 x21 =33,6m3/h
Powierzchnia kanatu nawiewanego:
F-21x5= 105cm2
Do nawiewu powietrza do kottowni przyjeto kanat wentylacyjny typu o wymiarach: 150cm2.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé¢ powietrze na zewnatrz Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewane-
go winien wynosi¢ co najmniej 0.5m3/ h zainstalowanej mocy kotta - montaz kratki na dole przy posadzce.
Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:
F- 105x 0,5=52,5cm2
Do wywiewu powietrza z kottowni przyjeto kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm. Przewdd spalinowy koncentryczny powietrzno-spalinowy ( rur-
a
w rurze ) 80/125nmm wyprowadzi¢ w komin (systemowy) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 , §175)
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Qk =70m3/h

Powierzchnia kanatu nawiewanego:

F-1x5= 10cm2

Do nawiewu powietrza do kottowni przyjeto kanat wentylacyjny typu o wymiarach: 100cm2.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé¢ powietrze na zewnatrz Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewane-
go winien wynosi¢ co najmniej 0.5m3/ h zainstalowanej mocy kuchni gazowej - montaz kratki na dole przy posadzce.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:

F- 100 x 0,5=50cm2

Do wywiewu powietrza z kuchni przyjeto kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm.

Urzadzen wentylacyjnych nie wolno zamykac i przestaniac.

Przed odbiorem koncowym instalacji inwestor musi dostarczy¢ pozytywng opinie kominiarskg stwierdzajgcg droznos¢, szczelnosé, prawidtowy
cigg przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz szczelno$é wykonanych podtgczen do przewodéw kominowych.

6. Kottownia gazu ptynnego
Kottownie na gaz ptynny, wbudowane znajdujace sie w ogrzewanym budynku, mogg by¢ zlokalizowane na dowolnej kondygnacji uzytkowej, z
wytgczeniem piwnic oraz budynkéw wysokich i wysoko$ciowych.

7. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych zgodnie z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami, instalacje nalezy poddac probie szczel-
nosci powietrzem o cisnieniu 0,21 MPa w czasie 30 minut. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu préb cisnieniowych i odbio-
rze , instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie 2- krotnie farbg nawierzchniowa.

8. Instalacja wodociggowa.

8.1.Instalacja wody zimnej.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego z rur PEPN10 $r.40mm. Pomiar ilosci zuzywanej wody za po-
Srednictwem istniejgcego wodomierza zamontowanego w budynku

Instalacje wodociggowa wody zimnej od wej$cia do budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-82/H-74200 fgczonych na gwint
za pomoca ksztaltek ocynkowanych. Za wodomierzem nalezy zmieni¢ rury stalowe na PE za pomocg ksztattki PE/stal. Rurociggi te na catej
diugosci nalezy zaizolowaé termicznie tupkami z pianki poliuretanowej np. typu Thermaflex o grubosci 20mm, co zabezpieczy je przed rosze-
niem. Poziomy wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i pod sufitem.

Pozostatg czesé instalaciji tj. odgatezienia do przyboréw sanitarnych, wykonac¢ z rur polietylenowych z powtoka antydyfuzyjng PE-Xc f-my KAN-
therm (lub PEX-AL.-PEX f-my KISAN). Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta w bruzdach $ciennych, w ostonowych ru-
rach karbowanych pvc typu "peschel". £gczenie rur za pomocga systemowych ztgczek mosieznych, zaprasowywanych z pierécieniem petnym,
dopuszczonych do stosowania w posadzkach betonowych. Mocowanie przewoddw do $cian i posadzki, za pomoca uchwytéw, w odstepach
uzaleznionych od $rednic rur.

Na kazdym odgatezieniu w obudowie nalezy zamontowac w potgczeniach roztgcznych zawory odcinajgce.

Armatura odcinajgca to zawory wodociggowe kulowe mosigzne i z tworzyw sztucznych; armatura czerpalna: baterie umywalkowe stojgce jed-
nochwytowe, baterie zlewozmywakowe; zawory podumywalkowe z filtrem siatkowym; zawory czerpalne, grzybkowe ze zigczkg do weza; zawory
sptukujgce do pisuaréw, przyciskowe (np.f-my Presto, Schell) i zawory katowe do sptuczek ustepowych.

Zastosowane przewody wodociggowe muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne

i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody uzytkowej.

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie wyptukac.

Maksymalne odlegtosci miedzy uchwytami dla rurociggéw stalowych:

Dn 20mm - 3,0m

Dn 25mm - 3,5m

Dn 32mm - 4,0m

Dn 40mm - 4,5m

8.2.Instalacja wody cieptej.

Rurociggi rozprowadzajgce oraz podejscia do przyboréw wykonac z rur polietylenowych analogicznie jak dla instalacji wody zimnej. Po zmonto-
waniu instalacje nalezy poddac praébie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie wyptukac.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg dwufunkcyjnego pieca gazowego kondensacyjnego. Ciepta woda z priorytetem.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez istnigjace wyjécie z budynku. Poziom
kanalizacyjny prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku istniejgcej studzienki kanalizacyjej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka ( skucie Juktada¢ w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej. Rurociagi prowadzone po
$cianach i w bruzdach $ciennych mocowac¢ za pomocg uchwytéw. Na kazdym pionie kanalizacyjnym, nad posadzkg montowac rewizje (30cm
nad posadzkg) . Piony nr Il i lll kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach budynku

i zakonczy¢ rurg wywiewng PCV $r.110mm za$ pion nr | wyprowadzi¢ 1,20 m nad posadzke i zakonczyé zaworem napowietrzajgcym o $redni-
cy 75 mm . Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych, (160x4,0; 110x3,4) taczonych na uszczelke
gumowa. Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury producentéw, ktérych jako$¢ gwarantuje szczelnosé potgczen (np. Wavin-Buk).
Trasy przewodéw kanalizacyjnych, $rednice, oraz usytuowanie pionéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przejscia przewodéw poziomych przez fundamenty oraz $ciany wewnetrzne i zewnetrzne wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Projektuje sie urzagdzenia sanitarne ceramiczne (np. f-my ROCA, KOLO, CERSANIT), miski ustepowe ze zbiornikiem ceramicznym, dwuprzy-
ciskowym typu "kompakt", umywalki na pétpostumencie ceramicznym. Przy obudowie piondw kanalizacyjnych nalezy zamontowac drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce obstuge czyszczakéw i zawordw napowietrzajgcych.

10. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania dwururowa, z obiegiem wymuszonym. Czynnik grzewczy to woda o parametrach 75/55 C. Ins-
talacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich wg. PN-87/H-74200 taczonych za pomocg spawania -
w pomieszczeniach kottowni ( lub rur miedzianych). Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe np.: typu PURMO-C. z za-
worem termostatycznym. Wydajnosci cieplne grzejnikéw podano na rysunkach rzutéw instalacji c.o. Na podejsciach zasilajacych i powrotnych
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pod grzejnikami montowa¢ podwadjne, zaworowe zestawy przytaczeniowe. Podejscia do grzejnikéw typu "ze $ciany". Grzejniki wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne typu RTD 3100. Gtowica termostatyczna o zakresie temperatur 6-26C posiada wbudowany czujnik bezpieczenstwa
mrozu oraz ma mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych DN15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie
z

PN-91/B-02420 w najwyzszych punktach instalacji, oraz za pomocg odpowietrznikéw indywidualnych przy kazdym grzejniku.

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw za pomoca naturalnych zataman trasy. Podejscia zasilajace i powrotne do poszczegdlnych grzej-
nikéw wykonac z rur miedzianych taczonych za pomoca lutu.

Przejscia rurociggéw przez $ciany w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie srednice wiekszych od srednicy rury.

Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddaé¢ prébie cisnieniowej na cisnienie i probie dziatania na gorgco. Prébe cisnieniowg dla
rurociggdéw miedzianych prowadzi¢ zgodnie z zasadami i zaleceniami producenta.

W szystkie rurociagi oraz czesci metalowe nalezy oczyscic z korozji i zanieczyszczen, szczotkami stalowymi, a nastepnie pomalowa¢ dwukrot-
nie farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysoka temperature.

Poziomy c.o. nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepta za pomoca fupkéw izolacyjnych np.typu Steinonorm, Thermaflex.

Grubos$¢ izolacji termicznej pozioméw c.o.:
- przewody zasilajgce - 25 mm.
- przewody powrotne - 20 mm.

11. Kottownia.

Zapotrzebowanie na energie cieplna.

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w budynku w pomieszczeniu kottowni. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych przyjeto
na podstawie obliczen wykonanych przy uzyciu programu komputerowego. Parametry czynnika grzewczego dla celéw c.o. 75/55.
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0. 21 kW

Dobdr kotta .

Caltkowite zapotrzebowanie na energieg cieplna:

Qcatk = 21 kW

Projektuje sie piec dwufunkcyjny kondensacyjny gazowy.
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Skarzyn_swietlica_sanitarny

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Wewnetrzna instalaja wod - kan i c.o , gazu i kottowni do rozbudowy, przebudowy i remont swietlicy wiejskiej w Skarzynie gm.
Plonisk na dziatce nr 92

1

Roboty demontazowe

1/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach zm
d.1]0210-06 betonu
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o sr. 50 mm z uszczelnieniem oto- |m
d.1]0113-01 wiem - w wykopie
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1]0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur Zeliwnych o §r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podfogowy $r. 50 mm | szt.
d.1/0234-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1]0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/0114-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podej$cia o $r.  |szt.
d.1/0131-01 15-20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1]0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm szt.
d.1/0512-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- | m?3
d.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1.8*0.8*0.8 m3 1.152
RAZEM 1.152
2 Instalacja kanalizacji CPV 45332300-6
14| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.2/0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m
(10+6)*0.8*1.2 m3 15.360
RAZEM 15.360
15|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.2|0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
15.360 m3 15.360
RAZEM 15.360
16|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.2/0303-01
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
17| KNR-W 2-02 | Obudowa rurociggow wody i kanalizaciji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.2|2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
7.80 m?2 7.800
RAZEM 7.800
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18/ KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.200-250 mm i grubosci $cianek do 7 mm (rury m
d.2/2102-03 ochronne)
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm(podsyp) m3
d.2/1411-01
16*0.8*0.10 m3 1.280
RAZEM 1.280
20/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm(obsypanie rur 2-  |m3
d.2|1411-01 warstwy)
analogia
16*0.2*0.8 m3 2.560
RAZEM 2.560
21/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- |m?3
d.2|0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
22|KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.2|0303-01
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
23/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2|0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24 /KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2|0203-03 dynkdw o potgczeniach wciskowych
m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2|0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
26|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2|0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28/ KNNR 4 Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej z kotnierzem bitumicznym o $r. 50 mm szt.
d.2/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Rury wywiewne z PCV o potgczeniu wciskowym o $r. 110 /160 mm z uszczelkg  |szt.
d.2|0213-05 gumowa przejscia przez dach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy dn 75 szt.
d.2|/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe szer.min 65cm z syfonem gruszkowym w taz | kpl.
d.2|0230-02 dla niepetnosprawnych i poreczg sztywng ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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36/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" (taz dla nps) z poreczg odchylang ze  |kpl.
d.2|0233-03 stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |szt.
d.2|0211-03 wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |szt.
d.2|/0211-01 wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja wodociggowa CPV45330000-9
41/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- | m?3
d.3/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
42|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.3/0303-01
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
43/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18x2 mm o potaczeniach wciko- | m
d.3/0112-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
45/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25*3,5 mm o potaczeniach m
d.3/0112-02 zwciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
46|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25*3,5 mm o potaczeniach m
d.3/0112-02 zwciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
47/KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - podpory rurociggéw ze stali ksztattowej w przestrzeni stro- | kg
d.3/1301-05 pu podwieszanego
analogia
0.75 kg 0.750
RAZEM 0.750
48/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3/0101-11 gr.20 mm (N)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.Dn32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-11 gr.20 mm (N)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50 KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.3/0130-03 nej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0130-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0430-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0430-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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54| KNNR 4 Dwuztgczki katowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3/0430-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 4 Zawory katowe o $r. nominalnej 15 mm do sptuczek ustepowych szt.
d.3/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 4 Zawory katowe do podejs¢ pod baterie stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58 KNNR 4 Baterie umywalkowe, jednochwytowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNNR 4 Baterie umywalkowe dla osdb niepetnosprawnych, jednochwytowe stojgce o $r. szt.
d.3/0137-02 nominalnej 15 mm - bateria na fotokomorke
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.3/0116-08 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- m
d.3/0126-04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
62 m 62.000
RAZEM 62.000
64 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.3/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
65/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
4 Instalacja c.o. CPV45331100-7
66 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potagczeniach |m
d.4/0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
67 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potagczeniach |m
d.4|0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
68| KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach |m
d.4/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
120 m 120.000
RAZEM 120.000
69|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4/0436-01
10 urz. 10.000
RAZEM 10.000
70| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0430-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.4/0406-02 mieszkalnych
128 m 128.000
RAZEM 128.000

-8-

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: Zaktad Ustug Projektowych KMP sc Ptorisk




Skarzyn_swietlica_sanitarny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72| KNR-W 2-15 |Wydtuzki U-ksztattowe o sr. zewnetrznej 28 mm z rur miedzianych szt.
d.4/0408-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz do co szt.
d.4/0410-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4/0411-03 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
77/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.4/0425-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-15 | Piec dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny kpl.
d.4/0501-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego szt.
d.4/0510-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 | Zawory z0.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4/0518-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4/0530-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4/0530-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla ci$nien 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.4/0526-02 minalnej 20-25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 Komin kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 400 | m?
d.4/0101-01 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat przy posadzce
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
86|KNR INSTAL |Podejécie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm szt.
d.4/0304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.4/0307-01
128 m 128.000
RAZEM 128.000
88|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0307-03
128 m 128.000
RAZEM 128.000
89/KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego kol.
d.4/0305-01 lub cztonowego na $cianach
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
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90|KNR INSTAL | Zawér skosny lub grzejnikowy do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.4/0309-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91/KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm z gtowica szt.
d.4/0309-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR INSTAL | Zawér skosny lub grzejnikowy do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm + glowica ( lazien- | szt.
d.4/0309-02 kowe)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4/0101-11 gr.20 mm (N)
128 m 128.000
RAZEM 128.000
5 Instalacje gazowe CPV45333000-0
94|KNR INSTAL | Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.Scianek 1.5 mm) na |m
d.5/0202-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
95/KNR INSTAL | Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm) na |m
d.5/0202-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
96| KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.5/0314-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR INSTAL | Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 15 mm szt.
d.5/0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR INSTAL | Podejscie do pieca dwufunkcyjnego szt.
d.5/0203-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach niemieszkalnych - |m
d.5/0205-02 rurociag o $r.zew.do 35 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
100|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm z szafkg gazowa na budynku szt.
d.5/0206-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-19 Gazociag rura PE 40 m
d.5/0201-01
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
102|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego  |m
d.5/0219-01
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
103|KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz apara- | kpl.
d.5/0220-01 tury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-19 Przytacza domowe o $r.nom. 50 mm kpl.
d.5/0215-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105 Zbiornik gazowy na ptycie fundamentowej 2700m3 kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-01- | Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. | kolektory w gruntach m3
d.5/0317-0206 |suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym., gteb. 1.5 m, szero-
kos¢ 0.8-1.5 m kat. 3-4
14.5*0.9%1 m3 13.050
RAZEM 13.050
107|KNR 2-01- Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.5/0301-0206 | mowytadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ do 1 k. grunt kat Il
0.1*14.5*0.3 m3 0.435
RAZEM 0.435
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108/ KNR 2-01-  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wyko- |m3
d.5/0320-0206  |pu do 1.5 m i szerokos¢ 0.8 -1.5 m. Grunt kategorii llI-IV
13.05+0.7435 m3 13.794
RAZEM 13.794
109|KNR 2-18- Podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.5/0501-0105
1*14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
110|KNR 2-18-  |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (obsypka) m2
d.5/0501-0105
14.5*2 m?2 29.000
RAZEM 29.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty demontazowe

N |=

Instalacja kanalizacji CPV
45332300-6

[

Instalacja wodociggowa
CPV45330000-9

Instalacja c.o. CPV45331100-7

a B

Instalacje gazowe
CPV45333000-0

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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