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Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Zatozenia wySciowe do kosztorysowania
Podstawg do opracowania przedmiaréw oraz kosztorysow jest projekt budowlany
Zatozenia dotyczace robot:

-Elementy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko zlokalizowane w odlegto$ci 20km od placu budowy.

-Humus zdja¢ i spryzmowac, a po zakonczeniu prac rozscieli¢ w miejscu urzadzenia trawnikow

ewentualny nadmiar wuwiez¢ na odlegtos¢ 10km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zatozenia dotyczgce opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys bedzie opracowany metodg kalkulacji uproszczonej w oparciu o wydawnictwa cenowe dostepne na rynku.

Ceny jednostkowe robét okreslono na podstawie nastepujacych publikaciji:

Katalogu cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych | kw 2013 wydanego przez Bistyp Consulting

Katalogu cen jednostkowych robét i obiektéw remontowych Ikw 2013 wydanego przez Bistyp Consulting

Nie prowadzono kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych, analiz indywidualnych naktadéw rzeczowych oraz analiz wtasnych cen czynnikéw
produkcji i wskaznikdw narzutéw kosztéw posrednich i zysku

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu B20 na 5 cm warstwie betonu podktadowego z betonu B10. Lawy zbroi¢ wiencowo 4 12
ze stali AllIN (zbr. podtuzne) strzemiona 6 ze stali AO w maksymalnym rozstawie 25cm. Sciany fundamentowe wylewane w szalunkach na
miejscu budowy z betonu B 15.

adproza

Projektuje sie nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19. Nadproze nad wrotami garazowymi wylewane na miejscu budowy.

Wience

Wzdtuz wszystkich Scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych pod konstrukcje dachu wykonac wience zelbetowe z betonu B20
zbrojone podtuznie stalg AllIN (RB500W ) w ilosci 4?12 i strzemionami ?6 co 25cm ze stali gtadkiej AO(St0). Nalezy zachowac ciggtos$¢ zbroje-
nia

wiencow przez potaczenie zbrojenia podtuznego na zaktad dtugo$ci okoto 50 Srednic zbrojenia podtuznego.

Trzpienie zelbetowe

Trzpienie zelbetowe w $cianach wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Trzpienie wykona¢ jako Zelbetowe z betonu B20 o fcd = 10,6
MPa. Zbrojenie gtéwne wykonano ze stali AllIN o fyd = 420 MPa, zbrojenie poprzeczne ze stali A0 o fyd = 190 MPa. Sciany

Sciany zewnetrzne wykonaé z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5, ocieplone od zewnatrz styropianem frezowanym FS 15
(ESP 70)gr. 12cm. Lgczna grubos¢ sciany 36cm.

Sciany wewnetrzne nosne wykonaé z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wa-
piennym

- 15 mm.

Sciany wewnetrzne dziatowe w fazienkach (pomieszczenia mokre) wykona¢ z cegly ceramicznej gr. 11,5cm POROTHERM 11,5 P+W o wy-
miarach

115x 498x238 klasy 10 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15mm. Pozostate Scianki
dziatowe wykona¢ z gazobetonu gr. 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15 mm.
Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu z drewna sosnowego co najmniej C24 impregnowanego zanurzeniowo srodkami grzybobdjczymi i ogniotrwatymi do stopnia
NRO.

Rozstaw wigzaréw dachowych zgodnie z projektem.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowej TRB 55 gr. 0,5mm

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu. Rynny i rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
plastisolem. Kolor rynien i rur spustowych jak kolor potaci dachu.

Pod pokrycie zastosowa¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng

0 przepuszczalno$ci pary wodnej, powyzej 2000 g/m2/dobe.

Izolacje

2.5.8.1 Izolacje fundamentéw

tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe (izolacja pionowa i pozioma) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i termicznie w systemie ICOPAL
BEZPIECZNY FUNDAMENT

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow".

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasngcych ptyt styropianowych fre-
zowanych

odmiany EPS 70-040.

Uktad warstw:

1. Sciana zewnetrzna Gazobeton 24cm

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca

. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 grubosci 12cm

. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy w ilosci 4+5 na 1m?

. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

. Podkifad tynkarski

. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa, na cokole tynk mozaikowy

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

I1zolacja termiczna dachu

Izolacje dachu wykonaé z zastosowaniem skalnej welny mineralnejf ROCKW OOL.

TOPROCK o grubosci 20cm uktadang migdzy konstrukcjg drewniana.

Izolacja termiczna podposadzkowa

Izolacje termiczng podposadzkowg wykona¢ z zastosowaniem styropianowych ptyt EPS 100-038 gr. 10cm. Ptyty uktada¢ na catej powierzchni
wewnetrznej budynku oprécz garazu.

Kominy

Kominy wentylacyjne i spalinowe wykonac z cegly ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie c-w klasy M5. Powyzej potaci dachu komin wyko-
naé

z cegly klinkierowej petnej. Kolorystyke cegty klinkierowej dostosowaé do kolorystyki pokrycia dachowego.

Stolatka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

W czesci dobudowanej projektuje sie okna z profili pieciokomorowych biate z okuciami obwiedniowymi firmy SIEGENIA z wkiadami szybowymi
4/16/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1w/m2*K. Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki. Jedno ze skrzydet okiennych w kazdym
oknie musi by¢ uchylno-rozwieralne pozostate rozwieralne.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen nowoprojektowanych tj.: Szatni dla zawodnikéw, kottowni, magazynku strazakéw projektuje sie drzwi ze-
wnetrzne

GERDA WX 20. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany. Wypelnienie skrzydta wktad stabilizujgcy "plaster miodu".
Catos$¢ okleinowana dwustronnie ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokos$ci 100mm.

Elementy wykonczeniowe

Posadzki i podtogi

W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne podtég:

~N~Noobhw
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grunt rodzimy

ubity piasek min - 20 cm,

chudy beton - 15 cm,

folia izolacyjna gr. 0,3mm,

styropian ESP 100-038 - 10cm

Posadzka cementowa zatarta - 6 cm,

Ptytki gresowe uktadane na klej - ok. 1cm

Wykonaé cokolik z tego samego materiatu co podtoga wysokosci okoto 12cm

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian we wszystkich pomieszczeniach cementowo-wapienne maszynowe kat. Ill. Do tynkowania uzywac¢ gotowych zapraw
BAUMIT MPI 25 Iub o nie gorszych wtasciwosciach innych producentow.

Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ sufity podwieszane z ptyt GKB. na ruszcie z profili z ksztattownikéw zimnogietych. W kottowni za-
stosowac

ptyty GKF gr. 15mm. W pomieszczeniach "mokrych" stosowa¢ ptyty o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie GKBI.

Wykonczenie $cian i sufitow

W tazienkach i umywalniach $ciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ glazurg. W pozostatych pomieszczeniach przy zlewach i umywalkach wyko-
naé

fartuchy z glazury od podiogi do wysokosci 1,6m wychodzace poza lico umywalki lub zlewu po 0,5 z kazdej strony. Sciany i sufity malowaé
farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu. Parapety wysung¢ poza lico sciany 5cm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Parapety
zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze potaci dachu. Parapety wysuna¢ poza lico $ciany 5cm.

Opaska wokét budynku, doj$cia do budynku

W okt budynku wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej szarej dwuteownik na podbudowie z chudego betonu. Kostka brukowa gr. 8cm. Od
strony potudniowej wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. Kostke uktada¢ w obrzezu trawnikowym ze spadkiem od budynku 2 %
. Kostka gr. 6 cm.
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Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: Zaktad Ustug Projektowych KMP sc Ptorisk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Rozbiérki, zamurowania, przebicia
1|BCR Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/3.4.2.003
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
2|BCR Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/3.4.2.002
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
3/|BCR Rozebranie konstrukcji zelbetowych - o grubosci do 50 cm m3
d.1/3.2.5.001
Rozbiorka rampy i schodéw zewnetrznych do czesci mieszkalnej
16.8*1.2+2.1*1.1*1.2 m3 22.932
RAZEM 22.932
4/BCR Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na listwach m?2
d.1/3.4.2.009
2.2*1.7 m?2 3.740
RAZEM 3.740
5/BCR Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie - na zaktad m?2
d.1/3.4.2.011
92.26+31.98 m?2 124.240
RAZEM 124.240
6 Wywiezienie na wysypisko i utylizacja papy m3
d.1|analiza indy-
widualna
(92.26+31.98)*0.01 m3 1.242
RAZEM 1.242
7|BCR Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komdrkowego w budynkach o wys. do 9,0 |m3
d.13.1.1.007 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Rozbidrka ganku
Rozbidrka wewnetrznych scian
Przebicia
1.67*2.50.12+1.83+2.5+0.12+2.52*3+0.28*3+0.4*3+1.28*3+2*1*0.24 m3 18.871
RAZEM 18.871
8/BCR Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/1.3.11.008
1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800
9/BCR Rozebranie $cian kanatéw z cegty - o grubosci 1,5 cegly m?2
d.1/3.1.3.002
Powiekszenie otworéw okiennych na elewacji frontowej
1.2*0.6*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
10/|BCR Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1,5 cegty - uzycie zaprawy z wapna |szt.
d.1/1.3.8.001 suchogaszonego
Zamurowanie okien
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m?3
d.1/1.3.5.002 lek
Wykonanie przesklepier otwordéw wejsciowych
1.5*0.38*0.2*2 m3 0.228
RAZEM 0.228
12|BCR Rozebranie podtoza z betonu zwirowego - o grubosci do 10,0 cm m3
d.1/3.2.1.002
Rozbidrka istniejacych warstw posadzkowych
100%0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
13 Wywiezienie na wysypisko i utylizacja gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
22.93+18.87+10 m3 51.800
RAZEM 51.800
2 Fundamenty
2.1 Wykopy
14|BCI 1.3.1.001|Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami sa-| m3
d.21 mowyt. do 5T na odl.1 km, kat. gruntu 3
9.55*1+0.8*1+0.8*0.8*2+0.3*1.2*1+0.3*1.9*1+4.3*1+4.95*1 m3 21.810
RAZEM 21.810
2.2 Fundamenty
15|BClI 2.2.1.002|Lawy fundamentowe betonowe prostokatne - o szerokosci do 0,6 m z betonu B-20 |m3
d.2.2 wraz ze zbrojeniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9.55*0.4+0.8*0.4+0.3*1.2*1+0.3*1.9%1+4.3*0.4+4.95*0.4 m3 8.770
RAZEM 8.770
16|/BCl 2.2.2.002| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3 z betonu B-20 m3
d.2.2 wraz ze zbrojeniem
0.8*0.8*0.4*2 m3 0.512
RAZEM 0.512
17/BCl 2.1.1.004 | Fundamenty z bloczkédw betonowych na zaprawie cementowe;. m3
d.2.2
(22.73-13.65-4.51)*1.5+0.349*0.6 m3 7.064
RAZEM 7.064
18|BCl 2.2.5.022| Stupy zelbetowe okragte i owalne, pod stropy monolityczne, stup o wys. 4 m o ob- |m3
d.2.2 wodzie do 1,0 m z betonu B-20
Wraz ze zbrojeniem
0.05*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
2.3 Izolacje
19|BCl 2.8.6.001| Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - taw fun- | m?2
d.2.3 damentowych
9.55+0.8+4.3+4.95 m?2 19.600
RAZEM 19.600
20|BCl 2.8.4.001| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepiku asfaltowego na zimno - m2
d.2.3 pierwsza warstwa
19.47+15.18+9.47*1.5 m?2 48.855
RAZEM 48.855
21|BCl 2.8.4.002| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepiku asfaltowego na zimno - m2
d.2.3 kazda nastepna warstwa
19.47+15.18+9.47*1.5 m?2 48.855
RAZEM 48.855
3 Sciany nadziemia
22|BCl 2.1.5.003| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,50 m, z bloczkéw z betonu | m?
d.3 komorkowego o dt. 59cmii gr. 24 cm
12.4-1.2*1.8-1.3*2.3-1*2 m?2 5.250
RAZEM 5.250
23|BClI Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegty m3
d.3/2.1.24.001
powyzej potaci dachu z cegly klinkierowej petnej
0.34*6.3+0.34*6.3+0.25*3+0.25*3 m3 5.784
RAZEM 5.784
24|BCI Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm, z betonu |m?3
d.3/2.2.11.004 |B-20
wraz ze zbrojeniem
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
25|BCl Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm m?2
d.3/2.1.23.013
(1.5+3.3+3.3+3.8)*3 m?2 35.700
RAZEM 35.700
4 Stolarka okienna i drzwiowa
26|BClI Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, m2
d.4/2.12.4.003 |Veka” o powierzchni ponad 2,0 m2
1.2*1.8 m?2 2.160
RAZEM 2.160
27|BClI Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, m2
d.4/2.12.4.002 |Veka” o powierzchni do 2,0 m2
1.5%1.2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
28|BClI Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, m2
d.4/2.12.4.001 Veka” - o powierzchni do 1,0 m2
0.6*0.9*3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
29|BCI Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, m2
d.4|2.12.4.001 Veka” - o powierzchni do 1,0 m2 EI 60
0.6*0.9*1 m?2 0.540
RAZEM 0.540
30|BCI Obsadzenie parapetéw z konglomeratu marmuru Botticino o dlugosci 1 m iszer |m
d.4/2.12.9.001 0,30 m, grubos¢ 30 mm, rogi zaokraglone promieniem 30 mm, krawedzie sfazo-
wane 45 st.
1.2*3+1.8*0.6*4 m 7.920
RAZEM 7.920
31 Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna "ciepta" szklona szktem bezpiecznym | m?2
d.4|analiza indy-
widualna
1.3*2.3*3 m?2 8.970
RAZEM 8.970
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32 Stolarka wewnetrzna fabrycznie wykonczona z o$cieznica drewniang sktadang m2
d.4|analiza indy-
widualna
1*2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
33 Drzwi wewnetrzne do kottowni EI 60 m2
d.4|analiza indy-
widualna
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5 Konstrukcja dachu
34 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej kratownicowej m?2
d.5|analiza indy-
widualna
189.58 m?2 189.580
RAZEM 189.580
6 Pokrycie dachowe
35|BCI 2.8.9.009| Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.6
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
36(BClI Osadzenie okien w pofaci dachowej - osadzenie okna dachowego z szybg zespo- |szt.
d.6/2.7.14.002 |long
wytaz dachowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|/BCl 2.6.4.003| Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - olacenie potaci da- | m?2
d.6 chowych tatami 38 x 50 mm, rozstaw tat 16 do 24 cm
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
38|BCl 2.7.8.008| Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- | m?2
d.6 kang dachéwkowg
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
39|BCI 2.6.4.001| Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie pasa m?2
d.6 dolnego
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
40 Dostawa i montaz ptyt OSB w pasie dolnym kratownic m?2
d.6|analiza indy-
widualna
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
41 Dostawa i montaz schodéw strychowych szt
d.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|BCl Wykonanie rynien dachowych $redn. 12 cm z elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.6/2.7.12.002 |chy ocynkowanej powlekane, grub. 0,55 mm
56.4 m 56.400
RAZEM 56.400
43|BCI Wykonanie rur spustowych $rednicy 10 cm z elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.6/2.7.12.007 |chy ocynkowanej grub. 0,55 mm
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
44/|BCl 2.8.7.001| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome |m?2
d.6 paroszczelne
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
45 W ykonanie podbitki dachowej z blachy stalowej trapezowej niskoprofilowej na ta- | m?2
d.6|analiza indy- |tach drewnianych
widualna
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
7 Izolacje cieplne
46|BCl Izolacje cieplne i akustyczne z wetny mineralnej PAROC USN 39 uktadanymi mie- |m?2
d.7/2.8.13.003  |dzy legarami utozonymi na stropie
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
47|BCl Docieplenie $cian budynku - system ,ATLAS-STOPTER” - z kosztem rusztowan |m?2
d.7|2.24.3.001 zewnetrznych
49.5*3 m?2 148.500
RAZEM 148.500
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48 Docieplenie $cian zewnetrznych styrodurem w strefie cokotowej z wyprawa z tynku | m?2
d.7|analiza indy- |mozaikowego
widualna
49.5%1.1 m?2 54.450
RAZEM 54.450
8 Podjazd
49 Wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczng podjazdu dla niepetnosprawnych | kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Schody zewnetrzne
50 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku z poliweglanu na konstrukcji kpl.
d.9|analiza indy- |stalowej
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|BCI Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu B-20 m?2
d.9/2.2.12.004
1.94+2.7 m?2 4.640
RAZEM 4.640
52|BCI Schody Zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu B-20 m?2
d.9]2.2.12.006 Krotno$¢ =7
1.94+2.7 m?2 4.640
RAZEM 4.640
53|BCI Phyty stropowe Zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubosé piyty 8 cm z betonu B-  |m?
d.9/2.2.10.002 |20
2.78+3.96 m?2 6.740
RAZEM 6.740
54|BClI Plyty zelbetowe stropow i dachow, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grub. plyty z | m?2
d.9/2.2.10.008 betonu B-20
Krotno$¢ =7
2.78+3.96 m?2 6.740
RAZEM 6.740
55 Okadzina schoddw ptytkami klinkierowymi stopnie i podstopnie m
d.9|analiza indy-
widualna
1.3*6+1.8"6 m 18.600
RAZEM 18.600
56 Oktadzina podestéw ptytkami klinkierowymi m
d.9|analiza indy-
widualna
2.78+3.96 m 6.740
RAZEM 6.740
57/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.9/1301-01 stopniu, jednoptaszczyznowe
3.95+4.83 m 8.780
RAZEM 8.780
10 Podtogi i posadzki
58|BCI Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pisaek m3
d.10/2.13.1.015
19.7*0.6 m3 11.820
RAZEM 11.820
59|BCI Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-15 m3
d.10/2.13.1.002
19.7*0.15 m3 2.955
RAZEM 2.955
60|BCl 2.8.7.001|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome | m?2
d.10 podposadzkowe
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
61(BClI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm - poziome  |m?2
d.10{2.8.11.003 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
62|BClI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm poziome na |m?2
d.10/2.8.11.004  |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
63|BCI Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.10{2.13.1.018 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
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64|BCI Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.10{2.13.1.019 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
Krotno$¢ = -2
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
65|BClI Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.10{2.13.7.003  |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
74.85+3.87+14.17+2.28+3.05+4.78+5.39+4.05+2.26 m?2 114.700
RAZEM 114.700
66|BClI Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w |m
d.10/2.13.7.010  |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
37.82+0.6+4.6+14.85+6+8.6+4+6+7.1+2 m 91.570
RAZEM 91.570
11 Tynki i oktadziny scian i sufitow
67|/BCl 2.9.1.001| Tynki wewnetrzne, zwykte kat. 3, Scian i stupdw, wykonywane mechanicznie bu- |m?2
d.11 dynki do 8 kondygnaciji
37.82*3+0.6*3+4.6*3+14.85*3+6*3+8.6*3+4*3+6*3+7.1*3+2*3 m?2 274.710
RAZEM 274.710
68|BCI Wewn. gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- |m?2
d.11/2.9.11.003 nych i betonéw wylewanych
37.82*1.4+0.6%1.4+4.6*1.4+14.85*1.4+6*1.4+8.6*1.4+4*1.4+6*1.4+7.1*1.4+2*1.4 | m? 128.198
RAZEM 128.198
69 BCl 2.9.4.003| Licowanie $cian ptytkami glazurowymi uktadanymi z zastosowaniem masy klejgcej | m?2
d.11 na gotowym i wyréwnywanym podfozu, spoinowanie masg fugowa ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
37.82%1.6+6*2+5*2+7.2*2 m?2 96.912
RAZEM 96.912
70 Lamperia z marmolitu do wysokos$ci 1,6m m?2
d.11]analiza indy-
widualna
37.82%1.6+0.6*1.6+4.6*1.6+14.85*1.6+6*1.6+7.1*1.6+2*1.6 m?2 116.752
RAZEM 116.752
71 Sufit podwieszany kasetonowy typu Armstrong m?2
d.11|analiza indy-
widualna
74.85+3.87+14.17+2.28+3.05+2.26 m?2 100.480
RAZEM 100.480
72 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo kartonowych o podwyzszonej odpornosci na wil- | m?2
d.11|analiza indy- |goc¢ -tazienki
widualna
5.39+4.05 m?2 9.440
RAZEM 9.440
73 Sufit — podwieszany z zastosowaniem ptyt PROMAXON lub PROMATECT m2
d.11]analiza indy- |(producent PROMAT) do REI 60 - kottownia
widualna
478 m? 4.780
RAZEM 4.780
12 Utwardzenie terenu
74|BCI 6.1.1.001| Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gteb. 20 |m?
d.12 cm kategoria gruntu 1-4
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
75|BCI 6.2.1.015| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm m2
d.12
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
76|BCl 6.4.4.018| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- m2
d.12 stypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
77|BCl 6.5.2.004| Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo- m
d.12 piaskowej
106 m 106.000
RAZEM 106.000
13 Zielen
78|BCI 8.1.1.001| Trawniki - reczne przekopanie gleby - rozrzucenie mieszanki torfowej i nawozéw | m?2
d.13 mineralnych o grub. warstwy 2 cm Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez
nawozenia. Oczyszczenie terenu i wywoz gruzu na 1 km
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
79|BCI 8.2.1.001| Sadzenie drzew li$ciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg |szt.
d.13 zaprawa dotéw $r./gtebok. 1.0/1.0 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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80|BCI 8.2.1.005| Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- | szt.
d.13 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
81 Rozbidrka istniejacego smietnika, wywiezienie i utylizacja gruzu szt.
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Ogrodzenie
82 Dostawa i montaz ogrodzenia na betonowym cokole m
d.14|analiza indy-
widualna
32.5+25.11+32.7+16.1 m 106.410
RAZEM 106.410
83 Dostawa i montaz bram przesuwnych szer.4,5m szt
d.14|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Rozbiorki, zamurowania,
przebicia

Fundamenty

21

Wykopy

2.2

Fundamenty

2.3

Izolacje

Sciany nadziemia

Stolarka okienna i drzwiowa

Konstrukcja dachu

Pokrycie dachowe

Izolacje cieplne

Podjazd

Schody zewnetrzne

Podtogi i posadzki

= 00N MM~

- =

Tynki i oktadziny scian i su-
fitow

Utwardzenie terenu

-
wN

Zielen

14

Ogrodzenie

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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