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1.INSTALACJE SANITARNE

1.1.Instalacja wodociagowa zimnej i cieplej wody.

Instalacje wodociagowa wewngtrzna zaprojektowano w catosci jako nowoprojektowana. Na
wejsciu do budynku zainstalowa¢ wodomierz ¢20mm do pomiaru ilosci zuzytej wody.
Montaz wodomierza wykona¢ w pomieszczeniu kottowni na wysokosci minimum 0,5m nad
posadzka. Na odcinku tzw. pomiarowym zainstalowa¢ ponadto: zawory odcinajace 25mm
przed i1 za odcinkiem pomiarowym oraz zawOr antyskazeniowy ¢25mm. Rurociagi
wodociagowe od wodomierza do poszczegdlnych odbiornikoéw nalezy prowadzi¢ po $cianach
na wysokos$ci powyzej otworow drzwiowych. Rurociagi wewngtrzne wykonaé z rur
miedzianych (Cu) o $rednicach okreslonych na rysunkach. Przewiduje si¢ budowe jednego
pionu i przewody rozprowadzajace poziome. Dla zabezpieczenia przed ewentualnym
zamarzni¢ciem rurociagi nalezy zaizolowac termicznie pianka polietylenowa grubosci 10-
12mm. Rozprowadzenia przewodow wody wykona¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach
wykutych w $cianie, a podejscia pod punkty czerpalne poprowadzi¢ od géry. Przewody z rur
Cu w podejsciach do baterii uktada¢ w rurach ostonowych typu PESZEL. Niedopuszczalne
jest wypekienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi bezposrednio na rurociagi.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu proby ci$nieniowej i czg§ciowego odbioru
instalacji wodociagowej 1 cieptej wody. Powierzchnia przewodow cieptej 1 zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.
Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i1
rownolegtych do $cian. Spadki przewoddéw powinny umozliwia¢é odwodnienie instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewodow tych nie wolno prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji elektryczne;j.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.
Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenienia si¢ drgan i hatasow w przewodach.
Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy umiesci¢ podkladke elastyczna. Potaczenia



gwintowane nalezy uszczelni¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past uszczelniajacych, lub
konopi czesanych. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac jako uszczelniacza minii
lub farb miniowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur nalezy wykona¢ wylacznie przy
uzyciu tacznikéw, niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zar6wno na
zimno jak i1 na goraco. Wykonanie instalacji cieplej i zimnej wody z tworzyw sztucznych
nalezy montowaé S$ciSle wg. zalecen producenta systemu rurowego (w sklad ktérego
wchodza rury, zalaczniki, uchwyty i inne akcesoria). Stosujac wylacznie zlaczki i1 inne
elementy instalacji wchodzace w sktad tego systemu.

Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nast¢pujacych wysokos$ciach w

stosunku do przyboru sanitarnego:
- Zawory czerpalne oraz baterie $cienne do umywalek 0,25 — 0,35m nad przyborem. O$
armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru. Do baterii stojacych
nalezy stosowaé taczniki elastyczne z zaworkami odcinajacymi umieszczonymi pod
przyborami wyposazonymi w filtry siatkowe.

Instalacje zimnej i cieptej wody nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania
szczelnosci (probe ci$nieniowa) nalezy wykonaé w temperaturze powyzej 0°C przed
zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termiczne;.
Probe cisnieniowa instalacji cieptej 1 zimnej wody wykonaé¢ na cis$nienie probne roéwne 1,5
krotnej warto$ci cis$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja w czasie
proby nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach, armaturze i potaczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli w ciagu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55° C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzic
zachowanie si¢ wydhluzek, punktow statych i przesuwanych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociagowe. Urzadzenie cieplej wody uzytkowej mozna
uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych, z odchytka +/- 5°C. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od

otwarcia zaworu czerpalnego.
Roboty montazowe zwiazane z
instalacja wodociagowa odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

_PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

_PN-81/B — 10700.02 — Instalacje wewngtrzne rurociagowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

_PN-81/B — 10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej w rur PCV i PE.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15/94 poz.140)

_Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych
Tom II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

_ Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych — zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen
w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé ulozone w ziemi na takiej



glebokosci aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu rury wynosita co najmniej 30
cm. Przewod pionowy K1 i K2 zlokalizowane w pomieszczeniach WC parteru oraz W.C
poddasza do wysokosci 1,0 m nad posadzk¢ wykona¢ o $rednicy PCV ¢110 mm, a wyzej
PCV ¢ 75 mm.. Zakonczenie pionu wyprowadzi¢ ponad dach i zainstalowa¢ wywiewke o 110
mm. Montaz przewodow pionowych wykona¢ za pomoca typowych obejm minimum 2x na
kondygnacje. Poziome odcinki odptywowe od urzadzen wykona¢ z rur PCV ¢50mm
(umywalka, zlewozmywak, wpust podtogowy) oraz ¢ 110 mm (miska ustgpowa) 1 podlaczy¢
do poziomu. Poziom od pionu K1 do zbiornika gnilnego wykona¢ z rury PCV ¢ 160 mm i
prowadzi¢ ponizej posadzki ze spadkiem min 2% w kierunku zbiornika. W najnizszym
potozeniu pionu K1 przewiduje si¢ montaz rewizji kanalizacyjnej. Przewody spustowe
powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.
Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow.
Konstrukcja uchwytoéw powinna umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz, odizolowanie od
przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy umiesci¢
podktadke elastyczna. Obejmy uchwytow powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem.
Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV  kanalizacyjnych,
kielichowych o potaczeniach na uszczelke gumowa pierScieniowa. Bosy koniec rury
sfrezowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé¢ do kielicha przy pomocy $rodka poslizgowego
tak, aby odlegltos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Dopuszczalne
odchylenie od spadkéw przewodow poziomych, zatlozonych w P.T., moga wynosi¢ +/-10%.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci
15 cm, przewody nalezy po ich utozeniu i sprawdzeniu obsypaé¢ piaskiem do poziomu
posadzki, a nastgpnie zasypke zagesci¢ do wymaganego stopnia zaggszczenia. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaggszcezenie podtoza pod rurami.
Rura wentylacyjna (wywiewka) powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5-
1,0m.
Umywalki, pisuary, zlewy nalezy mocowa¢ do S$ciany w sposob zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obciazonego sila statyczng rowna 500 N, przylozona w §rodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna odksztalci¢ si¢ w sposob widoczny.
Zlewozmywaki montowac nalezy na wysokosci 0,80-0,90m. Umywalki nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,75-0,80m. Pisuary nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60m nad podtoga
liczac od dotu krawedzi przyboru.
Badanie szczelnosci 1 droznosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym
warunkom:
-podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekowej sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
-kanalizacyjne przewody odplywowe (poziome) odprowadzajace $cieki bytowo gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
Roboty montazowe zwiazane z instalacja kanalizacyjna odpowiada¢ powinny wymaganiom
zawartym w:

_PN-81/B-10700.00 -Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

_PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnetrzne i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej z rur PCV
1 PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

_(Dz. U. Nr 75, poz. 690) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

_Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlano- Montazowych. Tom II -
Instalacje sanitarne i Przemystowe.



_Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych —
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.3 Instalacja centralnego ogrzewania i kociol c.o..

Kategoria robot : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacje¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, dwururowa z rozdziatem
dolnym, z zamknig¢tym naczyniem wzbiorczym o parametrach czynnika grzewczego 90/70°C,
z wymuszonym obiegiem. Do sterowania temperatura wewngtrzng przewidziano standardowe
elementy wyposazenia dwufunkcyjnego kotta centralnego ogrzewania.

Zastosowano poziomy system mieszkaniowy podtaczenia grzejnikdw 1 rozprowadzenia
przewodoéw. Przewody poziome rozprowadzajace prowadzi¢ wzdluz §cian zewngtrznych
powyzej otworow drzwiowych. Podtaczenia do odbiornikéw na parterze prowadzi¢ od gory,
natomiast na poddaszu z tzw. krotkim pionem zasilajacym grzejniki w sposob tradycyjny.
Podtaczenia grzejnikéw wykona¢ z boku za posrednictwem przygrzejnikowych zawordw
grzejnikowych termostatycznych typu RA-N 915 mm z nastawa wstgpna 1 glowica
termostatyczna wzmocniong typ RA 2920. Gatazki powrotne wyposazy¢ w zawory powrotne
typ RVL @15 z mozliwoscia spuszczenia wody z grzejnika. W najwyzszych punktach
instalacji odbiorczej (na zakonczeniu tzw. krétkiego pionu na poddaszu) zamontowac
automatyczne odpowietrzniki z kulowym zaworem odcinajacym ¢15 mm. UlozZenie
przewodéw rozprowadzajacych wykona¢ raczej w poziomie. Przy przejSciach przez
przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne o srednicy wigkszej od danego przewodu o
dwie jednostki (moga to by¢ otuliny z izolacji cieplnej w rurach poziomych).

Jako Zrédlo ciepla zastosowano kociot centralnego ogrzewania typ Vitola 200 firmy
Viessman opalany olejem opalowym. Do sterowania praca kotta przewiduje si¢ regulator
pogodowy Vitotronic 300 (typ KW3) przeznaczony do pracy z plynnie obnizana temperatura
wody w kotle, z regulacja mieszacza dla maks. dwdch obiegdw grzewczych z mieszaczem.
Priorytetem dla pracy kotta powinna by¢ utrzymanie temperatury cieptej wody w wymienniku
solarnym c.w.u. Instalacja spalinowa. Wedlug norm EN 13384 i DIN 18160 spaliny
powinny by¢ odprowadzane na zewnatrz przez instalacje spalinowa oraz chronione przed
ochtodzeniem w taki sposdb, aby skraplanie si¢ sktadnikow spalin w kominie nie
powodowato zagrozenia. Kociot Vitola 200 pracuje z niska temperatura spalin, dlatego
instalacja spalinowa musi by¢ dostosowana do kotta grzewczego. W przypadku zwyktych,
nieizolowanych termicznie lub niewystarczajaco zaizolowanych kominéw o zbyt duzym
przekroju (kominy nieodporne na wilgo¢), spaliny ochtadzaja si¢ zbyt szybko, skraplaja i
moga tym samym doprowadzi¢ do zawilgocenia komina. Przy eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni zaleca si¢ zastosowanie urzadzenia doplywu dodatkowego
powietrza. W wielu przypadkach pomaga ono zapobiec zawilgoceniu komina. Jezeli
wymagany przekroj lezy na granicy dwoch $rednic, nalezy wybra¢ wigksza srednice. Powinna
ona odpowiada¢ co najmniej $rednicy krocca spalin. Jezeli instalacja spalinowa wyposazona
jest w odptyw kondensatu, nalezy zamontowa¢ syfon. W pomieszczeniu kottowni nalezy
ponadto zainstalowac kanaly wentylacji grawitacyjnej, nawiewny doprowadzajacy powietrze
do pomieszczenia tzw. ,,Z” oraz wywiewny przez komin.

1.4. Instalacja ogrzewania solarnego.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto - kolektory prézniowe (rurowe) Hevelius.
Produkcji firmy BIAWAR. Pozostalymi elementami instalacji solarnej sa: izolowane
przewody potaczeniowe pomigdzy kolektorami, a grupa pompowa oraz pomigdzy grupa
pompowa, a zasobnikiem solarnym, a takze zestaw przylaczeniowy naczynia
wyrdwnawczego, uchwyty montazowe, ztaczki pomig¢dzy kolektorami, czwornik z redukcja
pod odpowietrznik 1 pod kapilar¢ czujniki temperatury kolektora. Wyrdzniajaca cecha
kolektorow HEVELIUS jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepta). Obecnie jest
to jedna z najnowocze$niejszych technologii solarnych na $wiecie. Technologia Heat-Pipe



polega na podgrzewaniu miedzianej rurki cieplnej, co wywotuje parowanie znajdujacej sig¢ w
niej cieczy. Para przenosi si¢ do gornej, zimniejszej czgsci rurki gdzie skrapla si¢ na
Sciankach, oddajac ciepto. Skroplona ciecz grawitacyjnie przeptywa do dolnej czgsci rurki.
Efektywno$¢ przenoszenia ciepla w wyniku konwekcji potaczonej z parowaniem jest
znacznie wydajniejsza od przewodzenia ciepta przez ciala state. Rurka ciepta wypelniona jest
okreslona iloscia ptynu niezamarzajacego ktorego parowanie w wyniku wzrostu temperatury
odbywa sig juz przy 25°C. W sktad zestawu wchodza:

1.Kolektory stoneczne,

2.Wymiennik ciepta MEGA Solar,

3.Grupa pompowa,

4.Regulator solarny,

5.Naczynie wyrdwnawcze,

6.0dpowietrznik solarny

Niezaleznie od miejsca zamontowania kolektorow nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych
zasad montazu kolektorow stonecznych: Plaszczyzna kolektora powinna by¢ skierowana na
poludnie. W praktyce nie zawsze jest to mozliwe i dopuszcza si¢ odchylenie kata w granicach
+/- 45°. Straty spowodowane takim odchyleniem moga sigga¢ kilkunastu procent. Nachylenie
ptaszczyzny kolektora wzgledem poziomu jest rowniez bardzo istotne w odbiorze
promieniowania stonecznego. Najkorzystniejsze warunki odbioru energii stonecznej
wystepuja, gdy promienie sloneczne padaja prostopadle na kolektor. W praktyce dla naszej
szeroko$ci geograficznej biorac pod uwage wartosci §rednioroczne oznacza to optymalny kat
w granicach ok. 35° - 45°.
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Do produkcji i magazynowania c.w. zaprojektowano zasobnik cieptej wody uzytkowej serii
MEGA Solar. Jest to urzadzenie przeznaczone do wytwarzania cieplej wody uzytkowej we
wspoOtpracy z systemem solarnym i kottem c.o.. Posiada dwie we¢zownice spiralne. Dolna
wezownica o wigkszej powierzchni shuzy do wspotpracy z kolektorami stonecznymi,
natomiast gorna przeznaczona jest do dogrzewania zbiornika za pomoca dodatkowego zrédta
ciepta, np. kociol olejowy lub gazowy w sytuacji niewystarczajacego nastonecznienia lub
duzego zapotrzebowania na ciepta wodg. Zasobnik zawiera kilka rurek ostonowych do
wprowadzenia czujnikéw temperatury. Czujnik T2 z regulatora solarnego umieszczamy w
rurce polozonej pomigdzy wejsciem, a wyjsciem dolnej wezownicy. Zbiornik zabezpieczony
jest przed korozja emalia ceramiczng i dodatkowo jedna lub dwiema anodami magnezowymi.
Anoda magnezowa stuzy ochronie zbiornika przez korozja i powinna by¢ wymieniona co dwa
lata. W zestawach zastosowano wymienniki o pojemnosci 220, 300 lub 400 litrow. W
niniejszym projekcie zastosowano wymiennik 400 litrow. Sterowanie calym ukladem moze
odbywaé si¢ za pomoca Regulatora Solaris 922. Jest to zaawansowany sterownik uktadu
solarnego, ktory umozliwia efektywne uzytkowanie oraz kontrole urzadzen solarnych.
Urzadzenie to zapewnia fatwa obstugg oraz wysoka funkcjonalno$¢ uktadu. Rurociagi taczace
kolektory stoneczne z urzadzeniami solarnymi w kottowni nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni



nad podsufitka w warstwie welny mineralnej. Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed utrata
ciepta poprzez wykonanie izolacji cieptochronnej z tupkéw z pianki poliuretanowej sztywne;j
o grubosci §cianki min. 50mm.

1.5. Przebudowa istniejacego przylacza wody.

W trakcie budowy sieci wodociagowej we wsi wykonano réwniez przylacze do

budynku straznicy. Istniejace przytacze wykonane jest z rury PE Dn 40mm. Punkt pomiarowy
znajduje si¢ pomieszczeniu, ktore obecnie nie bedzie si¢ do tego celu nadawato. Gléwna
przyczyna przebudowy jest jednak rozbudowa budynku. Projektowana dobudowa
pomieszczenia garazowego dla samochodu OSP Cempkowo zachodzi na istniejac przebieg
przytacza. Przebudowa polega¢ ma na odkopaniu kolidujacej czgsci i1 przetozenie go w sposob
wskazany na planie zagospodarowania w taki sposdb aby jego przebieg nie kolidowat z
projektowanym budynkiem.
Wodomierz do pomiaru ilo$ci pobranej wody zainstalowa¢ w pomieszczeniu kottowni.
Sposéb montazu powinien odpowiada¢ ogdélnym warunkom montazu tego typu urzadzen oraz
zaleceniom wtlasciciela sieci wodociagowej. W celu zabezpieczenia wodomierza przed
dostgpem osob niepowotanych urzadzenie mozna zamkna¢ w specjalnej otwieranej skrzynce
np. rozdzielaczowej czy hydrantowe;.

1.6. Instalacja przydomowej oczyszczalni

Do neutralizacji $ciekow komunalnych z budynku zaprojektowano przydomowa
oczyszczalnig Sciekow (tzw. szambo ekologiczne). Ze wzgledu na brak badan gruntowych,
przed posadowieniem drenazu rozsaczajacego nalezy sprawdzi¢ przepuszczalnos¢ gruntu,
okresli¢ poziom wod gruntowych i zmierzy¢ gleboko$¢ wyjscia rury odprowadzajacej Scieki
pod powierzchnia ziemi. Zaleca si¢ wymiang gruntu na catej zaprojektowanej powierzchni
drenazu. Glgboko$¢ wymiany gruntu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m ponizej poziomu
terenu. Przed ulozeniem drenazu nalezy wykonaé¢ podsypke z grubego kruszywa np.
ptukanego drobnego kamienia. Po ulozeniu drenazu, rurociagi zabezpieczy¢ przed
zamuleniem poprzez przykrycie geowtdkning. Cato$¢ drenazu uktadaé z niewielkim spadkiem
okoto 0,5%0 w kierunku do granicy dziatki. Przysypanie rurociagéw okrytych geowldkning
wykona¢ gruntem rodzimym lub mieszanina gruntu rodzimego z piaskiem.
Przy uktadaniu drenazu nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:
- odleglos¢ zakopanego drenazu rozsaczajacego, do poziomu wod gruntowych nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 metra. Drenaz rozsaczajacy zakopuje si¢ na glgbokosci 50-80 cm pod
powierzchnig ziemi, wigc wykop w celu stwierdzenia poziomu wéd gruntowych, powinno sig
zrobi¢ nie ptytszy niz 2 metry.
- drenaz rozsaczajacy uktada si¢ nie blizej niz 30 metréw od jedynego ujecia wody pitnej (na
terenie jest nieczynna i zasypana stara studnia), oraz nie blizej niz 2 metry od granicy z
sasiednia dziatka, 3 metry od ulicy, 3 metry od budynku i 3 metry od drzewa. Jedna nitka
drenazu nie blizej niz 1,5 metra od drugie;j.
- osadnik gnilny lokuje si¢ nie blizej niz 3 metry i nie dalej niz 10 metrow od budynku, oraz
nie blizej niz 15 metréw od jedynego ujecia wody pitnej (na terenie jest nieczynna i zasypana
stara studnia).

Dla projektowanej oczyszczalni przyjeto pojemnos¢ osadnika gnilnego réwna 65001,
Do oczyszczania $ciekéw zaprojektowano:
-osadnik gnilny wykonany z PCV o pojemnosci 65001
-drenaz rozsaczajacy o tacznej dtugosci 3 x 28,5m + 4 x 1,8m = 92,7m
- studzienki rewizyjne i odpowietrzajace w ilo$ci 6 szt. 1 wysokos$ci 0,6-0,8m
Powierzchnia zajeta na utozenie drenazu to 114m?.



Zastosowanie powyzszych kryteriow pozwoli na prawidtowe rozplanowanie na dzialce,
przydomowej oczyszczalni §ciekow z drenazem rozsaczajacym, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego.

2. UWAGI KONCOWE.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48po0z.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz z Wymagania techniczne COBRTI Instal - W-wa IX , 2002. i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ogrzewczych,, zeszyt 6 — Wymagania techniczne
COBRTI Instal - W-wa V, 2003.
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsigwzigcia remontowo-budowlanego
musza odpowiada¢: Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r , odpowiednim normom oraz zaleceniom
producentéw materiatow. Zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,E” lub deklaracje zgodnos$ci z aprobata techniczng albo PN. Powinny by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej jak réwniez w obiektach
zywno$ci 1 zywienia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych jednoznacznie okres$laja sposob 1 jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot,
zastosowanych materiatéw oraz odbiorow koncowych. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni,
a nadzor winna sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zachowujac szczegdlna ostroznos$¢ i przestrzegajac
przepisow ochrony sanitarnej, bhp 1 przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé si¢ do wymagan
wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuz nadzoru budowlanego.

2.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna,

Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupelieniami, potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru

Oswiadczenia wskazujace, ze zastosowane urzadzenia i materiaty posiadaja odpowiednie
atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

Gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

2.2 Warunki pozostale

Pozostate materiaty, sprzet i srodki transportu przewidziane kosztorysem do realizacji robét
powinny by¢ zastosowane w rodzaju, klasie i gatunku zgodnie ze specyfikacja zawarta w
normatywach poszczego6lnych pozycji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow.



