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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotyece dostawy i

montau ogrodzenia i pitkochwytow na boisku do pitkizmej o nawierzchni z trawy naturalnej w
miejscowdci Stoszewo Kolonia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robét objych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja olg wszystkie czynnai umazliwiajace i magce na
celu wykonanie ogrodzenia wysackd 2 metry — z siatki stalowej powlekanej PCV, weakram i furtka.

oraz pitkochwytow o wysolkii 6 m
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTq szgodne z obowkzujgcymi odpowiednim: normami oraz

okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Siatka metalowa- siatka wykonana z drutu oarlym sposobie jego splotu

Slupki_stalowe Stupki s wykonane z zdepionego profilu stalowego 70 x 70 mm o dgjo

dostosowanej do wysokai ogrodzenia.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyeméa dotycace robét podano w ST-0
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
e Ogrodzenia boiska natg wykona zgodnie z dokumentagprojektowg lub SST.
e Ogrodzenie powinno stanoévszczeln przeszkod dla wszystkich wybijajcych pitke
» Ogrodzenia powinny zachowywarwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zgwku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny byabezpieczone antykorozyjnie przez powiloki zaakmeane
przez Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowej.



2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzebjetych niniejsa SST, §:

- siatki metalowe,

- stupki metalowe i elementy metalowe gcteniowe,

- bramy metalowe

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych shuplstalowych ogrodzenia i bramy ,na
mokro”.

2.3.Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Siatki metalowe

Siatki metalowe, jak np. siatka zwijana z drutafls o splocie tkackim, siatka jednolita etej

blachy stalowej. powinny odpowiaglavymaganiom okr&onym w normach

2.3.2.Stupki i elementy metalowe

Stupki metalowe ogroddemazna wykonywé z ocynkowanych rur okgtych lub o przekroju
kwadratowym zgodnie z dokumentagrojektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lubnén
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt powinny przekracza
1,5 mm na 1 m diudgai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H46.9 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne
normy.

2.3.3 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych mekro”

Deskowanie powinno zapewrsztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno l#yskonstruowane w sposob u#iwiaj acy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanketonowd, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, i w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna l&yB 15
lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzo

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [2].

Sktadnikami betonuss cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert dgmentem portlandzkim klasy 32,5 i speinia

wymagania PN-B-19701

-Transport i przechowywanie cementu powinny byodne z ustaleniami podanymi w BN-



88/6731-08 [42].

—Kruszywo do betonu powinno spelaivymagania PN-B-06712 [4].

-Woda powinna b§,,odmiany 1" i spetniat wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawode pitng.

- Domieszki chemiczne do betonu powinnycbstosowane i przewidug to dokumentacja

projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzoru

3 SPRET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania
techniczne w zakresie BHP.

3.2.Sprzt do wykonania ogrodzenia

- Ustawienie ogrodzenia wykonuje esiw zasadzie ¢cznie, przy wyciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obgni, wyciggarki do napinania linek i siatki,
itp.

- Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywarogrodzenia mina stosow& srodki
transportu,zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywani#wopod stupki, mate
betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokroprzewane
zbiorniki do wody, sprg spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowanizep Inspektora

Nadzoru

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogo6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne4pkt

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do tererudbwy Wykonawca dxizie usuwat na bigco i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spettia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

4.2. Transport materialtdbw na ogrodzenie
- Siatke metalowa, bramy i furtki naley przewozé¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafpych p przed uszkodzeniami mechanicznymi
-Rury stalowe na stupki przewéanozna dowolnymgrodkami transportu. W przypadkatadowania
nasrodek transportu wcej niz jednej partii rur natey je zabezpieczyprzed



pomieszaniem.

- Sruby, wkety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyrobyprzed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavado transportu palet,
opakowania powinny liy zabezpieczone przed przemieszczaniegn 8p. za pomag tasmy

stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne warunki wykonania Robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogGhke’s.

5.2.

Sprawdzenie zgodéw warunkéw terenowych z projektowymi

Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ tras; ogrodzenia w terenie na

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskarspektora Nadzoru

Nalezy sprawdzt zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtuamaley wykona

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.

5.3.

Zasady wykonywania ogrodze

Do podstawowych czynisoi, objetych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzraleza:
-wykonanie wykopdow jamistych pod stupki,

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

-ustawienie stupkéw metalowych.

-wykonanie wiiciwego ogrodzenia rozgiie siatki stalowej powlekanej

-wykonanie bram i furtek.

5.3.1.Wykonanie wykopow pod stupki

- J&li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej o 20 cm ¢ksze od wymiarow stupka, agtpokasé
od 0,8do 1,2 m.

- J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iegco najpierw natey wykona doty pod
stupki narane, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, agpaigt dokoné podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegt pod stupki pérednie (dla siatki od 3 do 6 m wysckg po ok. 2m)

- Nalezy dazy¢, aby odlegtéci migdzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkichicinkach
ogrodzenia.

5.3.2.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

- J&ili dokumentacija projektowa lub SST nie podaje iegcto stupki mog by¢ osadzone vibetonie

utozonym w wykopie albo oprawione w prefabrykaty betoaadostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia.

-Stupek nalgy wstawtt w gotowy wykop (po uzyskaniu akceptacji Inspekteadzoru, stupki



betonowe mogby¢ obtazone kamieniami lub gruzem) i napéhaitwér mieszank betonovd. Do
czasu stwardnienia betonu stupek palpodeprzeé.

- Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérggadzono stupek, moawykorzystywa
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmpgey dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentunésiza od 10°C - po
14 dniach.

5.3.3.Ustawienie stupkéw i mocowanie siatki

- Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powistay pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajddwsie na jednakowej wysokei. Stupki z rur
powinny mi&€ zaspawany lub zamksy w inny sposéb gérny otwor.

- Stupki kaaicowe, narane, bramowe oraz stme na zatamaniach ogrodzeniaggik wigkszym odl5°
nalezy zabezpieczy przed wychylaniem gj ukasnymi stupkami wspierapymi, ustawiac je
wzdtuz biegu ogrodzenia poditem od 30° do 45°.

- Stupki powinny by przystosowane do umocowania na nich linek usztyweyah przeposiadanie
odpowiednich uszek lub otworéw do zaczep 6w i hakdetalowych. Stupki kicowe, naréne i

bramowe powinny bydodatkowo przystosowane do umocowania do nickisiat

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca powinien uzyskaod producentow zawiadczenia o
jakaosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawt
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacjat@riatlow, zgodnie z wymaganiami ollaymi
w punkcie 2.3.
Do materiatéw, ktorych producenciaszobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenie o jakai (atesty) nale:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- bramy stalowe
Do materiatow, ktérych badania powinien przeproviaifiZykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych. Uwzglniajagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyrh,
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru rea@wolni go z potrzeby wykonania batdenateriatéw

dla tych robot.



6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywania tobo
- Wszystkie materiaty dostarczone na budavzawiadczeniem o jalii (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigyow.
- Powierzchng zbad& nie uzbrojonym okiem. Do ewentualnego sprawdzehibaodasci wad wzy¢
dostpnych narzdzi (np. liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, mikrométv, itp.)
- Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami punktu 2.3.
- Sprawdzenie wymiaréw elementow przeprowadmiwersalnymi przyrgdami pomiarowymi. W

przypadkach budzych watpliwosci badania mazna zlect uprawnionej jednostce.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:
- zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z dokumentggiojektows (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowa¢ wykonania wykopdéw pod stupki,
- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,
- poprawndg¢ ustawienia stupkéw, zgod
- prawidtowai¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

- poprawnd¢ wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanycha elementéw ogrodzenia:

-przed ogtdzinami, spoini przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z4dejstrony)
naley doktadnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zecuyszcze
utrudniapcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

-ogledziny zhczy naley przeprowad wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od®
do 4 razy;

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin zgodnie z PN-M-06515 [26]

-ztacza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

- Wszystkie materiaty nie spetna@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zasgtan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone

-Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore&kagup odstpstwa od postanowieSSTzostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okéleniu rzeczywistej diugi ogrodzenia,gcznie z bramami i furtkami.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-0 ,Wymagani a ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane nalgcie jeli sa one zgodne z dokumentagjrojektows SST i
wymaganiami Zamawiagedo.

9. PODSTAWA PLATNO

SCI 9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatnii podane gw ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatfw
Rozliczenie pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane dostawy i moataurzdzen
sportowych bdzie dokonana wedtug naptijgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe za wykonane ogrodzerearalje:

—-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kaigir ogrodzenia oraz materiatow

pomaocniczych,

-ustawienie ogrodzenia w sposob zapevgugjstabilngc,

-uporzmgdkowanie terenu,

—-przeprowadzenie bada pomiaréw kontrolnych
Wynagrodzenie jednostkowesdzie uwzgbdniac wszystkie czynnéei, i badania skladgfe s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

e robocizre bezpdredni wraz z narzutami;

e warta¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrazt®tkami wynikagcymi z

technologii rob6t z kosztami zakupu;

e warta¢ pracy sprztu z narzutami,

« koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowgzujagcymi przepisami (bez podatku VAT);

e przygotowanie stanowiska roboczego;

e ustawienie i rozebranie rusztofiya

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzetlniajg rownie z przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpieczra,
oswietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zapleczajadng-biurowego dla pracownikéw, zycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwefastanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okskenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicz@miedzy

Zamawiagcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczegdtowo ustalone w Umowie.



PRZEPISY ZWKZANE
10.1. Normy i Rozporglzenia
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r (Dz.
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 ).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@29.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
BHP transportgczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania
techniczne PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i Gkeaia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogoogolnego zastosowania PN-H-
74220 Rury stalowe bez szwwgnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczZeNia
H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegozraezenia. Gatunki PN-H-84023-07
Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwé zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgima
podstawie ogldzin zewrtrznych



