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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfifirécznej (SST)sgswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem nawierzchni trawiastej
boiska do pitki nanej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscduidstoszewo Kolonia

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty omowione w SST obejmugzynndci, mapce na celu wykonanie nawierzchni
trawiastej poprzez:

- humusowanie warsiygrubgci 15 cm

- Oobsianie mieszankiraw sportowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus - ziemia r@linna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznyciHumusowanie

- zespot czynngi przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowyoslinnej,

obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagej z jej

grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

Pozostate ok&enia g zgodne z obowizujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST- O ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 0 "Wymagania
Ogolne" - punkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST 0 "Wymagania Ogolne" puk

2.1. Humus
Ziemia urodzajna (humus)etizie zebrana z placu budowy orazszowo dowieziona z
zewnytrz. Powinna by zmagazynowana w pryzmach nie przekragzah 2 m wysokéci.
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zamyszczé obcych.
W przypadkach wtpliwych Inspektor Nadzoru nie zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjagcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 n 45-70%
b) zawartéé fosforu (BOs) > 20 mg/nf,
c) zawartgc¢ potasu (KO) > 30 mg/rﬁ,

d) kwasowec¢ pH 35,5.

2.2. Trawa

Do obsiania naley stosowa specjalne mieszanki traw FOOTBALL,

Sq to trawy o kolorzezywozielonym i jasnozielonym z dominadjsci ptaskich.
Przyktadowy sktad mieszanki



Zycica trwata Stadion — 50%

Zycica trwata Gazon — 10%

Kostrzewa czerwona Areta — 30%

Kostrzewa czerwona Leo 5%

Wiechling takowa Primo 5%

Mieszanka ta nadajecsna glebysredniozwezte i prochnicze érednim uwilgotnieniu.
Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadajensi bardzo intensywnezytkowanie,
silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatafrawy tej mieszanki posiadaj
szyblkg zdolng¢ regeneracji i odnowy runi.
Mieszanka traw iyta przez wykonawgpowinna mié oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana,zoké kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lkbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaécart
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy ngleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0 "Wymagania Ogoélne" punkt 3.
Sprzt powinien spetni@aogdline wymagania okéne w ST 0 Wykonawca przygtujacy do
wykonania umocnige powinien wykazé si¢ mazliwosciag korzystania z:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zagszczania ziemi dinnej

- rowniarek,

- walcow gtadkich izebrowanych,

- plyt ubijajgcych.

- drobnego sprtu pomocniczego.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 0"Wymagania Ogolne” puhkt

4.1. Transport trawy
Srodki transportowe powinny I8yczyste i zabezpieczgge nasiona przed zamokoiem
oraz obnteniem ich wartéci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 0. "Wymagania Ogdlpe 5.

5.1. Humusowanie

Grubac¢ warstwy humusu wynosi 20ciwarstwe ziemi raglinnej nalery odpowiednio
zagsci¢ przez ubicie mechanicznegczne.

Ptyta boiska powinna lgyréwna i ptaska. Nie projektujecsptyty ze spadkami tzw. ,koperty”
poniewa w takim przypadku w czasie intensywnych opadéw avplyrac po powierzchni
gleby eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakejmusu ku brzegom boiska, grubsze
pozostawigic. Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domtego najwgksze zastoiny
wodne tworz si¢ w okolicach bramek co dodatkowo pogarsza walaggkowe boiska.
Prawidtowo wykonana ptyta boiska powinna wchj®mwode opadovy przez warstwy
wegetacyjg do filtracyjne;.



5.2. Obsianie trawa
Do obsiania boiskaaywa st mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2.lub innej@gorszych
wiasciwosciach potwierdzonyckwiadectwami wydanymi przez upowdone do tego

instytucje w ilgci nie mniejszej i 30 g/m

Wymagania dotycice wykonania nawierzchni trawiastej
ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstwy i wymieszana z hawozami
mineralnymi oraz starannie wyrébwnana, bez kamieanieczyszc#e

Obrzeze trawnikowe powinno znajdowaie 2 do 3 cm nad powierzchyvarstwy
wegetacyjnej,
przed siewem nasion trawy zigmnaleey watowa walem gtadkim, a potem
watem - kolczatl lub zagrah,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nafpgj do potowy wrzénia
nasiona traw wysiewan@ & ilosci od 3 do 4 kg na 100 m

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinna dywatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wasunélla podsjkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna jwz nie
stosowé watu gtadkiego,
-mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumesqtiad inna o podobnym
skiadzie.

5.3. Pielegnacja trawnikow
Do prac pietgnacyjnych powinny byywtaczone nasgpujace zabieqi,

- Nawadnianie

- Nawazenie

- Koszenie

- Watowanie

- Napowietrzanie (aeracja)

- Pionowe cgcie (wertykulacja)
- Piaskowanie

- Odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegow wykonywany systematycznie réngwarantuje dohrjakas¢
trawnikow. Do ekstensywnych zabiegbw zaliczamydyoszenie i nawienie.

5.3.1.Nawadnianie

W programie pielgnacji trawnikow, niezalaie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa
podstawow rol¢. Nawet wysokdrednia roczna il opaddw nie jest nigdy roztona na
tyle rownomiernie, aby w petni zaopatreyosliny w odpowiedny ilos¢ wody. Trawniki
pobierag wode poprzez system korzeniowy z warstwynej. Dlatego warstwa $oa
powinna mi€ zdolna¢ czgsciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepoazc
do warstwy odgczapce;.

Sygnatem mowicym o potrzebie rozpog¢eia podlewania jest wilnigcie traw, przebarwienie
na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwysnej do kilku centymetrow. Obowzujaca
zasagd jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitdzd aby woda przegiata do
gkebokasci 12cm. Cgsto stosowane nawadnianie powierzchniowe



ogranicza si do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami tylk@ibokasci 1cm. Jest to
btad. Takie podlewanie wptywa na sptycenie sytemu éoiawego. Wod musimy
oszczdza i dlatego powinna kywykorzystywana w najbardziej racjonalny sposébciNo
podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennygizy dziennym (stonecznym)
nawadnianiu naley liczy¢ sie z odparowaniem 30-40% dostarczanej wodyell@ie ma
opaddéw deszczu to powirmy dostarczy 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zah@sci od
struktury warstwy nénej. Trawniki winno sj réwniez podlew& po nawaeniu.

5.3.2.Nawaenie

Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej daiezbzdne jest systematyczne
nawazenie trawnikow. Sktadniki pokarmowe mma podzielt na trzy grupy:

1. Podstawowe pobierane w nagkszej ilgci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K),
Magnez (Mg),

2. Drugorzdne: Wap (Ca), Siarka (S),

3. Mikroelementy pobierane przez trawy wibiach sladowych: na ogo6t ich ilagé¢
jest w glebach zadawalap. Wysokéé dawek i terminy nawieenia naley ustala
po zapoznaniu @iz zasobngrig i struktug gleby, czstotliwosci koszenia i
eksploatacji. W naweeniu naleéy zachowa wiasciwg proporcg N:P:K, stosunek
ten winien wynosi 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanyon4d.:1,5
nawet 6:1,5:2 na trawnikach intensywnie eksploatowwh. Wielosktadnikowe
nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mdg/c¢ skutecznie zastosowane
do nawaenia podstawowego

Na trawniki intensywnie tytkowane zastosowa4-krotne nawgenie w cjgu sezonu
wegetacyjnego. Przyzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nasvoe: po
pierwszym koszeniu i jesieni Przeznaczan ilos¢ nawozu wysiewa recznie albo
siewnikiem dzielc na potow, wysiewa& krzyzowo. Po nawgeniu przysipic do
podlewania. Trzy podstawowe zabiegi pgrlacyjne powinny zawsze wgpbwa w
nastpujacej kolejndci: -koszenie, -nawaenie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozéw naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhpotrzebne sktadniki;
t..

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- jesienne nawienie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3.Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10
cm, Pierwsze koszenie musi doyykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych,
poniewa stabo ukorzenione §bny mozna powyrywa przy koszeniugpymi nazami. Po
pierwszym koszeniu na glebach lekkich pglestosowa lekki wat, aby réliny, ktore
zostaly lekko wycigniete docisg¢ do gleby.

- kolejne koszenie wykonywagdy trawy osigng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obypé
koszenie do 5 cm. Tempo odrastania tragdzie uzalenione od temperatury, powietrza,
wilgotnoéci gleby i zasobn@i w sktadniki pokarmowe, to oneedy wplywat na
czestotliwos¢ koszenia. W pierwszych trzech migsich wegetacji estotliwosé koszenia



jest wiksza. W warunkach Polski naleprzyja¢, ze wysokiej jakéci trawnik winien by
koszonysrednio jeden raz w tygodniu.

- Koszenia wykonywa najlepiej rano podczas rosy.zd8 natomiast zamierzamy &
trawy skoszonej pozostagyito koniecznie trawnik musi bysuchy. Koszenia wykonywa
na przemian: jedno wzdiy nas¢pne w poprzek. Na jaké trawnika, jego zielony
soczysty kolor, znagey wptyw map typ kosiarek i ich sprawsdé (ostre nae), itp.
Kosiarki wrzecionowe przecingjlis¢ trawy, a popularne kosiarki aowe urywaj lisc,
dlatego u kosiarek mowych wane jest, aby kosiarka posiadata wysokie obrotypa n
byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawytrasvniku przyspiesza filcowanie
trawnika, ostabia odrastanie mtodycédpw. Dopuszcza sipozostawienie 1/5 skoszonej
masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie silhyapatéw przy braku miwosci
podlewania zmniejszy czstotliwos¢ koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno
zostawt nie koszonego na okres zimy by nie dagpdéido pléni sniegowej. Po ostatnim
koszeniu przed zimbezwzgédnie doktadnie uswié skoszon trawe wraz z opadagymi
lis¢mi.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinn@ kbykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankaw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

5.3.4.Waltowanie

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnijgst/wczesna wiosna. Celem tego
watowania wiosennego jest déaiccie gleby do korzeni po okresie zimowym,
spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozpemmem ziemi. Tylko w tym przypadku
watowanie trawnikdw mze by uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkova dl
prawidtowego rozwoju rdin. Czynna¢ ta wykona, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha
(dobra plastyczng). Kazde watowanie w innym terminie, oltie jaki sktad fizyczny
posiadé bedzie gleba, powodowdixdzie niszczenie struktury warstwydmej, polegajcej

na zniszczeniu przepuszczalooi wypieraniu powietrza. Najwksze ujemne dziatanie
moze wyrzdzi¢ na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej ad@ci czesci
sptawialnych (gliniastych) powgj 12%. Weksza zawart@ piasku (czsci szkieletowych)

w warstwie nénej pozwala swobodniej stosoévavatowanie. Waty gtadkie catswop
powierzchng dociskaj glely zagszczajc ja. Aby ten ujemny proces e¢iowo
zmniejszy przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyroéwnania poxghni trawnika zaleca
sie stosowanie watu kotkowego.zp(jcie takiego watu pozwala na zmniejszenie skutkéw
niszczenia na catej powierzchni struktury gleby.silavatu musi by zawsze dostosowana
do plastycznéci gleby, a miernikiem wkxiwego doboru masy jest osiadanie trawnika
podczas przejazdu watu naglgbkasci 10-15 mm. Watowa na krzy, nie wykonywéa
nagtych nawrotoéw na trawniku. Efekt trawnika "w yasa boisku pitkarskim uzyskujemy
poprzez watowanie (szczotkowanie) raz w gdaz w drug strore.

5.3.5. Odchwaszczanie

Chwasty nalgy usuwa za pomog srodkéw chwastobéjczych o selektywnym dziataniu;
nalezy je stosowé z dwg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zalaenia trawnika.
Tylko chwasty jednoroczne,denie wydadz nasion mog by¢ eliminowane przez koszenie.
Gatunki chwastéw jedndltiennych, jak np.: perz, wiechlina rocznapsaktycznie
nieusuwalne nawet za pomgduerbicydow selektywnych. Gatunki chwastéw wieloiet



dwulisciennych skutecznie memy eliminowa z trawnika przy zastosowanitodkow
chemicznych.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli mgxe wszelg roslinnos¢ oraz
selektywne, tzn. dzialgge tylko na niektore gatunki §in (dwuliscienne). Herbicydy
zastosowane w dych dawkach stgjsie totalnymi, dlatego teumiegtnos¢ ich stosowania
jest najwaniejszym warunkiem osgnigcia dobrych rezultatow. Na trawniki stosujemy tylko
herbicydy selektywne dziatgje dolistnie. Aktualnie w kraju znajdujecsiv sprzeday wiele
srodkéw tego typu pochodzenia zagranicznego i kragmy na opakowaniach podawane s
sposoby stosowania. Najskuteczniejsze dziataniskuggmy wiosy, kiedy raliny s3 jeszcze
delikatne, w nagpnych miesjcach naley zwicksz& dawki. Trawniki bardzo mtode: 20-25
ml/10 | wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki sar30-40 ml/10 | wody - rozpylacz.
Zabieg wykonywa przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podlévpaizez trzy dni, a fi
spadnie deszcz oprysk najepowtorzy¢. Jali po 15 dniach brak efektow zgkiszy¢ dawki
oprysku. Zawsze po stosowanie@dkéw chwastobdjczych wykortanawaenie azotowe.

5.3.6.Wertykulacja

Trawniki z k&dym kolejnym rokiem podlegajprocesom degradacyjnym i obap swop
jakos¢ technicza. Jw po kilku latach gleba traci swpjpierwotry plastycznéc i
przepuszczalrig, a na powierzchni trawnika tworzyesprochnica powierzchniowa "filc
trawnika". Utrata przepuszczakwod i sfilcowanie trawnika utrudnia degt swiatta do
dolnych czsci roslin, wody i powietrza oraz sktadnikbw pokarmowychodkorzeni.
Efektywna¢ stosowania zabiegéw takich jak podlewanie i neemie na zdegradowanej
warstwie nénej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mata. Skategni przeciwdziataniami
utrzymania efektowniei tych zabiegow jest napowietrzanie (aeracja),ngvee cecie
trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing)Nertykulacja to pionowe etie
trawnika. Jest to zabieg o) skali skuteczrniei, dlatego zanim zdecydujemysia jego
zastosowanie natg zaca¢ od mniej skutecznych zabiegéw, do ktérych zalicgam
intensywne krzyowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stasmantych czynnei
przynajmniej 2-3 razy w roku ostabia proces sfilaova trawnika. Jeeli proces
sfilcowania ju nasgpit nalezy go zlikwidowa, bo w przeciwnym wypadku nagi proces
degradacji trawnika bardzo szybko. k#éony zaopatrzy sic w reczny wertykulator,
przypominagcy grabie o bardzo cienkich haczykowatych iegpnujacych =zbach.
Zastosowanie tego wdzenia ma na celu usgnie resztek obumartych roziogéw i
skoszonychzdzbet traw, stworzenie lepszych warunkow dla doptymawietrza i wody
oraz sktadnikbw pokarmowych do strefy korzeniowejzygotowanie trawnika do
piaskowania, przerzedzenie zbystego wysiewu.

Zabieg ten naley wykonywa& na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu
tych czynndci nalezy wyciagnicte resztki darni wygrabii nastpnie dokoné piaskowania
trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulaazwala na poprawienie struktury
warstwy ndénej, zwkkszenie przepuszczalkw gleby i elastyczrgwi trawnika.
Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -thth bez udziatu &%ci sptawialnych
(gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonarmggjbokiej wertykulacji przyniesie nie
tylko poprave struktury gleby, ale efekty w postaci pojawierni@arowych gdow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 0 "Wymagania
Ogolne" p. 6.



6.1. Badania jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robot i ich zgodriei z ST, oraz

na sprawdzeniu daty vaosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejciu railin, taczna powierzchnia nie panaietych miejsc nie powinna kBywicksza ni
2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 m'. Na zarénicte] powierzchni nie magwystpowa wyztobienia
erozyjne..

6.1.1. Kontrola jako sci trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega raawdzeniu:

- ilosci ziemi urodzajnej,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dukuatacji projektowej,
- gestasci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze pogwarancyjnym trawaik dotyczy:
- sprawdzenie wymiarow i rOwsoi ptyty

- prawidtowe]j gstdéci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w STO. "Wymagania Ogolne” p

7. Jednostkobmiarow jest 1 m powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w STO. "Wymagania Ogoélne8p

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymfgania dotygee ptatnéci podano w ST. "Wymagania Ogolne" punkt 9.
Ptatng¢ za m (metr kwadratowy) nafgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako
Robat.

llos¢ jednostek wg poz. ,Przedmiaru robot ,,.

Cena wykonania 1mprzez humusowanie i obsianie, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona §bn rolniczych
PN-B-12074.



