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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjhirécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla

~Budowy boiska do pitki nénej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z nighiy
infrastruktug i urzadzeniami w miejscowiei Stoszewo Kolonia”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie podbudowy pod nawierzghoiska sportowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punk#1l.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczrniejedna lub wjcej
warstwzag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na
odpowiednimzag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, bezpiecastwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyye przy budowie oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésmy¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projeképw

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéag warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tgdolity: Dz. U. z 2003 r Nr
207, poz. 2016; z gdiejszymi zmianami).



- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn (Dz. U. z 2004 r Nr 92,

poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie ocgioglzaci (Dz. U. z 2002 r Nr
166, poz. 1360, z gaiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozpgaizenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotygeze stosowanych materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pod wakstmegetacyjg trawy naturalnej z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie powinné kiyiszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzytbw otoczakéw albo ziareawiru
wigkszych od 5mm. Kruszywo powinno dyednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:
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3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego

sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roipot
- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
Stosowany spkz nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaza.



Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochédzjednegarodia. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& — okr&lona w petnej charakterystyce technicznej wykonamnegz
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektaczbru.

Wykonawca powinien:

» dokon& uzgodnié@ z producentem dotygzych gwarancji jakei
catej zamawianej ikei kruszywa;
* dokon& uzgodni& dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z
harmonogramu robét;
» zagwarantowa sobie dosfp do wynikébw badar pelnych i niepetnych
oraz specjalnych, wykonanych przez producenta;
» zapewné sobie od producenta atest {z#adczenie o jakei) dla kadej,
jednorazowo wysytanej ifgi kruszywa, zawieragej nastpujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) dat i numer kolejnych bad&a
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;
e) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada

4.1. Transport
Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczaaych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniamymi kruszywami (np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nayeprzestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.
4.2 Sktadowanie kruszywa
Je&li kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaodapcej nie jest wobudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba okresowego skladowania,
to Wykonawca robot powinien zabezpie€kyuszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiat&amiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodrbéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og0lne
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno b§zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i
PN-EN 932-6:2002.



5.2. Sprawdzenie zgodfm warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania podbudowy, natesprawdzt zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellemawykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocgxiem i w trakcie wykonywania podbudowy najavykonywa pomiary
geodezyjne zwgzane z:

* niwelacp kontrolrg rob6t ziemnych i dna wykopu;

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

» ustawieniem law wysokgiowych i reperow pomocniczych;

* wyznaczeniem kragdzi i zatama,;

5.4.Przygotowanie podia

Przed zagszczeniem razielane kruszywo wyprofilowado spadkéw poprzecznych i
pochyler podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasi
profilowania naley wyrown& lokalne zagibienia. — zagszczenie podbudowy.

Podbudow nalezy zag:szcz& wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprztem przy zachowaniu wilgotéoi optymalnej. Zagszczanie podbudowy powinno
by¢ rbwnomierne na calej szerakd Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzt wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badastaniemaliwe ze wzgédu na
gruboziarniste kruszywo, kontgorag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazbspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zggczenia muszbyé przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi lgywykonana zgodnie z PolskNormy i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowigdaymaganiom zwizanym z nénacscia,

zag:szczeniem oraz rOWKoia sprawdzanym po zakozeniu kadej z warstw.

Réwnai¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tazigerometrowej do 6mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykahbadania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiniki tych badéa Zamawiajcemu w
celu akceptacji materiatow.



6.3.Badania w czasie rob6t

Kontrola jakaci podbudowy w czasie robot:

kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa,

wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17,

kontrola zagszczenia i ngnosci podbudowy;

kontrola grubéci poszczegoélnych warstw podbudowy;

kontrola szerokgci podbudowy;

kontrola rzdnych wysokéciowych;

kontrola spadkow poprzecznych dokonuje isitg profilowars z poziomig
co 10m, dopuszczalne odchyiki spadku +/-0,5%;

kontrola rownéci w przekroju podianym mierzona 4-metroyvatg zgodnie z
BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierésanpod tag 12m.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowizany jest do oceny jako kruszywa dostarczonego przez producenta
I jego zgodnéci z wymaganiami ST na podstawie:

rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta najmniej raoku
i przy kazdej zmianie potgenia zt@a na kadezyczenie Inspektora Nadzoru;
rezultatéw bad@aniepetnych wykonanych przez producenta dladkgpartii
kruszywa,

rezultatbw bad@ specjalnych wykonanych przez producenta na
zadanie Wykonawcy dotygzych reaktywnéci alkalicznej;

atestu (zéwiadczenia o jaksi);

oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoratpkwosci co do
jakaosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolngiki 8.
Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiguarjanych w dokumentaciji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SSTydalyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.



Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 12rpodbudowy.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

wykonanie podbudowy;

przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych;

oczyszczenie i upogadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy i Rozporadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
grubaci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie

wytrzymataci polgczenia nawierzchni sztucznych

PnPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw

sportowych — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tgstolity: Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami);
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budmwth (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz.

881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oegagingci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrérmdowiska (Dz. U z 2001r Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami).



