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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycgece dostawy
i montazu wyposaenia sportowego dla boiska do pitkizm@j o nawierzchni z trawy naturalnej w
miejscowdaci Stoszewo Kolonia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paere 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét wkanych z dostaav
I montazem wyposaenia sportowego zgodnie z Dokumenaejojektovg — opis techniczny
i rysunki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowvazujagcymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Bramki do pitki no znej — Bramki stalowe, montowane na state przy pomodgwpz
siatkamistylonowymi
Trybuny trzyrz edowe- konstrukcja stalowa, siedziska z listew plastilgolw

1.5. Ogollne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamé&a dotycgce
robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposaenie sportowe

Bramki do pitki no znej profesjonalne. Wykonane z profilu stalowego kwadratowego 80x80
mm, znakowanego ¢mg w kolorze czarnym . Konstrukcja bramek utiwia sktadanie ich wraz

z siatly. Wszystkie metalowe elementy bramek pozaarghdwng s3 cynkowane galwanicznie.
Rama gtéwna jest wykonana w c&dd (nar@za $ spawane), co stanowi gwaranejieloletniej
trwatosci. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektatliartych. Bramki wypos@ane w
wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elenyemtaczone posiadajochronne powitoki
galwaniczne. Zastosowane rozmania konstrukcyjne zapewnimap szybki monta i
sktadowanie bramki. Bramki wypasane g w komplet elementéw do mocowania w paalto



Trybuna trzyrz edowa o konstrukcji stalowej Siedziska plastikowych kikoete, stopnie i
podesty z blachy ryflowanej lub alternatywnie ztkkaWema.

Stanowiska dla zawodnikow rezerwowychKonstrukcja néna wykonana z profili stalowych
cynkowanych ogniowo, wyki@zenie aluminiowe, pokrycie ze szkita akrylowega.a3gnm.
Siedziska plastikowe, kubetkowe - 8 oséb. Podegiovwgzony tzw. ,sztuczptrang”. Istnieje
mozliwos¢ montau kotek, dla tatwiejszego transportu i przenoszéaiain.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogo6lne"4okt

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Wszelkie zaniecegsnia lub uszkodzenia drog publicznych

i dojazdéw do terenu budowy Wykonawaalbie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-o0 ,Wymagania ogophe’s.

5.2. Monta wyposaenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych naley przeprowad zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-0 ,Wymagaogoine” pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane nalgcie jesli s one zgodne z dokumentagrojektowg SST i
wymaganiami Zamawiagego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotygeze warunkow ptatriei podane gsw ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane dostawy i morita
urzadzen sportowych bdzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczehn pomiedzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporgzenia

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni&.@9.1997 r w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd-Montaowych.

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
PN-EN 749:2001 Sprzt boiskowy — Bramki do pitki ninej —

Wymagania funkcjonalrai i bezpieczastwa oraz
metody bada



