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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla budowy ; ,,Boiska pitkarskiego przy
Szkole Podstawowej w Strézewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podbudowy pod nawierzchnie boiska sportowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa stabilizowaneqo mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa.

Kruszywo z zuzla stalowniczeqo jest to produkt separacji czesci metalicznych, kruszenia i rozsiewania na frakcje

ziarnowe zuzla sktadowanego na sktadowisku stabilizacyjnym przez okres ponad poétroczny. W sktad zuzla wchodzg
gtéwnie krzemiany wapnia i magnezu, tlenki zelaza, manganu i magnezu wykrystalizowane podczas powolnego
procesu studzenia.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2 MATERIALY
21 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentac;ji projektowe;.
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Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pod warstwe wegetacyjng trawy naturalnej z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Materiatem do wykonania podbudowy pod nawierzchnie z maczki ceglanej biezni jest kruszywo z zuzli

stalowniczych.

Zuzel stalowniczy ma strukture chropowatg, szescienng i kanciastg. Wewnetrznie kazda czgstka ma
budowe pecherzykowatg z wieloma nie potgczonymi wzajemnie komodrkami. Struktura komoérkowa
powstaje dzieki gazom uwiezionym w gorgcym zuzlu podczas sktadowania. Kiedy komorki te poddawane
sg procesowi kruszenia, powstajg szescienne fragmenty zawierajgce elementy ptaskie lub wydtuzone. Ta
kanciastos¢ w potgczeniu z chropowatg strukturg powoduje, ze Zuzel stalowniczy stanowi idealny

materiat drogownictwa.

2.3 Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

WYMAGANIA
Kruszywa Kruszywa .
| , | Wyszczegélnienie | naturalne Kruszywa lamane suZlowe Badania
P wartosci PODBUDOWA wg normy

zasadnicz[pomocnhicz|zasadnicz| pomocnic

Z .| Pom.
a a a za asad o
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1 Zawartos¢  ziaren
miniejszych niz 0d2 od2 od2 od 2 od2 | od2 | pN.B.06714-
0.075 mm w % od 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 15
2 [Zawartosc
nadziara w % nie] 5 10 5 10 5 1o | PNBOO7I4
wiecej niz
3 [Zawarto$¢  ziaren
nieforemnych w %| 35 45 35 40 ; ; PN‘B;%WM‘
nie wiecej niz
4 [Zawartos¢
zanieczyszczeh 1 1 1 1 1 1 PN-B-06714-
organicznych w % 26
nie wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy
po plecm_)krotnym od 30 od 30 od 30 od 30 BN-64/8931-
7ageszczeniu - - 01
metodg | lub Il wg| do70 do 70 do 70 do 70
PN-B-04481 w %
6 Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
- Scieralnosg
catkowita po petnej| 39 45 35 50 40 50
liczbie obrotow w %
nie wiecej niz PN-B-06714-
. 42
- Scieralnos¢
czesciowa po 1/5
liczbie obrotow w %, 30 40 30 35 30 35
nie wiecej niz
o 0 _B- -
7 N_aS|a_kI|wloslc_ w % 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz 18
8 |Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-
cyklach zamrazania 19
W % nie wiecej niz
9 |Rozpad PN-B-06714-
krzemianowy [ 37
Pelazawy tgcznie w - - - - 1 3
% nie wiecej niz PN-B-06714-
39
10 |Zawartos¢ zwigzkow| PN-B-06714-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 8
na SOz w % _nie
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wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci
w no$

Mieszanki kruszywa
w % nie wiecej niz

" przy zageszczeniu PN-S-06102
80 60 80 60 80 60
ls>1,00
120 - 120 - 120 -
* przy zageszczeniu

l¢>1,03

3  SPRZET

Roboty mogg byé wykonywane recznie Iub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zZroédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

e dokonac¢ uzgodnieh z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa;
e dokonac¢ uzgodnieh dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robdét;
e zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilosé¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;
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4.1 Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.2 Skltadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.1.
Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i PN-EN 932-
6:2002.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi i zataman;

5.4 Przygotowanie podioza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
zagtebienia. — zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej
szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie czterometrowej do 6mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatow.

6.3 Badania w czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robdt:

kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;

kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

kontrola szerokosci podbudowy;

kontrola rzednych wysokosciowych;

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang z poziomicg co 10m,
dopuszczalne odchyiki spadku +/-0,5%;

e kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04
co 10m, dopuszczalne nieréwnoéci pod fatg 12m.

6.4 Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

e rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

e rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

e rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

o atestu (zaswiadczenia o jakosci);

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7 OBMIAR ROBOT.
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 ,\Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie robdt;
- wykonanie podbudowy;
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci potgczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych — Specyfikacja

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U z 2001 r Nr 62, poz. 627; z pOzniejszymi
zmianami).
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robét ziemnych dla zadania; Budowa boiska pitkarskiego przy Szkole Podstawowej w Strézewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia

Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a poziomem koryta gruntowego
w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

Wysokos$é nasypu — réznica rzednej terenu i rzednej projektowanych robét ziemnych

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni.

Odkiad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia ) nadmiaru
objetosci
mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.11.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5
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2 MATERIALY

21 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty nie wystepuja.
Materiatami stosowanymi do wykonania nasypéw zgodnie z dokumentacjg projektowg , sg grunty
pozyskane z wykopdw

Grunty i materiaty do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN - S - 02205/199

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegétowe

Do wykonania wykopow, usuniecia warstw gruntu roslinnego, profilowania i przemieszczenia gruntu
moze by¢ stosowany sprzet:

koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

e spycharki

e ladowarki,

e glebogryzarka mechaniczna

e lopaty szpadle i inny sprzet do wykonywania robét recznie.
e lub inny akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet do zageszczania

3.3

e zageszczarki i walce wibracyjne
e plyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdét. Urobek nalezy umieéci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wihasny koszt.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

o skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane
z

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;
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5.4 Zasady wykonywania wykopow

e W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

o Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

e W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢ sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

e Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot.

o (Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad.

e QOdspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

o Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

e Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
- £ 15 cm - dla wymiarow wykopdéw w planie;
-+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnieci wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego w
dokumentacji. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych lub innej
dopuszczonej przepisami. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od —20% do +20%.

5.7 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacig;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopdw;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 ,\Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- 0znakowanie robdt;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
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- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),
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