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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna: gniazd wtykowych i
os$wietlenia oraz odgromowa, budynku swietlicy wiejskiej w Stoszewie Kolonii.

Zakres robot.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:
« zagadnienia techniczne zwigzane z demontazem starej instalacji elektrycznej
» budowe oswietlenia og6inego,
* instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
 instalacje gniazd wtykowych 230V oraz 400V
 instalacje odgromowa,
* ochrone przeciwprzpieciowg
e montaz nowej skrzynki pomiarowej,
* montaz skrzynki bezpiecznikowej RG,T1i Tk

* instalacje odgromowag obiektu

1.2 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujagce dokumenty: Projekt Techniczny czesé
Instalacje elektryczne oraz przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét, jest zobowigzany zapoznaé¢ sie z caloscig
dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wiasciwg
interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczgce dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanedo z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.3 Obowi gazki wykonawcy.

1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnosc¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie
(zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzadzen elektrycznych ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budowy
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. R6zne zobowi gzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:



- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub  dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub
przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sa jedynie wskazdwka dotyczaca jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem
obowigzujacych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek
opiniujacych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz stosowania materiatow i
urzadzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzeh Energetycznych. Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty
bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczyé bolce ochronne gniazd wtykowych |,
obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna tgczy¢ przewodu
ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowaé¢ wlasciwg kolorystyke zyl; PE —
z6tozielona, przewodu N - niebieska.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy polozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykonaé¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 .

Winien on réwniez przestrzega¢ nastepujacych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy
zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé s$rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczehstwa 0séb i unikniecia uszkodzeh mienia oraz zainstalowanych urzadzen.
Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang , kompetentng
posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w
zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty i
przekaza¢ je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie
jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta.
Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatdw
zuzywalnych ( zrédia Swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie elektryczn 3

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy pomiarowej
zabudowanej na zewnatrz budynku swietlicy. Zasilenie rozdzielnicy RG zabudowanej w budynku
wykonac linig zasilajacg YKY 5x10 o dlugosci 5 metréw.



2.2 Instalacja o $wietleniowa.

W sanitariatach instalowa¢ oprawy jarzeniowe na tynkowe szczelne typu OPK 236 MARINER
General Electric Lighting. W oprawach oznaczonych symbolami AW zamontowa¢ moduty
oswietlenia awaryjnego z okresem swiecenia 1 godzina. W sali gtbwnej nad drzwiami zabudowac¢
oprawe kierunkowg z modutem os$wietlenia awaryjnego_typu OSFA 11 W.

Oswietlenie korytarza oraz pozostatych pomieszczen socjalnych wykonaé oprawami typu typu
WIGA DL 2x28 firmy BRILUX. W pomieszczeniach socjalnych do obwoddéw oswietleniowych
podiaczy¢ wentylatorki kanatowe firmy VENTURE 50 W. W pomieszczeniu biurowym trenera
zamontowac oprawy rastrowe ONR418 W.

Teren wokét budynku tacznie z przylegajagcym podworzem bedzie oswietlony. Oprawy oswietlenia
zewnetrznego, montowa¢ na wysokosci 4m od chodnika. Instalacje os$wietlenia zewnetrznego
montowac pod tynkiem.

Oswietlenie wejscia do budynku wykona¢ oprawami nowoczesnymi oprawami typu WILGA
DL228W. Zapalanie oswietlenia zewnetrznego wykona¢ z uzyciem przekaznikéw zmierzchowych.
Oswietlenie sali gtéwnej wykona¢ oprawami jarzeniowymi typu ONR 236 W. Dodatkowo dla
uzyskania wkasciwych efektow estetycznych w sali gldwnej remizy zainstalowac kinkiety ozdobne 2
x 35 W firmy KAJA. Kinkiety nascienne montowa¢ na wysokosci 2,5 metra. Widok kinkietow
dotaczono do niniejszej dokumentaciji techniczne;j.

2.3.Instalacja odgromowa..

Instalacje odgromowg wykona¢ ocynkowanym drutem [0 8 mm jako nienaprezng. Murowany
budynek OSP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jako obiekt uzytecznosci publicznej, nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Dach wykonany z blachy stanowi zwdd poziomy instalaciji
odgromowej. Instalacje odgromowg - zwodow pionowych wykona¢ drutem [0 8 mm, utozonym pod
elewacjg w rurce PCV o grubosci $cianki i $rednicy fi 22. Wysoko$é zwodéw pionowych z preta fi 8
nad kominami - 20 cm.

Potaczenie bednarki ocynkowanej z drutem [0 8 mm  wykona¢ przy pomocy zaciskow
krzyzowych, w puszkach rozgaleznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki Pk 4 montowa¢ na
wysokosci 60 cm od poziomu chodnika.

Wszystkie kominki wentylacji grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe, potaczy¢ drutem ocynkowanym [
8 mm z najblizszym zwodem poziomym instalacji odgromowe;j.

Zwody pionowe potgczono z pokryciem blaszanym dachu z rynnami metalowymi f{gczy¢ przy
uzyciu zaciskow rynnowych..

Wokét budynku, wykonaé uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm oraz potaczyé
poprzez spawanie z uziemieniem zigcza pomiarowego oraz ze zwodami pionowymi instalacji
odgromowej. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ do wysokosci ok. 60 cm bednarkg
ocynkowana.

3. ZASADY OGOLNE
3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowacé sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robot.

Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego
Projektanta okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.



3.2 Doprowadzenie enerqii elektrycznej na plac budo  wy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy- obiekt wyposazony jest w skrzynke z uktadem pomiarowym.

Wielkos¢ kosztéw oraz sposOb zasilenia placu budowy zostanie uzgodniony z inwestorem na
etapie podpisywania umowy o realizacje budowy.

3.3 Koordynacija robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
aby w spos6b witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na
wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas calego procesu budowlanego,
wykonywania prob i odbioréw kohcowych.

3.4 Rysunki wykonawcze i monta _zowe .

Przed odbiorem robo6t Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujgace

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolaciji
przewodéw i kabli, pomiaréw i badan potgczeh wyréwnawczych, badan wytgcznikéw réznicowo-
pradowych, natezenia os$wietlenia , protokoty badan instalacji odgromowej, protokét wytaczenia
awaryjnego zasilania ppoz, protokét badania o$wietlenia awaryjnego zgodnie z norma - wszystko
w 2 egzemplarzach.,

-Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy
os$wietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektrycznej.

3.5 Oznaczenia wyposa zenia.

Obwody odejsciowe w rozdzielnicy RG,T1 i Tk oraz gniazda wtykowe, nalezy oznaczyé numerami
zgodnie z dokumentacja techniczna.

3.6. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych na etapie uktadania przewodéw, montazu skrzynki bezpiecznikowej nie stwarzajg
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane beda bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych urzadzen bedacych pod napieciem.
Na etapie wykonania i podigczenia tablicy Zp-1 , nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosc.
Warunkiem podstawowym bezpiecznego wykonania robét elektrycznych, jest wytgczenie napiecia..
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na zewnatrz budynku wystapi praca na wysokosci. Na
tym etapie wykonania robét, nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznosc.
Prace wykonywaé¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowac¢ barierki ochronne oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy
wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.




Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji elektrycznych
i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji elektrycznych. Zostang
one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiarow przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnosé.

Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktocen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo
Zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

3.7. Préby instalacii.

- instalacji zasilajacej
Wykonaé¢ préby zdalnego wytaczenia rozdzielni gtdéwnej wytacznikiem p.poz zasilenia urzadzen
elektrycznych obiektu ,
- instalacja oswietleniowa .
Po wylaczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie oswietlenia ogélnego i awaryjnego oraz czas
zalgczenia oswietlenia po wylgczeniu napiecia gtbwnym wytacznikiem pradu,

3.8. Ogdlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych bednarki
uziemiajacej pod basenem oraz przy wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia fundamentow,
sprawdzenie zostanie wykonane przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania potaczen spawanych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potaczen , zgodnosci rozmieszczenia punktow kontroli uziemienia ,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zalgcznikami do niej i z normami
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalaciji.

Odbidr instalacji bedzie mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposob
satysfakcjonujacy usuniete.

4. Uwagi ko ncowe .

= wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robét wykonaé¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —
oraz z zadziatania wytgcznika p.poz.

= protokoty przekazac¢ Inwestorowi.



Wykaz aktow prawnych:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0oz.959);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004
r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, p0oz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0oz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
p0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74
Zz 1999 r, poz.836);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczeg6towych  warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploataciji
sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, p0z.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999 r, poz.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz.362);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),
Wykaz norm prawnych:

1. Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych Wyd. [V. Instytut Energetyki

Warszawa 1997.
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PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 60364 Instalacje o$wietleniowe

PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy

PN-86/E05003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych .Wymagania ogéine.
PN-86/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-92/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364—6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie .
Sprawdzanie odbiorcze.



