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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas realizacji remontu i przebudowy S$wietlicy
wiejskiej we wsi Stoszewo Kolonia w gm. Ptonisk na dziatce nr ewid. 319/1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy realizacji osrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Gralewie
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji drewniane;j,

tacenie potaci dachowej kontrtatami i tatami drewnianymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Drewno

Do wykonania konstrukcji drewnianej stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych wyzej stosowa¢ drewno klasy co najmniej C24 impregnowanego
ci$nieniowo srodkami grzybobdjczymi 1 ogniotrwatymi do stopnia NRO.

Wedlug nastgpujacych norm:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo

PN -B 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
2.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

Ptaszczyzn 30mm — dla grubos$ci do 38mm, 10mm dla grubosci do 75mm

Bokow 10mm dla szerokosci do 75mm, Smm dla szerokos$ci >250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
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Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
2.21 Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:
¢ Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

¢ Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
2.2.2 Tolerancja wymiarowa tarcicy

¢ Odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

W dtugosci: do +50mm lub do -200 dla 20% ilosci
W szeroko$ci: do +3mm lub do -1mm
W grubosci: do +1mm lub do -1mm
o Odcyiki wymiarowe bali jak dla desek
o Odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
Dla fat o grubosci do 50 mm
e W grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci
o W szerokosci +2mm i -1mm 20% iloSci
Odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
Odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wieksze niz +3mm

i -2mm
23 taczniki
2.3.1 Piytki kolczaste

Do tgczenia konstrukcji stosowac ptytki kolczaste i stalowe ztgcza ciesielskie.

24 Skladowanie materialéw i konstrukcji
2.4.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym poditozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

242 taczniki nalezy skitadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
25 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczana na budowe musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
materialu z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. Stanowiska robocze powinny by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych,
odwietlone, z dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Podczas transportu elementy konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

Ditugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

W rozstawie belek lub krokwi do 2 cm w osiach rozstawu belek.

Do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

W dtugosci elementu do 20mm

W odlegtosci miedzy weztami do 5mm

W wysokosci do 10mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi potwierdzonemu w dzienniku budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg :
llo$é m® wykonanej konstrukcji
Powierzchnia tacenia w m?
Okucia w kg

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.




ST

Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej we wsi
Stoszewo Kolonia w gm. Ptorisk

str/z 6/6

rew. 0

Specyfikacja techniczna konstrukcje
drewniane

nrarch. K-11/211/10
projektu

PN-EN-10230-1.2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991: 1996
PN-EN 519

System oznaczenia czesci ztgcznych

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych




