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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji murowych wykonywanych podczas realizacji remontu i przebudowy Swietlicy
wiejskiej we wsi Stoszewo Kolonia w Gminie Ptonsk na dziatce nr ewid. 319/1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét murowych wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tj. $cian zewnetrznych z gazobetonu gr. 24cm
odmiany 600, scian wewnetrznych nosnych z gazobetonu gr. 24cm odm. 600 i Scian dziatowych z
POROTHERM 11,5 P+W

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

21 Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzywanie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne oleje 1 mut.

2.2 Elementy scienne drobnowymiarowe

Gazobeton gr. 24cm odm. 600

POROTHERM 11,5 P+W o wymiarach 115x 498x238 klasy 10
Cegla ceramiczna pelna o wymiarach 250x120x65 klasy 15

Cegtla elewacyjne klinkierowa petna w kolorze POMERANIA o wymiarach 250x120x65 klasy
35.

23 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka zaprawy 1 sklad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zaprawy do robot budowlanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad
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objetosciowy wapna nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed utratg statecznosci i
uszkodzeniami.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordw.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé
nie wczesniej jak po zakohczeniu $cian gtéwnych.

e Mury nalezy wzosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

o Pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

o Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

o W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchniegj
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z cegly pelnej
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych
=  12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm,

= 10mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych przy czym
maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm
= Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin prz
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm
5.2.2 Mury z POROTHERMU

Zaprawy stosowane do murowania pustakow z POROTHERMU powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm. Pustaki uktadaé bez spoin
pionowych. Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosi¢ +/-2mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi potwierdzonemu w dzienniku budowy.
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6.2 Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla muréw
Rodzaj odchylek Dgpuszczalne odchyiki [mm] _
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowanie i skrzywienie
Na 1 m dtugoéci 3 6
Na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
Na wysokoéci 1m 3 6
Na wysoko$ci kondygnac;ji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
Na 1m dtugosci 1 2
Na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach
Do 100 cm
Szerokosci +6, -3 +6, -3
Wysokosci +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
Szerokosci +10, -5 +10, -5
Wysokosci +15, -10 +15, -10

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg :

m? muru o odpowiedniej grubosci.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B 30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw




