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1 Specyfikacja ogélna (Kod CPV 45000000)
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i odbioru robét przy
budowie placu zabaw obok budynku remontowanej i przebudowywanej $wietlicy wiejskiej w Stoszewie
Kolonii w gm. Ptonsk na dziatce nr ewid. 319/1.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zestaw przedszkolak
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DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 4,00m x 5,40m

- Strefa funkcjonowania 7,60m x 7,50m

- Wysokosc podestu 0,90m

- Glebokosc posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
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Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupetniajaco-dekoracyjny grubosci 15mm mo_e byc
dodatkowo malowana farbami akrylowymi.

- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych @ 33,7mm wypelnienia ze sklejki foliowanej lub HDPE

- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ¢ 33,7mm i 25mm, ptaskownik 50x5, blacha Smm i 3mm

- Rura stra_acka wykonana rurki ¢ 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek @ 33,7 i 21,6mm, ptaskownika 50x5, blachy Smm i sklejki gr. 15mm

- Sklepik sktada sie ze sklejek wodoodpornych foliowanych jako element uzupehiajaco-dekoracyjny grubosci
15mm i 18mm mo_e byc dodatkowo malowana farbami akrylowymi i profila zimnogietego 60x40mm
ocynkowanego i malowanego proszkowo, liczydto wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego
przesuwajacych sie na precie z nierdzewki

- Mostek z lin wykonuje sie z rurki @42,4mm, lin polipropylenowych na oplocie stalowym potaczonych ze soba
poprzez plastikowe taczniki, dodatkowo liny mocuje sie do ocynkowanego profila zimnogietego 60x40mm
mocowanego pod podestem

- Zje d alnia: slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana z HDPE o gr.19mm

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rura _ 42,4mm

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe

- Sklejka foliowana wodoodporna malowana dodatkowo farbami akrylowymi

- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA
- Wyrdb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzadzenia

2.2 Hustawka ,,wazka”
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DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 3,00m

- Strefa funkcjonowania 5,00m x 5,00m

- Glebokosc posadowienia - 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposa_enie placéw zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

MATERIALY

- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 90x90mm, malowanych lakierem akrylowym w kolorze
niebieskim

- Profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm ocynkowany, blacha czarna gr.5mm ocynkowana

- Lancuch techniczny kalibrowany @ 6, ocynkowany kapielowo

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Siedzisko hustawki wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, zawieszone na to_yskach
samosmarujacych
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- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rury ¢ 42,4mm ocynkowane
- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Gniazda tacznikow zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA

- Wyréb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia

2.2.1 Hustawka na sprezynie

300

300
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DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 0,40m x 0,70m

- Strefa funkcjonowania R = 3,00m

- Wysokosci siedziska 0,45m

- Glebokosc posadowienia - 0,55m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Podstawa fundamentowa z a_urowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50cm
- Spre_yna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Catosc wykonana z HDPE o gr. 9, 12 i 19mm

- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi

- Sruby maszynowe ocynkowane M 10, nakretki samokontrujace
ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe

- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczesciowa

MONTA

- Wyr6b ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i ubite




str/z 8/12

Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej w Stoszewie

ST Kolonii w gm. Plonsk rew. 0
. . . . nrarch. K-11/211/10
Specyfikacja techniczna ogélna orojektu
2.2.2 Piaskownica
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DANE TECHNICZNE

- Wymiary urzadzenia 2,40 x 2,40m

- Strefa funkcjonowania 5,40 x 5,40m

- Wysokosc piaskownicy 0,40m

- Glebokosc posadowienia - 0,40m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Profil stalowy zimnogiety 80/80mm i rura _ 33,7mm ocynkowany

- Pfaskownik do mocowania 50/5mm

- Blacha gérna gr. Smm

- Sruby zamkowe ocynkowane M12

- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupelniajaco-dekoracyjny grubosci 15mm i sklejka
wodoodporna szalunkowa jako element poziomy zamykajacy brzeg piaskownicy
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ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Sklejka szalunkowa i foliowana
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA

- Wyr6b ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i ubite

2.2.3 Stot betonowy do ping ponga

3200 Wersja do wkopania
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3200 Wersja do wkopania

2.2.4 tawki betonowe

2.2.5 Ogrodzenie

Ogrodzenie z drewnianych potowic na stupkach drewnianych. Wysoko$¢ ogrodzenia 130cm. W ogrodzeniu jedna
furtka szeroko$ci 1m.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wikasciwosci przewozonych materiatow.

5  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ montaz urzadzeh zgodnie z wymaganiami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.1 Certyfikaty

Wszystkie zamontowane urzgdzenia muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normag

EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni ,

EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i metody badan

EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek

EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni
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EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych

EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatacji
EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
sieci przestrzennej




