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OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja kosztorysowo-opisowa 
przebudowy drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296 z 
innowacyjnych spoiw mineralnych,  gmina Płońsk. 
 

1.2. Cel opracowania 
 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej 
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Arcelin i Szeromin. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu ulepszenia gruntów rodzimych 
drogowym spoiwem hydraulicznym na głębokości 30 cm - poprzez rozłożenie 
spoiwa, wymieszanie z gruntem, wykorytowaniu (poszerzeniu) istniejącej jezdni 
po obu stronach oraz zasypaniu piaskiem na głębokości 30 cm oraz górnej 
warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem 
hydraulicznym gr. 20 cm..  

Wykonanie warstwy jezdnej poprzez pojedyncze powierzchniowe 
utrwalenie warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych 
drogowym spoiwem hydraulicznym 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

-  Mapa w skali 1:1000, 
-  Warunki techniczne i uzgodnienia z Zarządcą Drogi, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r.,  

Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –  
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 
1999 r.) 

- Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2  
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i WPD-3 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 
1999 r.)wydane przez GDDK Warszawa w 1995 r. 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez 
„TRANSPROJEKT” Warszawa 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
IBDiM Warszawa 1997 r. 

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i 
stosowne rozwiązania 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji 
 

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Płońsk, jej przebieg zaznacza 
się z Arcelina do Szeromina. Działka nr ew. 111 w miejscowości Arcelin i 
działka 135 w miejscowości Szeromin. Początek robót zaczyna się od ułożonej 
już nawierzchni stabilizowanej drogowym spoiwem hydraulicznym w km 
0+300, a koniec opracowania w km 1+296 jest to miejsce zbliżenia się do 
granicy pasa kolejowego. Droga klasy L. 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegająca na 
wykonaniu jezdni i poboczy poprzez stabilizację istniejącego gruntu i mieszanek 
kruszyw z drogowym spoiwem hydraulicznym oraz wykonaniu warstwy jezdnej 
jako powierzchniowe pojedyncze utrwalenie wierzchniej warstwy podbudowy.  
 

2.2. Zakres inwestycji 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
 

- roboty przygotowawcze 
- wykonanie korytowania na poszerzeniach 
- zasypanie poszerzenia piaskiem 
- wykonanie nawierzchni i poboczy 
 

2.3. Stan istniejący 
 

Istniejący pas drogowy o szerokości od 7,3 - 5,5 m w zupełności 
wystarcza do obsługi mieszkańców. W obrębie pasa drogowego zlokalizowana 
jest droga o nawierzchni z kruszywa naturalnego i grubości warstwy 0,10 m. 
Istniejąca droga ma szerokość 4,00 m.  

Nawierzchnia drogi jest słabo zagęszczona z licznymi nierównościami 
utrudniając ruch pojazdów i pieszych. 

Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo na pobocza, 
a następnie do przyległych rowów.  
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W okresie jesienno – zimowym występują utrudnienia w ruchu pojazdów 
i pieszych, natomiast w okresie letnim wzmaga się ilość części pylastych 
w obrębie drogi. 
 
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE 
 

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L 
 
- KR 1-2 
- projektowana prędkość      50 km/h 
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy   2% 
- długość odcinka do przebudowy     996 m 
 
w km 0+300÷0+563 
- szerokość jezdni                4,50 m  
- szerokość poboczy               2 x 0,25 m  
 
w km 0+563÷1+296 
- szerokość jezdni                4,50 m  
- szerokość poboczy               2 x 0,50 m  
 

Konstrukcja jezdni: 
 Warstwa jezdna - Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie 

20 cm 
 

- Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem 
hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 
MPa 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna 
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie dla danej  klasy stabilizacji 
C2.3/3 lub C3/4 o wskaźniku mrozoodporności n ≥0.65 
 

30 cm - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym 
spoiwem hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 
MPa 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z 
udziałem gruntów wysadzinowych - CBR≥60% 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z 
udziałem gruntów wątpliwych - CBR≥80% 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziałem gruntów 
niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny moduł odkształcenia 
E2<100MPa) Rc powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie 
dla danej klasy stabilizacji C0.4/0.5 lub C0.8/1 

 Podłoże gruntowe (grunt rodzimy) 
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Konstrukcja poszerzeń: 
 Warstwa jezdna - Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie 

20 cm 
 

- Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem 
hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 
MPa 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna 
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie dla danej  klasy stabilizacji 
C2.3/3 lub C3/4 o wskaźniku mrozoodporności n ≥0.65 
 

30 cm -  Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na głębokość 30 cm 
- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym 
spoiwem hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 
MPa 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z 
udziałem gruntów wysadzinowych - CBR≥60% 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z 
udziałem gruntów wątpliwych - CBR≥80% 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziałem gruntów 
niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny moduł odkształcenia 
E2<100MPa) Rc powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie 
dla danej klasy stabilizacji C0.4/0.5 lub C0.8/1 

 Podłoże gruntowe (grunt rodzimy) 

 
Konstrukcja poboczy: 
 Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie 

20 cm 
 

- Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem 
hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 
MPa 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna 
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie dla danej  klasy stabilizacji 
C2.3/3 lub C3/4 o wskaźniku mrozoodporności n ≥0.65 
 

30 cm - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym 
spoiwem hydraulicznym 
- Wytrzymałość na ściskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 
MPa 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej j z 
udziałem gruntów wysadzinowych - CBR≥60% 
- Wskaźnik nośności po 7 dniach pielęgnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z 
udziałem gruntów wątpliwych - CBR≥80% 
- Wytrzymałość na ściskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziałem gruntów 
niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny moduł odkształcenia 
E2<100MPa) Rc powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie 
dla danej klasy stabilizacji C0.4/0.5 lub C0.8/1 

 Podłoże gruntowe (grunt rodzimy) 
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3.2.Odwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne  
 

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo 
wykorzystując istniejące spadki poprzeczne i podłużne do przyległych rowów 
które należy odtworzyć poprzez oczyszczenie i pogłębienie.  

 
3.3. Plan zagospodarowania 
 

Wykonanie jezdni i poboczy w tej samej technologii.  
Istniejący ślad drogi żwirowej należy dostosować do projektowanych 

szerokości poprzez wykonanie poszerzenia. Poszerzenie polega na 
wykorytowaniu gruntu rodzimego z humusem i zasypaniu wykopu piaskiem. 
Tak przygotowany teren można stabilizować drogowym spoiwem 
hydraulicznym na głębokość 30 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy składa się 
z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym. 
Warstwa jezna poprzez powierzchniowe utrwalenie. 

Do prawidłowego odwodnienia drogi i przyległych terenów istniejące 
rowy należy odnowić. 

Ze względu na ograniczony zakres robót ziemnych, nie przewiduje się 
kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.  

Projektowana przebudowa drogi km 0+300 – 1+296 nie wychodzi poza 
pas drogi i nie narusza istniejących granic przyległych posesji. Zakończenie 
projektowanego odcinka drogi kończy się na granicy pasa kolejowego o nr ewid. 
działki 140 nie wchodząc bezpośrednio na jej teren. Długość odcinka na jakim 
będzie ułożona nowa nawierzchnia to 996 mb.  
 

3.4. Układ wysokościowy drogi 
 

Projektowana niweleta dróg nie wnosi radykalnych zmian. Została 
zaprojektowana tak, aby zachować spadki podłużne potrzebne 
do odpowiedniego odpływu wód opadowych dostosowując się równocześnie 
do istniejących ogrodzeń posesji. 
 

3.5. Urządzenia obce  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wskazane będzie 
poinformowanie wszystkich właścicieli sieci o planowanej przebudowie. 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonanie projektowanego odcinka drogi nie ma żadnego wpływu 
na środowisko. Zwiększy jedynie bezpieczeństwo ruchu i poprawi komfort 
wszystkich użytkowników. 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy dróg 
o wyrażenie zgody na wejście z robotami w pas drogowy. 
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4.1. Warunki ochrony środowiska  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. z 2010r. nr 213, poz. 1397), inwestycja nie zaliczona jest do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Długość 
projektowanej nawierzchni drogi wynosi 996m w związku z czym na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. 
nr 213, poz. 1397) pkt. 56 b) inwestycja nie zaliczona jest do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty 
kultury współczesnej. 

4.3. Technologia robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, 
transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono 
w  Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu. 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi 
o wyrażenie zgody na wejście z robotami w pas drogowy. 

5. UWAGI 

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed naruszeniem 
i przykryciem nawierzchnią trwałą. Nadzór nad zabezpieczeniem zlecić 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia 
przez jednostkę nadzorującą konieczności przeniesienia punktu geodezyjnego 
poza pas drogowy – uzyskać szczegółowe warunki przeniesienia z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płońsku. Punkty 
osnowy geodezyjnej podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ustawy 
z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. 
z 2000r. nr 100, poz. 1086 z późn. zmianami). 
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in . Pawe  Szyma ski

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
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GRANICA PASA KOLEJOWEGO



Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
   Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
   Wytrzyma  na ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci
   na ciskanie dla danej  klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wska niku mrozoodporno ci n 0.65

21-30 cm - Warstwa ulepszonego pod a z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
        Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
        Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów wysadzinowych - CBR 60%

     Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów w tpliwych - CBR 80%
        Wytrzyma  na ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny
       modu  odkszta cenia E2<100MPa) Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie dla danej klasy stabilizacji

                  C0.4/0.5 lub C0.8/1

Pod e gruntowe (grunt rodzimy)

2% 6%
0,00 -0,05 -0,082%6%

-0,07 -0,05

4,500,25 0,25

4,00

PROJ. JEZDNIA WRAZ Z POBOCZEM

KORYTOWANIE

0,500,50
KORYTOWANIE

5,00

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
   Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
   Wytrzyma  na ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci
   na ciskanie dla danej  klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wska niku mrozoodporno ci n 0.65

21-30 cm - Warstwa ulepszonego pod a z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
        Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
        Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów wysadzinowych - CBR 60%

     Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów w tpliwych - CBR 80%
        Wytrzyma  na ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny
       modu  odkszta cenia E2<100MPa) Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie dla danej klasy stabilizacji

                  C0.4/0.5 lub C0.8/1

Pod e gruntowe (grunt rodzimy)

Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na g boko ci 30 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

odcinek ARCELIN
km  0+300 - 0+563

BRAN A:

SKALA:

GMINA P SK DROGOWA

Rys.

DATA:

1:50
TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PRZEKRÓJ NORMALNY
26.11.2012r.

3.1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  ARCELIN - SZEROMIN W KM OD 0+000 DO 0+253
Z INNOWACYJNYCH SPOIW MINERALNYCH, GMINA P SK

PODPIS:

PODPIS:

W SPEC. DROGOWEJ

PROJEKTOWA :

WSPÓ PRACA:



2% 6%
0,00 -0,05 -0,082%6%-0,08 -0,05

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

odcinek SZEROMIN
km  0+563 - 1+296

4,500,50 0,50

4,00

PROJ. JEZDNIA WRAZ Z POBOCZEM

KORYTOWANIE

0,750,75
KORYTOWANIE

5,50

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

Pod e gruntowe (grunt rodzimy)

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

Pod e gruntowe (grunt rodzimy)

Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na g boko ci 30 cm.

BRAN A:

SKALA:

GMINA P SK DROGOWA

Rys.

DATA:

1:50
TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PRZEKRÓJ NORMALNY
10.01.2013r.

3.2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  ARCELIN - SZEROMIN W KM OD 0+300 DO 1+296
Z INNOWACYJNYCH SPOIW MINERALNYCH, GMINA P SK

PODPIS:

PODPIS:

W SPEC. DROGOWEJ

PROJEKTOWA :

WSPÓ PRACA:

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
   Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
   Wytrzyma  na ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci
   na ciskanie dla danej  klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wska niku mrozoodporno ci n 0.65

21-30 cm - Warstwa ulepszonego pod a z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
        Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
        Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów wysadzinowych - CBR 60%

     Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów w tpliwych - CBR 80%
        Wytrzyma  na ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny
       modu  odkszta cenia E2<100MPa) Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie dla danej klasy stabilizacji

                  C0.4/0.5 lub C0.8/1

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
   Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
   Wytrzyma  na ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci
   na ciskanie dla danej  klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wska niku mrozoodporno ci n 0.65

21-30 cm - Warstwa ulepszonego pod a z gruntów rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
        Wytrzyma  na ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
        Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów wysadzinowych - CBR 60%

     Wska nik no no ci po 7 dniach piel gnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów w tpliwych - CBR 80%
        Wytrzyma  na ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzia em gruntów niewysadzinowych (gruntów dla których wtórny
       modu  odkszta cenia E2<100MPa) Rc powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie dla danej klasy stabilizacji

                  C0.4/0.5 lub C0.8/1
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z innowacyjnych  spoiw mineralnych, Gmina Płońsk 

 

P.H.U. „DROG – POL II” s.c. Poświętne ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk 
 

Część opisowa 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Strona tytułowa 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Drogi gminna Arcelin - Szeromin od km 0+300 do 1+296 
Nazwa i adres Inwestora: 
Gmina Płońsk 
Imię i nazwisko projektanta: 
inż. Paweł Szymański - część drogowa 
upr. MAZ/0191/ZOOD/11 
Imię i nazwisko sprawdzającego:  
Tech. Zygmunt Wierzbicki – część drogowa 
Upr. WZDP 677/66 
 

3. Zakres i kolejność realizacji obiektu 
 

Roboty będą wykonywane pod ruchem, podzielone zostały na etapy: 
 
 

- roboty przygotowawcze 
- korytowanie 
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie nawierzchni z innowacyjnego spoiwa mineralnego 
- wykonanie poboczy z innowacyjnego spoiwa mineralnego 

 
4. Wykaz istniejących obiektów 

 
W obrąbie drogi gminnej objętej do przebudowy nie przewiduje się kolizji z 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi.  
 

5. Przewidywane zagrożenie występujące przy realizacji robót drogowych. 
 

Na trasie z zakresu robót ziemnych nie występują głębokie wykopy związane z 
realizacja robót.  
Tym niemniej realizacja robót pod ruchem stwarza zagrożenie i ryzyko w 
zakresie: 
- potracenia pracownika przez pojazd 
- urazy związane z rozładunkiem materiałów 
- przygniecenia elementami budowlanymi 
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- przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i wykopów. 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników. 
 
Szkolenie pracowników należy prowadzić zgodni z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z późniejszymi zmianami). 
Instruktaż ogólny – szkolenie wstępne. 
Instruktaż stanowiskowy. 
Poinformowanie pracowników o zagrożeniach na odpowiednich stanowiskach 
pracy stosowanie środków ochrony i zabezpieczenia. 

 
7. Środki techniczne i organizacyjne. 
 

Wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki, 
zagęszczarki itp. 
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie od 
zarządcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do 
wykonania roboty należy oznakować. Przed przystąpieniem do wykonania robót 
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż z zakresu BHP (szkolenie 
wstępne) zatrudnionych pracowników, a następnie indywidualne przeszkolenie 
każdego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Na czas budowy oznakowanie robót winno być przyjęte przez Inspektora 
Nadzoru. 

Ruch na drodze, na której będą wykonywane roboty drogowe to ruch o 
natężeniu małym. 

Miejsce prowadzenia robót należy wygrodzić zaporami drogowymi U-20, 
co 10m, ustawić tablice kierujące U- 21b oraz oświetlenie U-35,  
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, 
oraz pracowników bezpośrednio zatrudnionych na budowie powinny mieć lica 
wykonane z folii odblaskowej i być wyposażone w elementy odblaskowe oraz 
lampy ostrzegawcze. 
Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być usuwane 
niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu. 

Znaki należy umieszczać po prawej stronie jezdni w odległości od 0,5 do 
2,0 mb od krawędzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy należy umieszczać 
na wysokości 2,00 mb, na pozostałych na wysokości 1,50 m. Jeżeli na jednym 
słupku umieszczono więcej niż jedną tarczę znaku, wysokość umieszczania 
najniżej nie powinna być mniejsza niż 0,90 m , a najwyższej nie większa niż 
2,20 m. 

Wymiary znaków używanych w związku z robotami nie mogą być 
mniejsze niż wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej 
drodze. Jako podstawowe urządzenia zabezpieczające powinny być stosowane: 
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1.  biało – czerwone zapory 
2.  tablice prowadzące 
3.  pachołki 

Zapory powinny być umieszczane na wysokości 0,90 – 1,20 mb licząc od 
poziomu drogi do górnej krawędzi zapory. Tablice prowadzące powinny być 
umieszczone na wysokości 0,60 mb nad jezdnią. Tło tablic jest barwy białej, a 
strzałki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewniać 
stabilność urządzenia.  

 
 
Opracował: Paweł Szymański 
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OŚWIADCZENIE  

PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 
z dnia 30.01.2013r. 

 
Do dokumentacji kosztorysowo-opisowej:  

„Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296 z 
innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Płońsk”. 

 

  Oświadczamy, że ww. dokumentacja kosztorysowo-opisowa wykonana 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………                     ……………………………  

                   Sprawdzający                                             Projektant 
 

 


