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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja kosztorysowo-opisowa
przebudowy drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296 z
innowacyjnych spoiw mineralnych, gmina Plonsk.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Arcelin 1 Szeromin.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ulepszenia gruntéw rodzimych
drogowym spoiwem hydraulicznym na gigbokosci 30 cm - poprzez rozlozenie
spoiwa, wymieszanie z gruntem, wykorytowaniu (poszerzeniu) istniejacej jezdni
po obu stronach oraz zasypaniu piaskiem na glebokosci 30 cm oraz gornej
warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem
hydraulicznym gr. 20 cm..

Wykonanie warstwy jezdnej poprzez pojedyncze powierzchniowe
utrwalenie warstwy podbudowy =z mieszanek kruszyw stabilizowanych
drogowym spoiwem hydraulicznym

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:1000,

- Warunki techniczne 1 uzgodnienia z Zarzadca Drogi,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r.,

Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 1.)

- Wytyczne projektowania dréog 111, IV, V klasy techniczne; WPD-2
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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

1 WPD-3 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.)wydane przez GDDK Warszawa w 1995 r.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez
,,JRANSPROJEKT” Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych
IBDiM Warszawa 1997 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i1
stosowne rozwiazania

1.4. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Plonsk, jej przebieg zaznacza
si¢ z Arcelina do Szeromina. Dziatka nr ew. 111 w miejscowosci Arcelin i
dziatka 135 w miejscowosci Szeromin. Poczatek robot zaczyna si¢ od utozonej
juz nawierzchni stabilizowanej drogowym spoiwem hydraulicznym w km
0+300, a koniec opracowania w km 1+296 jest to miejsce zblizenia si¢ do
granicy pasa kolejowego. Droga klasy L.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajaca na
wykonaniu jezdni i poboczy poprzez stabilizacje istniejacego gruntu i mieszanek
kruszyw z drogowym spoiwem hydraulicznym oraz wykonaniu warstwy jezdnej
jako powierzchniowe pojedyncze utrwalenie wierzchniej warstwy podbudowy.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie korytowania na poszerzeniach
- zasypanie poszerzenia piaskiem

- wykonanie nawierzchni i poboczy

2.3. Stan istniejacy

Istniejacy pas drogowy o szerokosci od 7,3 - 5,5 m w zupekosci
wystarcza do obslugi mieszkancéw. W obrebie pasa drogowego zlokalizowana
jest droga o nawierzchni z kruszywa naturalnego i1 grubosci warstwy 0,10 m.
Istniejaca droga ma szeroko$¢ 4,00 m.

Nawierzchnia drogi jest slabo zaggszczona z licznymi nierowno$ciami
utrudniajac ruch pojazdéw 1 pieszych.

Sptyw wdéd opadowych odbywa si¢ powierzchniowo na pobocza,
a nastepnie do przylegltych rowow.
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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

W okresie jesienno — zimowym wystepuja utrudnienia w ruchu pojazdoéw
1 pieszych, natomiast w okresie letnim wzmaga si¢ ilo$¢ czg$ci pylastych
w obregbie drogi.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

-KR 1-2

- projektowana predkos¢ 50 km/h
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

- dlugo$¢ odcinka do przebudowy 996 m

w km 0+300+0+563
- szeroko$¢ jezdni 4,50 m
- szeroko$¢ poboczy 2x0,25m

w km 0+563+1+296

- szeroko$¢ jezdni 4,50 m
- szeroko$¢ poboczy 2x0,50m
Konstrukcja jezdni:

Warstwa jezdna - Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie

20 cm | - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem
hydraulicznym

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5
MPa

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna
by¢ rowna lub wigksza od wytrzymatosci na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji
Cy353 lub Cs/4 0 wskazniku mrozoodpornosci n >0.65

30 cm | - Warstwa ulepszonego podiloza z gruntéw rodzimych ulepszonych drogowym
spoiwem hydraulicznym

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5
MPa

- Wskaznik no$no$ci po 7 dniach pielggnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z
udzialem gruntow wysadzinowych - CBR>60%

- Wskaznik nos$no$ci po 7 dniach pielggnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z
udzialem gruntow watpliwych - CBR>80%

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntow
niewysadzinowych (gruntow dla ktorych wtorny modul odksztalcenia
E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatosci na $ciskanie
dla danej klasy stabilizacji Cy.4/0.5 lub Cy g/

Podloze gruntowe (grunt rodzimy)
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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

Konstrukcja poszerzen:

Warstwa jezdna - Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie

20 cm

- Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem
hydraulicznym

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5
MPa

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna
by¢ roéwna lub wigksza od wytrzymato$ci na Sciskanie dla danej klasy stabilizacji
Cy353 Iub Cs4 0 wskazniku mrozoodpornosci n >0.65

30 cm

- Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na glebokos¢ 30 cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow rodzimych ulepszonych drogowym
spoiwem hydraulicznym

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5
MPa

- Wskaznik nos$no$ci po 7 dniach pielggnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z
udzialem gruntéw wysadzinowych - CBR>60%

- Wskaznik nos$no$ci po 7 dniach pielggnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z
udzialem gruntow watpliwych - CBR>80%

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntow
niewysadzinowych (gruntow dla ktérych wtéorny modut odksztalcenia
E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatosci na $ciskanie
dla danej klasy stabilizacji Cy 4/0.5 lub Cy g1

Podloze gruntowe (grunt rodzimy)

Konstrukcja poboczy:

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm

- Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem
hydraulicznym

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc =12.5-42.5
MPa

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo - spoiwowej - Rc powinna
by¢ rowna lub wigksza od wytrzymatos$ci na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji
Cs.3/3 lub Cs4 0 wskazniku mrozoodpornosci n >0.65

30 cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow rodzimych ulepszonych drogowym
spoiwem hydraulicznym

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5
MPa

- Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielggnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej j z
udziatem gruntéw wysadzinowych - CBR>60%

- Wskaznik nosnosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z
udziatem gruntow watpliwych - CBR>80%

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udzialem gruntow
niewysadzinowych (gruntow dla ktérych wtéorny modut odksztalcenia
E2<100MPa) Rc powinna by¢ rowna lub wigksza od wytrzymatosci na $ciskanie
dla danej klasy stabilizacji Co 4/0.5 lub Co g/

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy)
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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo
wykorzystujac istniejace spadki poprzeczne i1 podtuzne do przyleglych rowow
ktore nalezy odtworzy¢ poprzez oczyszczenie 1 poglebienie.

3.3. Plan zagospodarowania

Wykonanie jezdni i poboczy w tej samej technologii.

Istniejacy s$lad drogi zwirowej nalezy dostosowa¢ do projektowanych
szeroko$ci poprzez wykonanie poszerzenia. Poszerzenie polega na
wykorytowaniu gruntu rodzimego z humusem 1 zasypaniu wykopu piaskiem.
Tak przygotowany teren mozna stabilizowa¢ drogowym spoiwem
hydraulicznym na gi¢bokos$¢ 30 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy sktada sie
z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym.
Warstwa jezna poprzez powierzchniowe utrwalenie.

Do prawidtowego odwodnienia drogi 1 przyleglych terendw istniejace
rowy nalezy odnowic.

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot ziemnych, nie przewiduje sig
kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

Projektowana przebudowa drogi km 0+300 — 1+296 nie wychodzi poza
pas drogi 1 nie narusza istniejacych granic przylegtych posesji. Zakonczenie
projektowanego odcinka drogi konczy si¢ na granicy pasa kolejowego o nr ewid.
dziatki 140 nie wchodzac bezposrednio na jej teren. Dhugos$¢ odcinka na jakim
bedzie ulozona nowa nawierzchnia to 996 mb.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drég nie wnosi radykalnych zmian. Zostala
zaprojektowana  tak, aby zachowa¢ spadki podtuzne  potrzebne
do odpowiedniego odptywu wod opadowych dostosowujac si¢ rownoczesnie
do istniejacych ogrodzen poses;ji.

3.5. Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do realizacji projektu wskazane bedzie
poinformowanie wszystkich wiascicieli sieci o planowanej przebudowie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonanie projektowanego odcinka drogi nie ma zadnego wplywu
na srodowisko. Zwigkszy jedynie bezpieczenstwo ruchu i poprawi komfort
wszystkich uzytkownikow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drog
o wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogowy.
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Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.z2010r. nr213, poz. 1397), inwestycja nie zaliczona jest do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Dlugosé
projektowanej nawierzchni drogi wynosi 996m w zwiazku z czym na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010r.
nr 213, poz. 1397) pkt. 56 b) inwestycja nie zaliczona jest do przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty
kultury wspoéiczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu,
transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Specyfikacjach Technicznych zataczonych do projektu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
o wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogowy.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem
1 przykryciem nawierzchnia trwala. Nadzér nad zabezpieczeniem zlecié
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia
przez jednostke¢ nadzorujaca konieczno$ci przeniesienia punktu geodezyjnego
poza pas drogowy — uzyskac¢ szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy
z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U.
z 2000r. nr 100, poz. 1086 z pdzn. zmianami).
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
odcinek ARCELIN
km 0+300 - 0+563

PROJ. JEZDNIA WRAZ Z POBOCZEM

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by ¢ rowna lub wieksza od wytrzymatosci
na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wskazniku mrozoodpornoscin  20.65

Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na gtebokosci 30 cm.

21-30 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntéw rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw wysadzinowych - CBR ~ 260%
Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw watpliwych - CBR ~ 280%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw niewysadzinowych (gruntéw dla ktérych wtérny
modut odksztatcenia E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatos$ci na Sciskanie dla danej klasy stabilizacji
C0.4/0.5 lub C0.8/1

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy)
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Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by ¢ rowna lub wieksza od wytrzymatosci
na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wskazniku mrozoodpornoécin  20.65

C0.4/0.5 lub C0.8/1

Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw watpliwych - CBR ~ 280%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw niewysadzinowych (gruntéw dla ktérych wtérny DROG - POL 11 s.C
modut odksztatcenia E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatos$ci na Sciskanie dla danej klasy stabilizacji T

21-30 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntéw rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw wysadzinowych - CBR ~ 260%

09-100 Ptonsk

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy)

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ARCELIN - SZEROMIN W KM OD 0+000 DO 0+253
Z INNOWACYJNYCH SPOIW MINERALNYCH, GMINA PLONSK

INWESTOR: BRANZA:
GMINA PLONSK DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:50

PRZEKROJ NORMALNY

DATA:

26.11.2012r.

PROJEKTOWAL: PODPIS:

inZ. Pawef Szymariski Melzsg%lézegsg/ﬂ

Rys.
WSPOLPRACA: PODPIS: I
inz. Kamil Krzeszewski 3 "




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
odcinek SZEROMIN

Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

km 0+563 - 1+296

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by ¢ rowna lub wieksza od wytrzymatosci
na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wskazniku mrozoodpornoscin  20.65

Wykorytowanie i zasypanie piaskiem na gtebokosci 30 cm.

21-30 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntéw rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym

PROJ. JEZDNIA WRAZ Z POBOCZEM

A A Wytrzymato$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
:/ 5.50 :, Wskaznik nosnosci po 7 dniach pielegnaciji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw wysadzinowych - CBR ~ 260%
| . | Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw watpliwych - CBR ~ 280%
) 0,50 4,50 0,50 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw niewysadzinowych (gruntéw dla ktérych wtérny
| 1 1 f modut odksztatcenia E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatos$ci na Sciskanie dla danej klasy stabilizacji
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Warstwa jezdna - Powierzchniowe utrwalenie

20 cm - Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 12.5 - 42.5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki kruszowowo-spoiwowej - Rc powinna by ¢ rowna lub wieksza od wytrzymatosci
na $ciskanie dla danej klasy stabilizacji C2.3/3 lub C3/4 o wskazniku mrozoodpornoscin  20.65

21-30 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntéw rodzimych ulepszonych drogowym spoiwem hydraulicznym
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie drogowego spoiwa hydraulicznego - Rc = 5.0-12.5 MPa
Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw wysadzinowych - CBR ~ 260%
Wskaznik no$nosci po 7 dniach pielegnacji mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw watpliwych - CBR ~ 280%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki gruntowo - spoiwowej z udziatem gruntéw niewysadzinowych (gruntéw dla ktérych wtérny
modut odksztatcenia E2<100MPa) Rc powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatos$ci na Sciskanie dla danej klasy stabilizacji

C0.4/0.5 lub C0.8/1

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy)

DROG - POL 11 s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ARCELIN - SZEROMIN W KM OD 0+300 DO 1+296
Z INNOWACYJNYCH SPOIW MINERALNYCH, GMINA PLONSK

INWESTOR: BRANZA:
GMINA PLONSK DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:50

PRZEKROJ NORMALNY

DATA:

10.01.2013r.

PROJEKTOWAL: PODPIS:

inZ. Pawef Szymariski Melzsg%lézegsg/ﬂ

Rys.
WSPOLPRACA: PODPIS: E
inz. Kamil Krzeszewski 3 "




Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ARCELIN - SZEROMIN
W KM OD 0+300 DO 1+296
Z INNOWACYJNYCH SPOIW MINERALNYCH
GMINA PLONSK

INWESTOR: GMINA PLONSK

WYKONAWCA: P.H.U.,,DROG - POL II” S.C. POSWIETNE
UL. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

STYCZEN 2013

P.HU. ,,DROG — POL II” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Drogi gminna Arcelin - Szeromin od km 0+300 do 1+296
Nazwa 1 adres Inwestora:

Gmina Ptonsk

Imig 1 nazwisko projektanta:

inz. Pawet Szymanski - czg$¢ drogowa

upr. MAZ/0191/Z00D/11

Imig 1 nazwisko sprawdzajacego:

Tech. Zygmunt Wierzbicki — czg$¢ drogowa

Upr. WZDP 677/66

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- korytowanie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z innowacyjnego spoiwa mineralnego
- wykonanie poboczy z innowacyjnego spoiwa mineralnego

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej objetej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robdt ziemnych nie wystepuja gltebokie wykopy zwiazane z
realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko w
zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd

- urazy zwiazane z roztadunkiem materialow

- przygniecenia elementami budowlanymi

P.HU. ,,DROG — POL II” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi zmianami).
Instruktaz ogolny — szkolenie wstgpne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikoOw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkoOw ochrony i1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zaggszczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natgzeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikoOw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedna tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

P.HU. ,,DROG — POL II” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki
Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy biatej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawet Szymanski

P.HU. ,,DROG — POL II” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



MAZOWIECKA
DKREGOWA

I
T INIYKIEROW
BUDGWHICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/86 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42 2 posn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 1 5. ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt |, § 15, § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DU, Nr 83 poz. 578 z pédn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje i
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 roku w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniony specjalnodcig, z zastrzeieniem pkt I, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techniezaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielayeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowliane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, fakiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylgezeniem drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, padstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczaych w budowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w tlerminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mer inz. Krzysztof Booss

Orzvmuja:
1. Pan Pawel Witold Szymanski
ul. Podmiejska 7
09-100 Poswigtne
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

4
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Warszawa, 20 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan PAWEL SZYMANSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PODMIEJSKA 7
09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1346/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

mer inz. ,!L’E,{cy Kotowski

mail: biuro@maz.piib.org.pl

29 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-

fax
22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35
tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,

02-134 Warszawa, tel. 22
-58-203. Dziat Cztonkowski:

NIP 525-22

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368,

tel. 22 878 04 03,

Komisja Kwalifikacyjna:



WOJEWODZKI Warszawa, daia 22 L1istopada 1965,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH f

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

Nr._672/66__

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustauy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr &
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudniz; 1464

w sprawie uprewnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZYIGMUNT WIERZBICKI S.Andrzeja

j urodzony doia 29 czerwvca 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

uprawnienia budowlsne do ...BProJektowania nieskomplikowanych obiektdw

|
budowlanych i kierowania ropotami budowlanymi tgcznie w zakresie
N— B .

drogowych obiektéw budowlargch wymienioaych w § 3 ust.2 pkt.3

——

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikac;ji z dnia 1 grudnia 1964 r.

-~ __———""_'7

Dyr;:&t/r
P;(lﬂuﬂu'-ollu.u-..l.n 4.1.66 4000 B-6

o M7z @, P;‘:.cld.:ﬁnwuh;




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-597-BE7-671 *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5G /17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw



Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296
z innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Plonsk

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
z dnia 30.01.2013r.

Do dokumentacji kosztorysowo-opisowe;:
,Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin w km od 0+300 do 1+296 z
innowacyjnych spoiw mineralnych, Gmina Ptonsk™.

Oswiadczamy, ze ww. dokumentacja kosztorysowo-opisowa wykonana
jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i1 zasadami wiedzy
technicznej 1 jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Sprawdzajacy Projektant



