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Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotyce wykonania i
Odbioru robot zwizanych z przebudawowdw przy przebudowie drogi gminnej Cholewy —Skiki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecamu i reallzacu robot na
drodze gminnej Cholewy - Skrzynki
1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
i.4.1. Row - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Réw przydrany - row zbierajcy wod: z korony drogi.
1.4.3. Réw odptywowy - réw odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.
1.4.4. Pozostale oki&genia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z dcl
uncjami podanym, w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6fvig 1.5.
2. MATERIALY

Materialy nie wystpuija.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
Wykonawca przyspujacy do wykonania robaét powinien wykazaie mazliwos$cia korzystania z .

nastpujacego spretu:

- koparek podsgbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zagzszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagide" pkt 4 Przy
wykonaniu robét okrdonych niniejsz SST mana korzysta z dowol;nychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M OO@ID, Wymagania ogéine" pkt 5.
Wykop, pogtbienie rowu polega na wybraniu gruntu, wagiu drobnych krzewow .

W wyniku tych naley uzysk& podane riej wymiary geometryczne rowu zgodnie z PN-S-022@1a
rowu przydranego o ksztalcie trapezowym - szer@kdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 15-dt,1-1,3
gkeb 0d 0,3 do 1,2 m liczona jakozrica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu.



Najmniejszy dopuszczalny spadek padin rowu powinien wynosi 0,2%; w wyatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekragzggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie w gruntachzmiagsto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie elementami betgmaivwl0,0%,

Namut i nadmiar gruntu pochogizzgo z remontowanych rowow i skarp rgleryw\et poza obegb
pasa drogowego i rozplantoévev miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposo6b zniszczenia pozost@o po usungtej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet

6. 6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanega i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaropodaje tablica zamieszonaponizej:

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |Spadek podtny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 |Szeroké¢ i gtebokas¢ rowu lrazna100 m
3 |[Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5% spadku. Szerokd
i glebokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancj = 5 era Powierzchaiskarp
nalezy sprawdza szablonem. PrZeiit migdzy skarp a szablonem nie powinien przekrac3am.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\MJymagania ogolne" pkt 7.
Jednostk obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty &iypdzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platréoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" @kt
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- oczyszczenie rowu,
- pogkbianie i profilowanie rowu,
- §ciecie trawy i krzakdw,
- odwiezienie urobku, ¢
- roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacfiniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplaiemne




