D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SSAymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie drogi gminnej Cholewszyi od km
1+650 do km 3+072.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokumésitgonag przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wykorzystanie SST przy wykonywaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 1.3.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jednadapwarstw
zagzszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvosna nawierzchni drogowej.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 “"Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne" pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyaze robot

Wymagania dotycice robo6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyaze materialdw
Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 2.
2. Rodzaje materiatow.
Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna bynieszanka piasku, mieszanki i/lidviru, spetniagca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stadnlegw
mechanicznie powinna bynieszanka piasku, mieszanki i/linviru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spetnigga wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamaneepmchodz
z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#cych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kniszyw3 powinno by godne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 2.3.1.
2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 2.3.2.



3. Sprzet
Do wykonanie robot neadg stosowdé ogolnie przygty do zagszczenia podbudowy

4, Transport
Do transportu kruszywa najestosowa samochody nie zagtajace bezpieczestwu
ruchu drogowego

5. Wykonanie robo6t

Zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Atyimag
ogolne" pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.2.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.3.

J&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub paiey 70%, szczegbétowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

kruszywa

Ustalenia dotyczee rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.4.

5.5.  Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykoadcinki probne, zgodnie z
zasadami ok&onymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.
5.6.  Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakai robo6t

Zasady kontroli jakéci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne" pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych

podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 6.4.



6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi
odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.5.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
0golne" pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl ob miarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagéiie"
pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia dotyeze podstawy ptatrigi
Ustalenia dotyczre podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fiipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racept
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
- zagszczenie rozionej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 10.



