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ROBOTY_ WYKO NCZENIOWE

D.06.03.01 Umocnienie poboczy pospotkwarstwa grub.8cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz(®]) s wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgganych z
wykonaniem umocnienia poboczy gruntowych przyizagji inwestycji: Drogi Gminne ,KOZIMINY”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awénych zwykonaniem i odbiorem
umochienia poboczy gruntowych wargt@ pospotki grubgci  $srednio 8 cm, z dowozu z odlegi 10 km. z
mechanicznym rozplantowaniem i zagczeniem.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdu, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zala jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrovwegm i uksztattowanego w profilu poprzecznym i padigm oraz
zag;szczonego.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigpemienia poboczy pokone poza pasem drogowym.

1.4.3.Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieieia) gruntu pozyskanego w czastnania poboczy, a nie
wykorzystywanego do ich uzupetnienia.

1.4.4Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélvna wg wzoru:
Is= pd/pds
gdzie: Py - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn

P4 -maksymalna gptas¢é objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfinprzy wilgotndci optymalnej, okréona w
normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $ii}aca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [6].

1.4.5.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§lena wg wzoru:
U = dso/ dio

gdzie: @ - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm)
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimegonym gruntem poprawiagym sktad granulometryczny i
wihasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowane na wykonanie potxy
2.2.1.Grunty
Pobocza zostanumocnione pospoikz dowozu.

Na uzupetniania poboczy mplgy¢ stosowane:
e zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],
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Mieszanka gliniastawirowa
Optymalna mieszanka gliniastedrowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wg tablicy 1, a jej kraywziarnienia
powinna posiadauziarnienie cigte i leze¢ w obszarze okéonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy skitad uziarnienia optymalnej méerki gliniastozwirowej

Wymiary oczek kwadratowych Przechodzi przez sito, %
sit (mm) na warstedolng na warstw gorra
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiigstozwirowej

2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materialy wyszczegdlnione w punkcie 2.2.1 powinmyje¢ odpowiednio zrénicowane frakcje, a ich wskaik
réznoziarnistéci powinien speti@warunek wyraony wzorem:
U= d(;o/ d]_o =5

O ile nie przewidziano tego inaczej w ST, przydétnmateriatu Wykonawca powinien sprawélzia odcinku prébnym i
uzyska zgod: Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.

2.4. Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badé&boratoryjnych mzna stosowa pitna
wode wodochgowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonr_;lwca przyspujacy do wykonania poboczy gruntowych powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbquzy,

- scinarek poboczy,

- ladowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguy
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- walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokolmh lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiia
wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw wod

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagide” pkt 4.
4.2.Srodki transportu do wykonania rob6t

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowoléedki transportowe (np. samochody skrzyniowe, sdmdg
samowytadowcze lub giniki z przyczepami). Preferujegsstosowanigrodkdw transportowych samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zatazenia ogolne

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewrsizybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.
Wewretrzna kravedz pobocza i zewgtrzna krawedz jezdni powinny stanowijedm linie, a spadek poprzeczny poboczy
gruntowych powinien by wickszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Reciteypodhine poboczy powinno ldy
zgodne z pochyleniem podioym jezdni.

Poboczezle utrzymane, nieréwne, z #hi iloscia kolein i zanken, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie tylko
zagraenie dla ruchu, lecz rownigprzyépiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a plzak wigciwego odplywu
wody - nawadnia korpus drogowy i obaingnos¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pdyazv zwiazku z czym ich nénosé
powinna umaliwia¢ przenoszenie ohgien na nie wywieranych.

5.3. Przygotowanie poboczy

Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest zobarany :

a) usunicia z powierzchni przeznaczonej na pobocza zayseczé takich jak gajzie, kamienie, ficie z drzew,
skoszenia trawy i chwastow

b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia kraadzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkwiestdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowkow
odwadniajcych,

d) spryskania wog powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernighego gruntu poboczy.

5.4. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przyspieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawgiona czynnéci okreslone w pkcie 5.3
niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje gruntow opisanych w pkcie 2.2 uzgodnionych zinierem. Wywany
grunt powinien posiadaoptymalm, wilgotnosé.

Grunt powinien by rownomiernie rozktadany na catej szerédiopobocza oraz profilowany do wymaganego
spadku poprzecznego za porpoéwniarek.

a) Zagzszczenie gruntu o optymalnej wilgoted powinno by dokonywane za pomagcwalcow, ktorych rodzaj
Wykonawca uzgodni z fiynierem. Zagszczenie gruntu natg prowadzt od krawdzi poboczy w kierunku kraydzi
nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinna ¢byowna, posiada jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zatzonym oraz nie posiadaladéw kot od walcéw. Wskaik zag:szczenia uzupetnionych poboczy powinien
by¢ zgodny ze wskaikiem zagszczenia okrdonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksynego
zagzszczenia wg normalnej préby Proctora, zgodnie ZBP0%481 [1],

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany do przeprowadzenia badgruntéw proponowanych
do wycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania skia@szanki optymalnej i uzyskanie akceptacihiera.
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6.3. Castotliwosé i zakres badai i pomiaréw

W czasie rob6t Wykonawca jest zobarany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmazdziennie,
- badania wilgotnéci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmniej razethnie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzniaeych
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa rezg00 m,

- pomiaréw rownéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrova.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- spadkow poprzecznycht 1%, przy czym spadek pobocza niezaby¢ mniejszy od 4% i wikszy od 7%,
- dla pomiaréw rownéci podtuznej i poprzecznej - przeit maksymalny pod fatnie mae przekroczgy 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow wykonanych robét na poboczach jedt(metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jéli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugkpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rirobét przy uzupetnianiu poboczy obejmuje:

- przygotowanie podia,

- dowdz pospoiki

- rozcielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z doilentacy,
- zag:szczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,

- roboty wykaiczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prdjyektu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych;
Piasek

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa uszte. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu.



