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D. 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG

D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem oznakowania poziomego przy realizagjigstycji;: Drogi Gminne ,KOZIMINY”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpmrmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy wykonaniu oznakowania poziomegoreifaontowanej
ulicy i obejmuj:
- malowanie linii cagtych szer. 12 cm. P-7d
- malowanie linii przerywanych szer. 12 cm. P-7c
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehrpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojediczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboliazorinnych linii zwiazanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Pozostale okienia podane w niniejszej S 2godne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagaogblne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania oggit.1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatow
Ogoblne wymagania dotygee stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadvaypodano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania
ogolne” pkt.2
2.2. Materiaty do oznakowania poziomego
Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego oznakowania drég musi postadizkumenty dopuszczgje
do stosowania materialu wydany przez Instytut BadgwDrog i Mostow §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym lub aprobétchnicza).
Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosci jego lub Kierownika
Projektu co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okénym w punktach 2.2.% 2.2.3.
Badania powinny bywykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi. Matgrdo poziomego znakowania drég. PZD-
95",
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapdziomego zgodnie z niniejs3T s
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata

Farba winna spetntawymagania ,,Tymczasowych Warunkéw Technicznych atevlaly do poziomego znakowania

drég TWT-92 GDDP-1/6" i powinna charakteryzaise nastpujacymi parametrami:

a) Zawarto$é¢ sktadnikdw lotnych — zawarté¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyeh)materiatach
do znakowania cienkowarstwowego nie powinna przegaa30% (m/m). Nie dopuszczagstosowania materiatow
zawieragcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszczacsi
stosowania materiatbw zawiegaych benzen.

b) Widzialno$é w dzien — widzialng¢ w dzie jest okrélona wspétczynnikiem luminancji i basmwvyznaczon przez
wspohrzdne charakterystyczaa x,y. Pomiary wykonuje si kolorymetrem o nagpujacych parametrach:
geometria strumieni@wiatta 45/0, wzorcowdwiatto D65. Dla farb biatych wspétczynnik luminanepakowania
drog powinien wynosi dla $wiezego znakowania nie mniejm0,55. Punkt o wspoterinych chormatycznych x iy
dla suchego oznakowania musi kaié sic w polu o wspohzdnych granicznych podanych w ,, Tymczasowych
Warunkéw Technicznych — Materiaty do poziomego nvednia drog TWT-92 GDDP-1/6" .

c) Widzialno§¢ w nocy — miag widzialndgci w nocy jest wspotczynnik luminancji wstecznegt(oodbicia) R
(mcd/nf1x) mierzony wg DIN 67520 Cz.3 lub wg NFP 98-60@29W/w wspbiczynnik powinien wynasidla
$wiezego znakowania minimum 150 mcdftx)

d) Szorstkaé¢ — miam szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem
angielskim. Wskanik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien lynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

e) Trwalosé — jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali, ha zasadzie poréwnaniezorcami fotograficznymi wg
ustald ,,Warunkow technicznych PZD-95” i powinna wynoso najmniej 6.

f)  Czas schngcia— za czas schetia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a tisvoscia
jego oddania do ruchu. Czas scfoia nie mae przekraczaczas gwarantowanego przez producenta, jednak nie
moze by diuzszy jak 2 godziny.

2.2.2. Kulki szklane
Do malowania znakowania poziomego jako materiatlagkowy naley stosowa zgodnie z wymaganiami TWT-
92/GDDP-11/6 mikrokulki szklane refleksyjne chamlzupce st wspoéiczynnikiem zatamania powsj 1,5 wykazujce
odpornd¢ na woat, chlorek sodu i zawiergge nie wiécej jak 25% kulek z defektami.
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2.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni powirzachowywa stalgé¢ swoich wigciwosci chemicznych i
fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 migsi skladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania droég ngleprzechowyw& w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zabezpiecgeych je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze:
- dla farb rozpuszczalnikowych od:025°C,
- dla pozostalych materiatéw — pagj 40°C.

Farby naley przechowyw& w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabezpiegzaje od

napromieniowania stonecznego, opadéw w temperafi#z25’C w opakowaniach handlowych producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Sprzet do oznakowania poziomego
Znakowanie poditne musi by wykonywane wyicznie sprztem mechanicznym. Znakowanie poprzeczneamioy
wykonywane przy gyciu szalunkéw.
Sprat musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypgwaikrokulkami szklanymi. Zestaw spta
powinien posiadamazliwo$é¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatow oraz gwarantéw@avnomiernd¢ ich podawania.
Do wykonania znakowania poziomego rglstosowd nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Kierownika Projektu:
- szczotki mechaniczne ¢azne,
- sprezarki,
- malowarki automatyczne,
- pistolet eczny, watek lub szczotk
- sprzt do usunicia istniejcego oznakowania.

4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymageag&ne” pkt.4
4.2. Transport materiatéw do oznakowania
Materialy do oznakowania poziomego drog aglerzewozté w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport z zachowaniem wymaganychégstaosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z PN-O-79252.
Materiaty do oznakowania poziomego rgi@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogd opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-C-81400.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM@OQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Przygotowanie podiga
Przed wykonaniem oznakowania poziomego #yaleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,

smaréw i innych zanieczyszezePowierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaasinakowania poziomego musi¢by
czysta i sucha.

5.3. Warunki atmosferyczne
Wykonawca mee rozpoczé roboty po stwierdzeniuze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdtga
zgodne z warunkami okilenymi dla odpowiedniego rodzaju farbyytej do malowania. Temperatura powierzchni maloyane
i powietrza powinna wynosico najmniej +8C, a wilgotngéé wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.
5.4. Przedznakowanie
Przed przysipieniem do wykonania oznakowania poziomego zyaVeykona przedznakowanie, zgodnie z ,,Instrukej
znakach drogowych poziomych” Dokumentgejojektovs i wskazaniami Kierownika Projektu.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nzje wykona& nietrwah farba, np. farla silnie rozrzedzom
rozpuszczalnikiem.

5.5. Wykonanie oznakowania

Farky do znakowania cienkowarstwowego rglgpo otwarciu opakowania wymieszav czasie 24 min. przed lub w
czasie napelniania zbiornika malowarki zalecapsizecedai farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opak@w@ie daje si catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegcsi
kozuch.

Farly nalezy naktadé rownomierm warstwy 0 grubdci co najmniej 80Qum (grubdé na mokro bez kulek szklanych),
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zalecag skontrolow& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podi&teej na drodze malowarki. $iofarby zwzyta w czasie pracy, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie ro® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy #yciu samojezdnej malowarki z automatycznym podeidiaii i
posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniggde prac, wielké¢, wydajnac¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowado
zakresu i rozmiaru robo6t. Decyzflotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmie Kierdwiojektu
na wniosek Wykonawcy.

5.6. Usungcie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usunkcia istniejcego oznakowania poziomego, czyshte naley wykona jak najmniej

uszkadzajc nawierzchnj, w sposéb zaproponowany przez Wykonawezaakceptowany przez Kierownika Projektu. 2do

by¢ stosowane usuwanie oznakowania cienkowarstwowegjodn frezowania, piaskowania, wypalania lub zamalowywaa
nietrwah farba barwy czarnej.

6. Kontrola jako $ci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblvkt.6
6.2. Kontrola jako §ci materiatow
Farba i materialy do posypywania powinny postagiaviadectwo dopuszczenia”. Kontrola farby i mikrokukzklanych
powinna dotycz§ cech wymienionych w p.2, jednorazowo dla calejtaay.
6.3. Badania przygotowania podtda i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagroego musi b§ czysta i sucha. Przedznakowanie powinné by
wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.2.3.
6.4. Badania w czasie wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca wykonujc oznakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:
a) wizualm ocerg stanu materiatu w zakresie jego jednoradnd® widocznych wad, przed rozpagiem prac i co
najmniej raz dziennie,
b) pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z p. 5.3. przed rozpwizm robdt i co najmniej raz dziennie w trakcie,
C) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnj 5.3., przed rozpogaem robo6t i co najmniej raz dziennie
w trakcie robot,
d) badanie lepkei farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpeciEm robét i co najmniej raz dziennie w trakcie
robét,
e) pomiar czasu schegia farby — wedltug p. 2.2.1. przed rozpgeizm robét i co najmniej raz w trakcie,
f)  wizualm ocer; rownomierndci skropienia i rozteenia kulek szklanych na catej szerééidinii, w sposob cigty,
g) pomiar grubéci warstwy oznakowania wg p. 5.4. 1 raz na 1 kmkdialej linii,
h) pomiar poziomych wymiaréw znakowania, zgodnie z lokntacj Projektows i ,,Instrukci o znakach drogowych
poziomych”.
Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptaeds<ierownikowi Projektu wyniki bada
- widzialnc¢ w dzien, (badania wykonuje sz czstotliwoscia 1 raz na 1 km),
- widzialnd¢ w nocy, (badania wykonujegsl raz na 1 km),
- szorstkd¢, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),
- okreslenie barwy, czyli oznaczenie sktadowych tréjchroyoanych x, y przy zdefiniowanyirodle swiatta D-65 za
pomoa spktrofotometru (2 pomiary okil@jace pole barwy),
odpowiadajcych wymaganiom podanym w p. 2.2.1. i wykonanycklhag metod okrdonych w TWT-93/GDDP-2/6.
6.5. Tolerancja wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodny z ,,Instrukcp znakach drogowych poziomych” i
Dokumentagj Projektova.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokd¢ linii nie moze by mniejsza od wymaganej, m® by wieksza nie wgcej niz 5 mm ponad wymagan
szerokdc¢,
- dhugaic linii moze r&nic sig od projektowanej de50 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerw nie mae odbiega od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz +50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz £ 50 mm dla wymiaru diugai,
- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na calej linii, natomiast  lokaledchyiki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robd6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,@&ymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakdagmmziomego (statego):
a) linie przej¢ dla pieszych ,

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,80ymagania ogdine” pkt. 8
8.1. Rodzaje odbioréw
Odbidr oznakowania poziomego obejmuje:
e obiér rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu — oczyszczenie nawierzchni przed anakiem,
przedznakowanie,
¢ odbior kaicowy — wszystkie elementy robét ebjch w niniejszej ST,
¢ odbidr ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego).
Przyjmuje s¢, ze minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania pomEgo stategodazie wynosit min. 24 miesce.

9. Podstawa ptatngci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoIne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 i (metra kwadratowego) oznakowania poziomego (sttegejmuije:
¢ przygotowanie robdt, wyznaczenie oznakowania,
¢ dostarczenie materiatow,
¢ oczyszczenie podia (nawierzchni),
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¢ wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakévszidttach i wymiarach zgodnie z Dokumendgojojektowvs,
Instrukch 0 znakach drogowych poziomych i ST,

¢ ochrona znakéw przed zniszczeniem,

¢ badania kontrolne i pomiary.

10. Przepisy zwhpzane

10.1.Normy.
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, gnpgvywanie i transport.
2. PN-O-79252 Opakowanie transportowe z zaweitioZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
10.2.Inne dokumenty

1. ,,Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i si@ymalrogowych oraz uetlizen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach”. g&ahik nr 1-4 do rozpoezlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

2.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego znakawairdg. PZD-95 Seria ,,I” — instrukcje. Zeszyt Blt. Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1995r.

3. DIN 67520 Cz. 3 materiaty refleksyjne w bezpigtsteiie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. @wakie jezdni. Retroodbicie.

5. Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do pozigmmenakowania drég i badania materiatéw cienkowaratych
TWT-93/GDDP-2/6.

6. Wytyczne technologiczne stosowania materialtdw @erdestwowych do poziomego znakowania drég — IBDiMwW&
1993r.

7. System dopuszczenia do stosowania materiatéw i vdmwodo poziomego znakowania drdg, IBDiM — GDDP, 499

8. Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do pozigoenakowania drég i wymagania. TWT-92/GDDP-1/6.




