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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicknej s wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zaganych z
usuniciem drzew przy realizacji inwestycjj, Drogi Gminne ,KOZIMINY ,,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanmrmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj
e usunkcie i karczowanie drzew i krzewow znajdeych si w pasie drogowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoIne”. ak4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjgirkt.1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3Pkt
3.2. Sprzet stosowany do usuricia drzew i krzewow
Do wykonania robét naky stosowa:
e pily mechaniczne,
«  spycharki,
e roéwniarki,
e koparki podsibierne lun karczowniki
*  badz inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagag&ne” pkt.4
4.2, Transport $cietych drzew, karpiny i galezi
Pniescigtych drzew, karpina i getie mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Usugty materiat z wycinki i
karczowania stanowi wlasfibZamawiajcego.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed mdiwoscia przesuwania gi

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwazane z usurtiem drzew i krzakéw obejmujwvycigcie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie,pn
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyukhdev oraz ewentualne spalenie na miejscu pozssigbo
wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugtiem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego nalegy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, te@ezyn
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé korzenie tak, aby zawatidczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona daigma, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienrellercdlinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe;, to powinna b¥ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zgaa@any przez odpowiednie wtadze.
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5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdw znajcige st w pasie robo6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyjkiem nasgpujacych
przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje sio
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korodrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pcaegine pod
nasypami powinny ki $ciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powssze odsgpstwo od ogdlnej zasady,
wymagaicej karczowania pni, nie ma zastosowaniggljeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenud gadstaw
nasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyBgiete rowno z
powierzchng skarpy albo potigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phinaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiaice warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny tykopane z diy ostraznoscia, w
sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jereli dopuszczono przerobienie gat na kor drzewry za pomoe specjalistycznego spitwi, to spos6b wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostafoi po przerdbce powinny Byusungte przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunitej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca mevoizek zadbé,
aby odbyto sj ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, uddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matdgildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotlachymuszonym dopltywem powietrza. Po zagpeniu spalania odie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przesziogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuyo w miejsce
tymczasowego skltadowania lub w inne miejsce zadkoeme przez liyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusunite przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgody Inzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny loye ukladane w warstwach. & warstwa powinna By
przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachgrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadrnigymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa pirzeptyw wod powierzchniowych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbvkt.6

6.2. Kontroli prawidtowo $ci usuniecia drzew i krzewow
Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplégiasunicia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zagszczenie gruntu wypetnigijego doty powinno spetnfaodpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00,@ymagania ogoélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
e 1 szt.cigtego i usunjtego drzewa,
« 1 nfusunitych krzakow
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@roych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. Podstawa ptatndgci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdét obejmuije:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaiha kor drzewr, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwhpzane

Nie wystpuja




