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D. 04.00.00. PODBUDOWA

04.02.01. WARSTWA OD3CZAJACA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjiaswymagania dotyce wykonanie i odbioru robdt zgdanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej w korycie pod konstrukgjnawierzchni przy realizacji inwestycjiDrogi Gminne ,KOZIMINY”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mafstosowanie przy wykonaniu warstwy scapcej z piasku grubi
10 cm, w korycie gdzie natg zapewnt odpowiednie warunki rime.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacih ggodne z normami podstawowymi, normami aagnymi,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w ST DM 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiai sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wynmga
ogdlne” pkt.2.
2.2. Kruszywo

Do wykonania warstwy odszapcej naley uzy¢ kruszywo naturalne (piasek), speta@g nastpujace wymagania:
a) wodoprzepuszczaldd — wartd¢ wspotczynnika ,,k” powinna liywieksza od 8 m/dad
b) zagsszczalnéc¢ — wyte kruszywo powinno méewskanik roznoziarnistdci:
d60
U= >5
o
gdzie:
dso — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
d;o— wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

c) szczelné¢ — okrélona zalénoscia:

D15
------- <5
das
gdzie:
D5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaumskywa w warstwie

mrozoochronnej
dgs— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmgupodica

d) wskanik nasnosci po 4 dobach nasycenia wod/,, . (CBR)= 15%

2.3. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczisacej nie jest woudowane bezZpednio po dostarczeniu na
budow; i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamia\wykonawca robo6t powinien zabezpie€zyruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiedeamiennymi. Podige w miejscu sktadowania powinno dydwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4, Woda
Do zagszczenia warstwy odcingiej naley stosowa wodk bez szkodliwych zanieczyszaze
2.5. Zrédia poboru materiatow

Zrédta poboru materiatéw powinny bywvybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciem robét. Nie
pézniej niz 14 dni przed rozpogeziem robot, Wykonawca powinien dostaréziierownikowi Projektu wyniki bada i
reprezentatywne prébki materiatow. Wyniki badaboratoryjnych powinny obejmowavtasciwosci okreslone w pkt. 2.2..

Kruszywa mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji KierownikgeRto.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyegce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt

3.2. Rodzaje spretu
Do ulazenia warstwy naley stosowd réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne zéonle nastawionym lemieszem
lub inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do zagszczenia naly uzy¢ walcéw gtadkich, wibracyjnych i ogumionych , phtibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych oraz ewentualnie innego d@przapewniajcego uzyskanie w kadym miejscu wymaganego zggczenia.
Sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@gjéline” pkt. 4.

4.2, Transport kruszywa na budove
Nalezycie wymieszane kruszywo 0 wilgotfw optymalnej nalgy dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed segregacBrodki transportu powinny ldyzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@Q,Wymagania ogoine” pkt.5
5.2. Przygotowanie podiga

Podtze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwa odgczapcej powinna b§ wytyczona w sposob umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwsia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. RoZcielenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roztazone warstw o jednakowej grubiwi w sposob zapewnigy oshgniecie wymaganych

spadkéw i rgdnych wysokéciowych.
5.4. Zagszczenie kruszyw

Po kawcowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postpowa: stopniowo od dolnej do gornej kregzi warstwy.

Zaggszczenie naley prowadzt do osignigcia wart@ci podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej okréonej wedtug normalnej
préby Proctora (PN-B-04481 metoda | lub 1l). Wilgai¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsczapcej po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinna lédyutrzymana w dobrym stanie.
Koszty naprawy s objete cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewtawego utrzymania warstwy
obciaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og0jvkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wbudowania, a
wyniki przedstawd Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania teyiiny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w
pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Prébki naley pobierg w spos6b losowy z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
W przypadku zmianyrodta poboru materiatow w czasie robét, badaniazygbrzeprowadzi w zakresie jak w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
6.3.2.  Wilgotn@¢ kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa kontroluje 8i po jego rozieeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Dopuszczalne tnice od wilgotnéci optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST.
6.3.3.  Grubdé¢ warstwy
Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zagzczeniu. Grubigé warstwy powinna b§ zgodna
z Dokumentagj Projektows. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstwy nie powinny przekracza 10%.
6.3.4.  Zagszczenie warstwy
. Wskanik zag:szczenia musi posiadlavartas¢ = 1,03.
6.3.5.  Spadek poprzeczny
Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinieé zgodny z Dokumentagprojektow z tolerancy £ 0,5
6.3.6. Rzdne wysokdciowe
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Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odchytki nie powinny by

wigksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.7. Pomiar rowndci
Pomiar réwnéci wykonanej warstwy naly przeprowadzi przy pomocy 4 metrowej taty. Dopuszczalna tolejanc
wynosi 2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00,@ymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcigzg;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,8@ymagania ogd6ine” pkt. 8.
Odbior przeprowadzany jest przez Kierownika Prajekfa podstawie wynikdw pomiaréw Wykonawcy z Aiej

kontroli robét, ewentualnie uzupetniaych pomiaréw oraz oglizin wykonanej warstwy. W przypadku stwierdzeniterek
Kierownik Projektu ustali zakres rob6t poprawkowyktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w tarenuzgodnionym
z Kierownikiem Projektu.

9.2.

10.
10.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia podstawy ptafsbpodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” gkt
Cena jednostki obmiarowej

Placi st za 1 Mt wykonanej i odebranej warstwy aggahcej o przygtej grubdci wedtug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe,

e przeprowadzenie bafldaboratoryjnych materiatow,

e zakup kruszywa,

« dostarczenie i rozi@nie materiatdbw na uprzednio przygotowanym paalto

« wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

e zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie wymaganych pomiarow i biadgkonanej warstwy,

e utrzymanie warstwy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania §giavosci fizycznych.
Oznaczenie wskaika wodoprzepuszczaléa.

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgsiloierne;.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvezae wykonywania
i badania przy odbiorze.

7. BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

9. BN-72/8932-01
10. PN-B-06714/00
11. PN-B-06714/01
12. PN-B-06714/12

Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrane.

Kruszywa mineralne. Badania postaeoa ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Podmalvy i okrélenia bada.
Kruszywa mineralne. Badania Ozndezenartgci
zanieczyszczeobcych.

13. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezektadu ziarnowego.

. PN-B-06714/17
. PN-B-06714/26

Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgei.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeawartéci
zanieczyszczeorganicznych.

16. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni dvagdh. Zwir i mieszanka.

17. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek.

18. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie praraktow dla celéw

. BN-68/8931-04

drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar régan@awierzchni planografem i

tata.




