D.03.01.01.

D.03.00.00 OWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.03 CZYSZCZENIE URYDZEN ODWADNIAJ ACYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj ( ST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robot zwizanych z czyszczeniem drogowychagzen odwadniagcych przy realizacji inwestycji Drogi Gminne
»KOZIMINY”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie statej dirmsci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:

a) przepustéw pod drogami i zjazdami,
b) istniejacych rowow na gbokas¢ 40 cm wg. wykazu z odwiezieniem namutu na odiggkm.
c) istniejacego rowu na gbokas¢ 20 cm. przy zjazdach z odwiezieniem namutu nagdds¢ 2 km.

Utrzymanie urzdzer odwadniagcych w statej dranosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania
drdg, ich trwaldci i zabezpieczenia przeda@rodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczgprego, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamégiligakzi, $mieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk# oraz z okrdeniami podanymi w ST: D-03.01.01
.Przepusty pod korandrogi”, ", ST:D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdgmi

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0{vkt 1.5.

2. materiaty
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” kt

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia ugdzen odwadniagcych powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samohiaych,
- sprzarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wod,
- wciagarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokodnieniowych,

- samochodoéw specjalnych pgréowo-sgcych do czyszczenia kanatéw, studzienek, przepystow
oraz przyradow takich jak:
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- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kame, szufle do wyeigania osadu z osadnikéw itp.,
badz innego spratu zaakceptowanego przezyniera.
Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek sezotek
wyposaonych w pochfaniacze pytow.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysati#ykonawca ayje srodkoéw transportowych spetnigjych
wymagania okrdone w pkcie 5.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdanailezy oczyéci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczeutrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomactopat, szpadli, siekier itp. Draos¢ przewoddw
rurowych naley zapewnt przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny byywiezione dowolnynsrodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.3. Skladowiska odpadow
Wywozenie zanieczyszcaenalery dokonywa na sktadowiska odpadoéw, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- skfadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegrwigciwe wtadze ochrony
srodowiska.

Sposaéb i miejsce wywozu zanieczyszcpewinny by okreSslone w ST i zaakceptowane przezymiera.

Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krétkotrwate sktadowamirieczyszcziew poblizu oczyszczonych
urzadzen odwadniajcych, to miejsce sktadowania najenvybrac w taki sposéb, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lubavpdza nieczystéci do wod
gruntowych i powierzchniowych.

6. kontrola jakosci robat

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzaciagta kontrok poprawndci oczyszczania uggzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow, oczyszczenia poszczegélnychadzer odwadniajcych jest dla oczyszczenia:
a) przepustow - m (metr),

8. odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatndci

9.1. OgdlIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostaw i prac: sprztu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego giizenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszdze
- odtransportowanie spgt1 z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. przepisy zwjzane

Nie wystpuja.




