Załącznik Nr 5 

do formularza ofertowego 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Monitor – 70 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5”

	2. 
	Rozmiar plamki
	0,300 mm

	3. 
	Jasność
	250 cd/m2

	4. 
	Kontrast
	1000:1

	5. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/160 stopni

	6. 
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms

	7. 
	Rozdzielczość maksymalna
	1366 x 768 przy 60Hz

	8. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz

	9. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	56 – 76 Hz

	10. 
	Pochylenie monitora
	W zakresie od -4 do +21 stopni

	11. 
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	12. 
	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 CCFL

	13. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

	14. 
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,2 kg

	15. 
	Zużycie energii
	19 W(typowe); 23 W(maksymalnie), 

	16. 
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub

	17. 
	Gwarancja
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

	18. 
	Certyfikaty
	Energy Star, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 03

	19. 
	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników 


