SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210-9) ]
B.08.01.00 POKRYCIE DACHU DACHOWKA
(Kod CPV 45261211-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa przedszkola przy Zespole Placéwek Oswiatowych nr 2 w Mtawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa.

B.08.01.01 Pokrycie dachdwka ceramiczng

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokryé
dachowych z dachéwek ceramicznych i cementowych.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,

wymagan w zakresie przygotowania podkfadéw i sposobdéw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine", pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreSlonym dla poszczegdlnych typdéw pokryé w PN-B-
02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
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Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacje robdt pokrywczych z dachdwek stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0godlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne" , pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowq

powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatq techniczng lub krajowgq specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma_ lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkdji.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- dachoéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktdre powinny odpowiadac
wymaganiom okresSlonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,

- drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sq witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajq wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobdw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachdéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
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Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogodlne pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robot pokrywczych
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw do
wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoéine pkt 4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachdwka mogq by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widbry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne, pkt 5
5.2.Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogq by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papq koszy (zlewdw) dachowych,
- wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie komindw i nasad kominowych,
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- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3.Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub
cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
sq nastepujace:
- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze byc¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogq by¢

mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytdéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm
na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by przybite dodatkowe taty do mocowania
gasioréw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski faczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci tat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

- podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- pfaszczyzna potaci z fat powinna byc¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catgq dobe. Roboty przy ukiadaniu
dachdéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
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5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojq dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyitki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu
nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachdwke.

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-
10245.

5.6. B.08.01.01 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdéwka ceramiczng

Krycie dachdwka ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkq) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentagji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowacé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdwka ceramiczng karpidwka, holenderkg oraz
zakfadkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
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odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub
ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje
zatozenia rynny, konce dachdwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

5.6.2.2. ROwnosS¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ ukfadane w ten sposdb, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidowki w gatunku | lub nie wiekszych
niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku II oraz dachdwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachdwka holenderkq nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowkg karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg
ciggniong i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka i £5 cm przy kryciu dachéwkg
zaktadkowgq ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachdéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkosc zaktadow

Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszacq dla pokrycia z dachdweki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczes$nie dwdch warstw
dachoéwek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchnig zas za gdérne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunieciem
0 p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

- karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek
przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch
warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,
- zakfadkowej ciggnionej 7-10 cm,
- zakfadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat
a) Przy pokryciu dachowka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach
klimatycznych II i III.

64




b) Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:
- w strefach klimatycznych II i III kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do

faty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak
dachdéwki w strefach klimatycznych II i III.

Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdowkg
ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogoélne, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachdwkg

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$S¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokfadnoscig do 1
cm. Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajq na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w
szczegoblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po
opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okres$lone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz
5.7.1. 1 5.7.2. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzié¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny i za pomocg pomiaru. ProstoliniowoS¢ utozenia gasiorow nalezy
sprawdzic przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okresSlone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
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specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.8.  Sprawdzenie rdwnosci powierzchni pokrycia dachdéwkg ceramiczng przeprowadza
sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdine, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachdéw dachdwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m? .

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich
potaci, linia przeciecia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski
okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze wspotczynnikdw przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. dla robdt

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogoéine, pkt 8
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajaqcymi zakryciu s podktady i czeSciowo obrobki
blacharskie.

Odbiér podktaddw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podkfadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto
wymagdania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-
10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkfady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do
ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz
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obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podkfadu badZ obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesSciowych,
instrukcje producenta systemu pokrywczego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegodtowej), oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢
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odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
pokrycia dachdwkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych roboét pokrywczych, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu pokrycia dachu dachdwka po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaugji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
Wymagania ogolne, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych dachdéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresSlony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu dachoéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentaciji projektowej elementdw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietdw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachowka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).

10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwkg cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
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przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(11) Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:20027 Ap1:2004 Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢
III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Wykonywanie
pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213.
Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pdzn. zmianami).
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