SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Bran za: Instalacje Sanitarne

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lisewie gm.Ptonsk
1.2. Przedmiot i zakres robot
* Przytacza wodociggowe i przykanalik sanitarny
* Oczyszczalnia Sciekow biologiczno-mechaniczna
* Instalacja wod. - kan.
* Instalacja C.O. z kotlownig na biomase-pelety
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
Projektuje sie dobudowe budynku Szkoty Podstawowej do istniejgcego obiektu Zespotu
szkot w Lisewie gm.Ptonsk
1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy jest wkasnoscig Inwestora.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy bedzie wg warunkow okreslonych w umowie o rozbudowie
obiektu Szkoty Podstawowej
1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
Teren nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem od dostepu 0so6b trzecich.
1.7. Ochrona srodowiska
Budowa instalacji nie wywotuje negatywnych skutkow dla srodowiska.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Pracownicy wykonujacy instalacje muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykonywanie robot zgodnie z warunkami bhp nie powoduje zagrozenia dla zdrowia i
zycia. Montaz wentylatora dachowego wymaga zabezpieczenia przed upadkiem ludzi z
wysokosci powyzej 5 m.
[.9. Ogrodzenie placu budowy



Plac budowy bedzie ogrodzony przez generalnego wykonawce Ogrodzenie wykonac
zgodnie z przepisami bhp.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni Nie wystepuje

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot.

45330000-9 Hydraulika t roboty sanitarne

45331000-6 instalacje cieplne, wentylacyjne

43531100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalacje wentylacji

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
INSTALACJA WODOCI| AGOWA | KANALIZACYJNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej przy budowie budynku Szkoty Podstawowej w Lisewie gm.Ptonsk.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t obj etych SST

woda u zytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i

danych literaturowych. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora



Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.
kanalizacja

 z umywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzona ze spadkiem min 2% w

konstrukcji podtogi do pionéw

» pion fi 100 potaczony w wc powyzej wc rura fi 75 od wywiewki;
wentylacja
Zaktada sie wentylacje grawitacyjng wspomagang elektrycznie ( w tazienkach i weztach
higienicznosanitarnych) . Wentylatorek powinien by¢ potaczony z wigcznikiem Swiatta.
Ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik wyposazony w termostat,
szczegOtly dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki zapewniajace
dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczeh w
okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidiowe
ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez
inwestora. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegoélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng
OgoIne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga spoowodowac

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z



~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Materiaty
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Armatura sieci wodoci ggowej
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetniac¢warunki okreslone w nastepujacych normach:

* PN/M-75110+11,
PN/M-75113+19,
* PN/M-75123+26,
* PN/M-75144
* PN/M-75147,
* PN/M-75150,
* PN/M-75167,
* PN/M-75172,
* PN/M-75180,
*  PN/M-75206,

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej Otuliny muszg posiadaC¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku

materiatow.

Transport i sktadowanie

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposa zenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymisrodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.



Wykonanie robét

Montaz ruroci ggow
Rurociggi taczone bedq przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Rurociggi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla
potaczen spawanych okres$lone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt ....... ". Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

* Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢é wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi

by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac



akustycznie weing mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprz etu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow : 0,25 do 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego

Baterie wannowe s$cienne :0,10 do 0,18 m nad gorng krawedzig wanny, liczac od
wylotow podejs¢ punktow czerpalnych

Baterie scienne i mieszacze do natryskow — 1,0 do 1,5 m na posadzkg basenow, liczac
od wylotéw osi podejs¢ punktdéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury
Badanie szczelno $ci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd lub kanatow, w ktorych sg prowadzone przewody badanej instalacji. Przed probg
nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢é. W tabl. zestawiono
wielkos¢ cisnien probnych dla réznych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy
wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosic¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku
wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od poczatku. Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie
prébne Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocz Instalacja wody cieptej
1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakohczeniu montazu rurociggéw,

przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byc¢
natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
Dolne. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbidr robot

Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

* Dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
» protokoty badanh szczelnosci instalacii.
Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne.
Podstawa ptatno sci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne.
Przepisy zwi gzane
Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczenh strat ciSnienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania



przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci

PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchnie

funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg 0sig wirnika
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PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg 0sig wirnika

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodociggowych w potgczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czes¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 5: Przydatnosc do

stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.
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PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci

i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania
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dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu

(PVC-U). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosSci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania

nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur,

ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci

i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2. Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
BIOLOGICZNO-MECHANICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu oczyszczalni sciekow
biologiczno-mechanicznej przy budowie budynku Szkoly Podstawowej w Lisewie
gm.Plonsk.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t obj etych SST

Przygotowanie monta zu

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ zakres dostaw/ pod katem jej
kompletnosci:

» kompaktowa szafa do ustawienia na wolnym powietrzu ze sterowaniem,
sprezarkg i zespotem zawordw, alternatywnie szafa sterownicza do montazu na
$cianie

» sprezarka cichobiezna i nie wymagajgca konserwacji, (sprezarka przeponowa lub
topatkowa)

* wstepnie zmontowany zespot techniczny dla zbiornika, sktadajacy sie z:
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* podnosnika napetniania w postaci pompy mamutowej z wlasnym
doprowadzeniem powietrza i osprzetem uzaleznionym od systemu, do zabudowy
w osadniku wstepnym

* podnos$nika odprowadzania nadmiernego osadu w postaci pompy mamutowej z
witasnym doprowadzeniem powietrza i osprzetem uzaleznionym od systemu

* podnosnika odprowadzania czystej wody w postaci pompy mamutowej z wiasnym
doprowadzeniem powietrza i osprzetem uzaleznionym od systemu

* membranowego dyfuzora talerzowego (membrana z EPDM, drobno
perforowana), dopasowana do wielkosci konstrukcyjnej i ksztattu

* Zmontowany jako zesp6t do wbudowania do zbiornika SBR.

» sterowanie do pracy automatycznej ze wstepnie nastawionymi taktami roboczymi,
z interfejsem uzytkownika zorganizowanym w menu w drzwiach szafy
sterowniczej i wszystkimi funkcjami potrzebnymi do bezpiecznej pracy w
technologii SanoClean (optyczna i akustyczna kontrola instalacji, wskaznik

zaktocen, liczniki roboczogodzin)

Warunki monta zu

Zbiorniki domowej instalacji oczyszczania $ciekOw przeznaczone do zabudowy
technologii SanoClean muszg by¢ szczelne, stabilne i trwate. Przejscia pomiedzy 1. i 2.
komorg (magazyn szlamu i bufor) nalezy z reguty wykona¢ jako przejscia zanurzone,
aby w procesie pompowania poziomy wody wyréwnywaly sie. Przejscia zanurzone
powinny mie¢ otwor przejsciowy od 175 cm2 do 350 cm2. Gorna krawedz otworu
przejsciowego musi znajdowa¢ sie co najmniej 300 mm pod powierzchnig wody,

krawedz dolna nie moze siegac dalej, niz do potowy gtebokosci wody.

W przejsciach pomiedzy 2. i 3. komorg (pomiedzy buforem i instalacjag SBR) nalezy
zamkng¢ wszystkie potaczenia z wyjatkiem przelewu awaryjnego powyzej najwyzszego
poziomu wody.,Ewentualne otwory badz szczeliny w Sciankach dziatowych i
zewnetrznych nalezy uszczelni¢ tynkiem cementowym lub zamurowaé. Do uszczelniania
instalacji nie wolno uzywac¢ bitumu ze wzgledu na jego szkodliwos¢ dla biologii.
Instalacja musi by¢ jako zespdt catkowicie uszczelniona przeciwko doptywowi i
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wyptywowi wody przez sciany, réwniez przeciwko niekontrolowanemu przelewowi wody
przez $cianki dziatowe. Skutecznos¢ wykonanych dziatan uszczelniajgcych nalezy
sprawdzi¢ wedtug normy DIN 4261 cze$¢ 2 i udokumentowac. Odptyw nalezy wykonac¢
jako kolano otwarte do gory lub jako tréjnik otwarty ku gorze i zamkniety na dole.
Odptyw nalezy umiesci¢ w ten sposéb, zeby pompa mamutowa odptywu mogta siegac
do otwartego ku gorze elementu, a cala konstrukcja byta widoczna z pokrywy zbiornika.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji nalezy utozy¢ od miejsca instalacji szafy
sterowniczej do dotu pustg rure z tworzywa sztucznego DN 150 do DN 200 (w
zaleznosci od wielkosci instalacji) z utozonym wewnatrz drutem pociggowym.
Odpowiednie rury naby¢ mozna w handlu specjalistycznym. Gdyby instalacja skiadata
sie z kilku pojedynczych zbiornikéw, nalezy najkrétszg drogg utozy¢ dodatkowg pustg

rure DN 100 pomiedzy ostatnim i pierwszym zbiornikiem.

Monta z wyposa zenia technicznego w zbiornikach

Zespoty techniczne sg kazdorazowo tak zestawione, ze w kazdym zbiorniku nalezy
zastosowac tylko jeden element konstrukcji. W osadniku wstepnym montowana jest
pompa mamutowa napetniania z odpowiednim podwieszeniem. W zbiorniku SBR
montowane sg jako zespdt urzadzenie napowietrzajgce, pompa mamutowa odptywu
oraz pompa mamutowa osadu.

W przypadku instalacji jednozbiornikowych zespoly mocowane sg ponad $ciang
dziatowg za pomocg przeciwlegtych obejm montazowych. Zespdt ,osadnik wstepny”
taczony jest z zespotem ,zbiornik SBR". Rury lezace na $cianie dziatowej mogg byc¢
zabezpieczone za pomocg obejm montazowych. W przypadku instalacji ztozonych z
kilku zbiornikbw nalezy zespoty techniczne zamocowa¢ pojedynczo w kazdym ze
zbiornikdw w ten sposob zeby byly trwale zamontowane. Nalezy zwraca¢ uwage na
wysokos¢ zabudowy. Oznaczone kolorami przewody powietrzne nalezy podigczyé do
rozdzielacza. Przewody prowadzone sg z instalacji poprzez puste rury do szafy
sterowniczej i tam podtgczane zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym. Nalezy
bezwzglednie dopilnowaé, aby przed montazem, ani w czasie montazu woda nie

przedostata sie do urzadzenia napowietrzajgcego badz zaworéw napowietrzacza.
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Montaz tréjnika sciany ochronnej zanurzonej

Przelew awaryjny osadnika wstepnego wyposazany jest w scianke ochronng zanurzona,
aby mozliwie wykluczy¢ przedostanie sie trwatych substancji ptywajacych do komory
SBR. Scianka ochronna zanurzona dostarczana jest jako trojnik. Trojnik ten nalezy
wbudowaé w $ciane dzialowg w ten sposoéb, zeby dno rury znajdowato sie na wysokosci
maksymalnego poziomu wody. Maksymalny poziom wody zorientowany jest wedtug

dolnej krawedzi rury doprowadzajace;j.

Podtaczenie w ezy powietrznych

Urzadzenie napowietrzajgce (dyfuzor) i trzy pompy mamutowe muszg by¢ podtgczone
do sprezarki w szafie sterowniczej. Podtgczenie wykonywane jest za pomocg wezy o
Srednicy wewnetrznej od 13 do 19 mm, w zalezno$ci od wielkosci instalacji. Aby unikng¢
zamiany, pompy i przewdd napowietrzania w zbiorniku oraz cztery koncowki w szafie
sterowniczej oznaczone sg kolorami. Zasadniczo nalezy potaczy¢ ze sobg ztgcza o tym

samym kolorze i umocowac je opaskami zaciskowymi.

Monta z szafy sterowniczej i uruchomienie instalacji

Dla technologii SanoClean stosowane sg szafy sterownicze, ktére jako przytacza
elektrycznego wymagajg tylko biernie (16 A) zabezpieczonego, znormalizowane
gniazdka 230 V. Szafy sterownicze dostarczane sg wstepnie zaprogramowane i gotowe
do podtgczenia. Szafa przewidziana w standardowym zakresie dostawy do ustawienia
na wolnym powietrzu moze by¢ osadzona bezposrednio na przygotowanym
fundamencie betonowym stozka i tam zamocowana. Alternatywnie mozna ustawi¢
kolumne napowietrzng swobodnie, jesli zachowana zostanie gteboko$¢ zabudowy. Po
zakonczeniu montazu mozna wypetni¢ cokoét az do fundamentu wypetniaczem.
Wysokosé wypetnienia powinna wynosi¢ od 200 do 300 mm. Szafa sterownicza do
montazu we wnetrzu wyposazona jest w 4 zawiesia, z ktérych dwa gorne posiadajg
specjalne otwory ulatwiajgce zawieszenie. Potrzebne S$ruby i kotki znajdujg sie w
kartonie z akcesoriami. Po prawej stronie szafy znajdujg sie kré¢ce przytaczeniowe dla
przewodow powietrznych do domowe] instalacji oczyszczania $ciekOw. Nalezy zwrdcié

uwage na to, zeby weze zostaty podtgczone zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym.
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Weze doprowadzajgce powietrze o szczegolnej wytrzymatosci cieplnej i mechanicznej
mozna zakupi¢ w kazdej potrzebnej dtugosci (standardowo dostarczana dtugosc¢ wynosi
5,00 m w przypadku szafy sterowniczej na wolnym powietrzu i 15,00 m w przypadku
szafy wewnetrznej). Po zamontowaniu technologii SanoClean nalezy calg instalacje
napetni¢ swiezg woda. Dopiero pozniej wolno wigczyé instalacje do eksploatacji. Po
wiozeniu wtyczki do gniazdka sieciowego elektroniczny uktad sterujgcy wykonuje krotkg
samokontrole. Po jej zakonczeniu szafa sterownicza jest gotowa do pracy i steruje
instalacja w petni automatycznie. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ funkcje

instalacji w trybie recznym zaréwno w szafie sterowniczej, jak i w zbiorniku.

Montaz i demonta z zespotu steruj gcego

Zespot  elektroniczny moze byé montowany lub  wymieniany tylko przez
eiektroinstalatora. Dane techniczne zaworow i sprezarki podane sa w zatgczniku. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wskazowek dotyczacych obstugi i konserwacji oraz

obowigzujacych przepiséw o zapobieganiu wypadkom.

Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych 2z wykonaniem oczyszczalni powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbior robot

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”
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W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego oczyszczalni.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
» protokoty badan szczelnosci instalaciji.
Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne.
Podstawa ptatno sci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”
Przepisy zwi gzane

Normy
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (dz.U.Nr 137 poz.984 z
2006r)

Prawo wodne

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
INSTALACJA C.O. Z KOTLOWNI A

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP
Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego
ogrzewania.
Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technic  znej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét obj etych Szczegdtow a Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na wykonanie nowych podej$¢ pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz nowych podej$¢ pod grzejniki

* montaz grzejnikow stalowych ptytowych

* montaz armatury,

e montaz rur
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* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji

OgoIne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003 Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych

materiatéw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Przewody do poszczegoinych punktéw c.o. w budynku utozone beda pod wylewka pod
posadzkg z rur warstwowych. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy
montowac¢ w karbonowych rurach ostonowych

Grzejniki
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Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe stalowe zasilane od dotu z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki ptytowe nalezy umieszczac nie nizej
niz 10cm nad podtogg. Montaz grzejnikbw za pomocg typowych zestawow
montazowych.
Armatura instalacji c.o.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne:

0 zawory termostatyczne proste (dtugi korpus) z nastawg wstepna,

0 zawory powrotne

0 zawory termostatyczne proste z nastawg wstepna, typ RTD-N, wykonanie

standardowe (z niplami standardowymi).

Izolacja termiczna
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zadaszonych. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.

Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie

nastagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikobw. Dopuszcza sie transportowanie
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grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyitki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociaggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywaé. Przed ukiladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé odpowiednie

przekucia lub przebicia W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
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wykonywa¢ Zzadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Diugosc tulei powinna by¢ wieksze : 0 6-8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Monta z grzejnikoéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegte] do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od poditogi i od sciany w stanie
wykonczonym powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

" wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

= zawieszenie grzejnika,

» podtgczenie grzejnika
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Montaz armatury i osprz etu
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej. Na przewodach armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢
w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢é w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwaciji i kontroli.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do

badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
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skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL. Instalacje nalezy dokiladnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0C. Prob e szczelnosci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ,tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ . Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznaC za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinng praca instalacji.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostatlo spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT
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Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
* Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos$cé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
 Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,
= protokoty z odbiorébw czesciowych i realizacje postanowien
dotyczaca usuniecia usterek,
= aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),
= protokoty badan szczelnos$ci instalacji.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.
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PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”
PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal
- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i
badania”.
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z

dnia
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