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Zakresem niniejszej specyfikacji jest opis wykonania i odbioru roboét instalaciji
elektrycznych w budynku projektowanej dobudowy Szkoty Podstawowej w Lisewie,

Gmina Ptonsk.

STAN ISTNIEJACY ORAZ PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI

W okablowaniu instalacji jako medium transmisyjne dla przesylu danych
logicznych zastosowano ekranowany kabel miedziany skretka PowerCat
spetniajgcy wymagania dla kategorii 5 (klasy E). Natomiast dla transmisji nadzoru -
monitoringu zastosowano kabel transmisyjny typu WDX-peck-75Q oddzielny dla

kazdej kamery.

Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego sklada sie z nastepujgcych

elementow.

Gniazd odbiorczych

* Okablowania pionowego, wewnatrz i zewnatrz budynku (taczace punkty

dystrybucyjne)
e Punktéw dystrybucyjnych
» Calos¢ zaprojektowanej sieci oswietleniowej i gniazd zasilajgcych ,Data” za
UPS-sem oraz gniazd 230V oraz okablowania strukturalnego przedstawiono
na rysunkach w dalszej czesci dokumentacji na schemacie ideowym
instalacji elektrycznej oraz schemacie instalacji strukturalne; :
- rzut parteru instalacja elektryczna,

- rzut parteru instalacja teleinformatyczna i audiowizualna

- rzut pietra instalacja elektryczna,



- rzut pietra instalacja teleinformatyczna i audiowizualna,

Rzuty te prezentujg nazewnictwo punktéw dystrybucyjnych typy i przekroje

prowadzonych przewodow, ich podigczenie oraz sposéb integracji z istniejgcymi

elementami systemu.

WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie linii zasilajgcych poszczegdlne odbiory

2. Wytyczenie tras linii oraz stanowisk lamp o$wietleniowych osprzetu

o$wietleniowego oraz gniazd wtykowych przez elektromontera.

3. Utozenie linii przewodow instalacji elektrycznej, odbi6r, pomiary

powykonawcze, zapranie bruzd i zatgczenie zasilania.

4. Montaz opraw o$wietleniowych oprawy sufitowe nastropowe.

5. Montaz tgcznikdéw oswietleniowych oraz innego osprzetu.

6. Wykonanie potaczeh przewodow instalacji oswietleniowej oraz innych

instalacji ochronnych, p.poz. oraz niskopradowych teleinformatycznych i

telekomunikacyjnych

7. Wykonanie uziemieh ochronnych i odgromowych zgodnie z projektem,

POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé pomiary instalacji elektrycznej

zgodnie z technicznymi warunkami odbioru robot.

Pomiary powinny obejmowaé¢ opornosci izolacji przewodéw, badanie wytgcznikdw

réznicowo — prgdowych



Dziatania niezawodnosci urzadzen ochronnych tj. niezawodnosc¢ zasilania obwodu

komputeréw i dziatanie ochrony przeciwporazeniowej oraz P.POZ.

ZASADY BHP

1. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z
przepisami i zasadami BHP

2. Zachowaé szczeg0lng ostroznosc¢ przy wykonywaniu przebi¢ przez sciany
Za pomocg sprzetu na inne uzbrojenie budynku takie jak gaz , CO |

wodocigg.

3. Montaz instalacji oraz opraw os$wietleniowych wykonywac¢ przy pomocy

rusztowania.

4. Uzywac sprawnych narzedzi oraz wiasciwego z profilem pracy sprzetu

ochronnego

5. Wszystkie roboty budowlano montazowe wykonywa¢ w stanie

beznapieciowym.
6. Roboty winny wykonywacC osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe
potwierdzone zaswiadczeniem SEP orz pod nadzorem uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektrycznej.

7. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dojsciem oséb postronnych.

DOKUMENTY ODBIOROWE

1. Po wykonaniu catego zakresu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje

odbiorowg powykonawcza, ktora winna zawieraé:

- Dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty pomiaréw ochronnych zgodnie z PN-IEC60364-6-61:2000
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- atesty materiatow uzytych do wykonania instalacji oraz urzadzenia :
kamery do monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, rozdzielnice,
zlagcze przytaczowe, tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe,

przewody i kable tele elektryczne.

- pomiary dopuszczalnego natezenia oswietlenia sztucznego pomiary
wykona¢ ~ godz. 21%°) , zgodnie z Polskg Normg PN — IEC- 60364
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3.04.2001
Dziennik Ustaw 38/2001

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw instalacji oswietleniowych i
gniazd wtykowych,

- pomiary rezystanciji izolacji przewodow instalacji
przeciwporazeniowej, zasilania punktéw elektryczno logicznych w
sali komputerowej oraz innych projektowanych PEL-ach (punktu
elektryczno logiczne zasilanie 230V oraz sie¢ komputerowa i

telekomunikacyjna).

- Kompleksowe pomiary i badania serwerowni i serwera.

- Kompleksowe badania i pomiary oswietlenia zewnetrznego zgodnie z
PN.

- Pomiary powykonawcze linii kablowej oswietlenia zewnetrznego i

naniesienie na mape zasadniczg w zasobach geodezyjnych.

PRZEPISY | NORMY:

PN-IEC 364-4-41 w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego
PN-IEC 364-4-42 w zakresie oddziatywania cieplnego

PN-IEC 364-4-43 w zakresie ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-45 w zakresie ochrony przed spadkami napie¢

PN-IEC 364-4-46 w zakresie bezpieczenstwa przy tgczeniach i odigczeniach
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PN-IEC 364-5-54 w zakresie doboru i montazu uziemien i potgczen
wyréwnawczych

PN-EN 12464-1 w zakresie oswietlenia ogdlnego

PN - 76?E-05125 linie kablowe

Pomiary elektryczne wykonac¢ w oparciu o PN-IEC 60364-6-61

SST Sporzadzit:  JAN SIBINSKI



