SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbidrki obiektu na terenie budowy.
W zakres tych robdt wchodza:

- Rozbiodrka $cianek ceglanych i drewnianych

- Pokrycia i konstrukcji dachu

- Rozebranie podtdg i posadzek

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi, sg podane w ST Warunki ogdlne .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

Ustali strefy niebezpieczne i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

Zokalizowac¢ istniejqce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie i w razie koniecznosci

odtaczyc.

zagrozone elementy nalezy podstemplowac.

przygotowaé miejsce na sktadowanie gruzu z rozbidrki

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

1.

Konstrukcje Scian dziatowych rozbiera¢ recznie. Gruz usuwac poza obreb
budynku sktadajac na pryzmie.

Posadzki oraz podtoza betonowe rozbija¢ recznie przy uzyciu prostego sprzetu
mechanicznego. Uzyskany gruz usungé poza obreb budynku i sktadaé na
pryzmie.

Zabrania sie zrzucania gruzu bezposrednio przez okna. Usuwanie gruzu

przeprowadzi¢ przy zastosowaniu odpowiednich do tego urzadzen.

Spryzmowany gruz nalezy wywiez¢ a teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatow.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela

obiektu do odzysku wyku¢, oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozbidrki konstrukcji $cian — [m® i m?]

— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej— [m?, szt.]

— Rozbidrka posadzek [m® i m?]
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

10.2. Ilosci robdt rozbidrkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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