SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie pokrycia dachowego na istniejacym pokryciu z papy wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku oraz na
elementach elewacyjnych tzn.:

B.08.03.02 Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

B.08.04.00 Rynny i rury spustowe.

B.08.05.01 Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz podanymi W ST Warunki ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.14.00.00.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
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2.4. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje papowe B.08.03.02

5.1.1. Pokrycie wykona¢ jako dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej. W miejscach
zastosowania izolacji termicznej wykonanej z piyt styropianowych podtoze
stanowi¢ bedzie warstwa styropianu laminowanego papa termozgrzewalng. Do
izolacji nalezy uzyé piyt styropianowych o grubosci 20 cm. W tym miejscach
wykonac pokrycie jedng warstwg papy termozgrzewalnej. Izolacje przy okapach
zakonczy¢ krawedziakiem, do ktérego bedzie mozna przymocowac obrdébke
blacharskg oraz haki rynnowe.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z
dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwic
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Obrébki blacharskie B.08.05.01

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Obrébki paséw elewacyjnych
powinny przykrywac caty profil uniemozliwiajac dostep wody opadowe;.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy stalowej powlekanej B.08.04.00

Zastosowaé wybrany system odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachu.
Wybra¢ gotowe elementy systemu. Kolor nalezy uzgodnic z inwestorem.

Rynny powinny by¢ mocowane do podtoza uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z

projektem. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy jw. B.08.04.00.

Materiat analogicznie jak przy rynnach.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a)

b)

d)

f)

Wymagana jakoS¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych  materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaC réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest:

dla robdt B.08.03.02 — m? pokrytej powierzchni,
dla robét B.08.05.01 — m? powierzchni obrobek
dla robét B.08.04.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocqg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchniq a fatg nie powinien

przekroczy¢é 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywczych B.08.03.02

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych.
Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do

ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy B.08.03.02

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
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i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow
czeSciowych i koncowego przez pomiar szerokosSci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych B.08.04.00 i 08.05.01
powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
B.08.03.02 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.08.05.01 Obrdbki blacharskie.
Placi sie za ustalong iloS¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie pofaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.08.04.00 Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong iloS¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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