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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 STOLARKA 
 
B.11.01.00 STOLARKA DREWNIANA 
B.11.02.00 STOLARKA Z PCV 
B.11.03.00 STOLARKA ALUMINIOWA 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.11.01.02. Drzwi wewnętrzne drewniane 
B.11.01.03. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
B.11.02.00. Okna i naświetla z PCV. 
B.11.03.00. Stolarka aluminiowa 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
przedstawione w ST Warunki ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niŜ podano poniŜej. 

 RóŜnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m   5  5 
powyŜej 1 m   5  5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyŜej 1 m 2 
 wysokość powyŜej 1 m 2 
róŜnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyŜej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
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 powyŜej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyŜej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.  

 
2.3. B.11.01.02 Skrzydła drzwiowe i ościeŜnice 

 Zastosować drzwi płytowe typowe wg zestawienia stolarki w projekcie technicznym. 
Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone. Kolor okleiny ustalić z inwestorem. 
OścieŜnice drewniane lub stalowe. Drzwi mają posiadać zamki patentowe.  

2.6. Szkło 
Do szklenia stolarki drzwiowej naleŜy stosować szkło ornamentowe. Natomiast wypełnienie 
drzwi w ciągach komunikacyjnych ze szkła bezpiecznego. 

2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Parapety z PCV, choć doskonale opakowane w folię, wymagają starannego przechowywania 
w pozycji leŜącej na gładkich powierzchniach. 
Podczas transportu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie parapetu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania się przewoŜenia parapetów zwisających ze skrzyń 
ładunkowych samochodów. 
Magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, zimą ogrzewanych. Nie naleŜy dopuszczać 
do nadmiernego przegrzewania się – przechowując parapety w pomieszczeniach otwartych 
naleŜy przykrywać je białą folią, zabezpieczając w ten sposób przed słońcem. 
 

2.8. B.11.02.00 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

Zastosować stolarkę wykonaną jako 5 komorową w kolorze brązowym. Wypełnienie okien 
szybą zespoloną o wsp. K = 1,1. Okna rozwieralno-uchylne zgodnie z P.T. 

 

2.9. B.11.01.03 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego gr 3 cm. Natomiast parapety zewnętrzne 
z kształtek ceramicznych. Szerokość i długość parapetów ustalić na budowie. 

 
2.10 B.11.03.00 Stolarka aluminiowa.  

Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami anodowymi.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium 
PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
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3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości 
przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.7.  

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜach 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i 

progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice nie powinny wolne od jakichkolwiek wad , np 
pęknięcia, wyrwy. 

5.2. B.11.02.00 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 

 Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poliuretanową. Ustawienie okna naleŜy 
sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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5.2.2. B.11.01.03 MontaŜ parapetów 
                Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne w kolorze jasnym. Grubość parapetu 3 cm. Szerokość 
parapetu naleŜy tak dobrać, aby po zamontowaniu wystawało 3-4 cm poza lico 
ściany. Parapet naleŜy osadzić na piance poliuretanowej, zachowując lekki spadek do 
wewnątrz pomieszczenia.  
Parapety zewnętrzne 
Montując parapety stalowe naleŜy pamiętać o następujących wskazówkach: 

• parapet powinien wystawać 30-40 mm ponad fasadę budynku. 
• parapety stalowe mają niewielką rozszerzalność liniową, która wynosi przy róŜnicy 

temp. 50 *C około 0,5 mm. Pozwala to na montowanie parapetów o długości 6 mb 
bez szczeliny dylatacyjnej. 

• aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu naleŜy 
zachować przy montaŜu 5 stopniowy spadek. 

• parapety naleŜy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z 
tworzywa sztucznego, które posiadają od strony fasady budynku zamkniętą 
rynienkę odprowadzającą wodę na zewnątrz, co zapobiega pękaniu tynku. 

• Samoprzylepną folię ochronną naleŜy zerwać natychmiast po montaŜu parapetu. 

5.2.3. B.11.01.00 Osadzanie stolarki drzwiowej 
 Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST B.03.02.01. 

 OścieŜnicę mocować za pomocą kotew. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

 
 
5.2.4 B.11.03.00 Stolarka aluminiowa obejmuje drzwi w ciągach komunikacyjnych. 
Skrzydła drzwi po zamontowaniu powinny dokładnie przylegać do ramy. Dołem uszczelnienie za 
pomocą szczotki. W komplecie w drzwiach powinny znajdować się oprócz klamek takŜe zamki. 
W drzwiach zewnętrznych 2 zamki oraz mechanizm samozamykający.  

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
– Osadzone elementy powinny być uszczelnione między powierzchnią ościeŜy a 

ościeŜnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub 
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest  – [m2]  wbudowanej stolarki w oraz [szt.] parapetu. 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 


