SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 WYKONCZENIE SCIAN
B.09.01.00 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
B.09.01.03 TYNKI I GLADZIE GIPSOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okreslone w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do gtadzi gipsowych

4.

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2. Ltaty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampgq
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych B.09.01.01

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gtadzi gipsowych B.09.01.03

Przed natozeniem szpachli gipsowej na podtoze nalezy sprawdzi¢ jego nosno$é, stopien
nierownosci, czystos¢ (np. czy nie jest zattuszczone) a takze oceni¢ czy nie jest ono nazbyt
nasigkliwe. Najprostszym testem jest spryskanie Sciany wodg i jego obserwacja - jesli $ciana
szybko ciemnieje, oznacza to, ze podtoze jest zbyt chtonne i wymaga zagruntowania.
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Generalnie jednak, tynki $cian i sufitdw, przed wykonaniem gtadzi gipsowych lub ich
wyréwnaniu zaprawami na bazie cementdéw zaleca sie gruntowaé Uni-Gruntem. Uni-Grunt
jest emulsjg gruntujaca, ktorej gldwnym zadaniem jest ograniczenie chtonnosci podtoza. Po
sprawdzeniu nierownosci, jesli sg tam niewielkie ubytki, nalezy uzupetni¢ je przed
natozeniem szpachli gipsowej. Mozna zrobi¢ to za pomoca Zaprawy Wyréwnujacej Atlas lub
np. Gipsu Budowlanego (Gipsar GB). Przy naktadaniu masy szpachlowej nalezy pamietac, ze
maksymalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi 2 mm. Po wyschnieciu gtadzi gipsowej

mozna jej powierzchnie przeszlifowac w celu usuniecia nieréwnosci.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw cementowo-wapiennych B.09.01.01

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w

pomieszczeniu,
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- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sq nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior gtadzi gipsowych B.09.01.03

Odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy

PN-70/B-10100, jak dla III kategorii tynkéw, chociaz czasem spotyka sie tez w

dokumentacjach wyzsze wymagania wedtug IV kategorii. Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos¢ z dokumentacja, przygotowanie podtozy (czystos¢, stabilnose,
gruntowanie),

rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci),

grubos¢ tynku (Srednia grubo$¢ tynku 10 mm), przyczepno$¢ tynku do podtoza
(nie mniej niz 0,3 MPa),

wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni, prawidtowos¢ wykonania

powierzchni i krawedzi.

Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkdw gipsowych wykonywanych

maszynowo oraz recznie dla kategorii III zgodnie z tabelg 5. PN-70/B-10100, sg

nastepujqce:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2
mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3
mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi (Sciany, belki),

odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

dopuszcza sie nie wieksze niz 3 mm/m.

Prawidlowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka, jednolita, zamknietg, ale nie

pozbawiong drobnych poréw powierzchnie bez rys, pecherzy, zaciekdw i przebarwien.
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Przepisy normy nie przewidujg oceny powierzchni tynku w $wietle smugowym.

9. Podstawa ptatnosci
B.09.01.01 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne i B.09.01.03 Tynki gtadzie gipsowe
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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