SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 STOLARKA

B.11.01.00 STOLARKA DREWNIANA
B.11.02.00 STOLARKA Z PCV
B.11.03.00 STOLARKA ALUMINIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
B.11.01.02. Drzwi wewnetrzne drewniane
B.11.01.03. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
B.11.02.00. Okna i naswietla z PCV.
B.11.03.00. Stolarka aluminiowa

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
przedstawione w ST Warunki ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponizej.

Rdznice wymiaréow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekatnych  do 1 m 2

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
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powyzej 50 mm 2

elementdéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.3. B.11.01.02 Skrzydta drzwiowe i oscieznice
Zastosowac drzwi ptytowe typowe wg zestawienia stolarki w projekcie technicznym.
Skrzydta drzwiowe ptytowe fabrycznie wykonczone. Kolor okleiny ustali¢ z inwestorem.
Oscieznice drewniane lub stalowe. Drzwi majq posiada¢ zamki patentowe.

2.6. Szkio

Do szklenia stolarki drzwiowej nalezy stosowac szkto ornamentowe. Natomiast wypetnienie
drzwi w ciggach komunikacyjnych ze szkta bezpiecznego.

2.7. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Parapety z PCV, cho¢ doskonale opakowane w folie, wymagajq starannego przechowywania
w pozycji lezacej na gtadkich powierzchniach.
Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie parapetu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania sie przewozenia parapetdw zwisajacych ze skrzyn
tadunkowych samochoddw.
Magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych, zimg ogrzewanych. Nie nalezy dopuszczac
do nadmiernego przegrzewania sie — przechowujac parapety w pomieszczeniach otwartych
nalezy przykrywac je biatq folig, zabezpieczajac w ten sposob przed storicem.

2.8. B.11.02.00 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

Zastosowal stolarke wykonang jako 5 komorowg w kolorze brgzowym. Wypetnienie okien
szybq zespolong o wsp. K = 1,1. Okna rozwieralno-uchylne zgodnie z P.T.

2.9. B.11.01.03 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego gr 3 cm. Natomiast parapety zewnetrzne
z ksztattek ceramicznych. SzerokosSc¢ i dtugos¢ parapetow ustali¢ na budowie.

2.10 B.11.03.00 Stolarka aluminiowa.
Wbudowac nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium
PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pofaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
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3.

4,

5.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb skfadowania wg punktu 2.7.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni osSciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowad w punktach rozmieszczonych w osciezach
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

. Rozmieszczenie punktéow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Zamocowan
wysokos$¢ szerokos$c¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka

progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie powinny wolne od jakichkolwiek wad , np
pekniecia, wyrwy.

5.2. B.11.02.00 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osSciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

94




5.2.2. B.11.01.03 Montaz parapetow
Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne w kolorze jasnym. Grubos$¢ parapetu 3 cm. Szerokos¢
parapetu nalezy tak dobra¢, aby po zamontowaniu wystawato 3-4 cm poza lico
$ciany. Parapet nalezy osadzi¢ na piance poliuretanowej, zachowujac lekki spadek do
wewnatrz pomieszczenia.
Parapety zewnetrzne
Montujac parapety stalowe nalezy pamietac o nastepujacych wskazdéwkach:

« parapet powinien wystawac 30-40 mm ponad fasade budynku.

« parapety stalowe majg niewielkg rozszerzalno$¢ liniowa, ktéra wynosi przy rdznicy
temp. 50 *C okoto 0,5 mm. Pozwala to na montowanie parapetéw o dtugosci 6 mb
bez szczeliny dylatacyjne;j.

« aby zapewnic prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy
zachowac przy montazu 5 stopniowy spadek.

« parapety nalezy montowac wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi z
tworzywa sztucznego, ktdére posiadajg od strony fasady budynku zamknietg
rynienke odprowadzajacq wode na zewnatrz, co zapobiega pekaniu tynku.

« Samoprzylepng folie ochronng nalezy zerwac natychmiast po montazu parapetu.

5.2.3. B.11.01.00 Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
wg SST B.03.02.01.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypehic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

. . , Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicq

5.2.4 B.11.03.00 Stolarka aluminiowa obejmuje drzwi w ciggach komunikacyjnych.
Skrzydta drzwi po zamontowaniu powinny doktadnie przylega¢ do ramy. Dotem uszczelnienie za
pomocq szczotki. W komplecie w drzwiach powinny znajdowac sie oprocz klamek takze zamki.
W drzwiach zewnetrznych 2 zamki oraz mechanizm samozamykajacy.

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substangji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosSci wymiarow,
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- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy a
oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest — [m?] wbudowanej stolarki w oraz [szt.] parapetu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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