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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjihirécznej § wymagania dotycice

wykonania rob6t ziemnych dla zadania; ,,Przebudavartu rekreacyjno-sportowego w
miejscowdci Arcelin” na dziatce nr ewid. 123

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie wykopéw zg@anych z budowboiska sportowego.

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Budowla ziemna— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spefqtaj warunki
statecznéci i odwodnienia

Gtebokosé wykopu - odlegtagé miedzy terenem a poziomem koryta gruntowego
w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

Wysokosé nasypu— raznica rzdnej terenu i rgdnej projektowanych robot ziemnych

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowyiecy bezpérednio pod
konstrukcyj nawierzchni.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemadmiaru olgjtosci
mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypow

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu
okreslona zgodnie z obowzujagcymi normami.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej SS7 zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz atemiami podanymi w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.11.

1.5.0g0Ine wymagania dotygz robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, bezpiecazstwo wszelkich

czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee stosowanych materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zygianych z wykonaniem wykopow materiaty

nie wystpuja.

Materiatami stosowanymi do wykonania nasypow zgednidokumentagjprojektow ,

S3 grunty pozyskane z wykopow

Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny spetniwymagania okrdone w PN - S
- 02205/199

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2.Wymagania szczegotowe

Do wykonania wykopow, uswggia warstw gruntu dinnego, profilowania i
przemieszczenia gruntu by stosowany spet:

» koparko-spycharki,

* koparko-tadowarki,

e spycharki

* tadowarki,

* glebogryzarka mechaniczna

» lopaty szpadle i inny spgzdo wykonywania robot¢cznie.

* lub inny akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt do zagszczania

» zagyszczarki i walce wibracyjne

* plyty wibracyjne

* ubijaki mechaniczne

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wde@iwosci
gruntu podtaa.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopow mogiby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek aglemiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpie€zyrzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogiqgurbich i dojazdow do terenu
budowy Wykonawcadulzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pdnk
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g6lIne warunki wykonywania rob6t

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogomaikt
5.1.

Wykonanie rob6t powinno b§zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nalesprawdzt zgodnaé¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellemawykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksriowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sitrolowanie
warunkow gruntowych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocagih w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémitym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyrd@rowadzenie robot, jeeli dalsze ich prowadzenie mowplyré
na bezpieczestwo konstrukcji lub robét. Zgedha wznowienie robot wydaje Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przeaoiu przez Wykonawc

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzerob6t oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

» skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robot w sposaob i
w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocagxiem robot zwiazanych z budowobiektu irzynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod bugow
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Roboty ziemne zwazane z wykonywaniem wykopow pod fundamenty kontener
Ow nalezy poprzedzié wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najbdizym gsiedztwie wykopow naley zabezpieczyprzed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinienzZgypdny z dokumentagcprojektows,

a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji to sposob zabezpieczenia
powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoaxiem i w trakcie wykonywania wykopow najewykonywa

pomiary geodezyjne zwzane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
ustawieniem taw wysolégiowych i reperow pomocniczych;
wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow;

niwelacp kontrolmg robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdaoznggzany jest uwzgidnic
ochrore srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szbmsgoochror gleby,
zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stoéunkwodnych (Ustawa 27.04.2001 r
Prawo ochrongrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 zzmejszymi zmianami).
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigru
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokunoginpaojektowej, naley
porozumié€ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem peda odpowiednich decyzji.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym
okresie prowadzenia robot.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad.

Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidych do budowy nasypu s
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudoveanapewniono pracsprztu
gwarantugcego roztgenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.

Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowagieintébw naley je
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Technologia wykonywania wykopu musi uptizvia¢ jego odwodnienie w sposéb
zgodny ze zwyczajoavpraktyky inzynierslkg w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz

+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie;
+ 2 cm — dla ostatecznejganej dna wykopu;
+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;
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5.6. Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie
podiaza naley kontynuowa do osignieci wskanika zagszczonego nie niniejszego od
podanego w dokumentacji. W przypadku gdy grubosrmateriat tworzcy podiaze
uniemaliwia przeprowadzenie zagzczenia, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych lub innej dopuszczonej przepisami. Mglekresli¢ wtorny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Wilgotké gruntu podtaa podczas
zag:szczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20% do +20%.

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwranych z profilowaniem i zggzczaniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed rozieeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespkktora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zlegkonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zganych z wykonaniem wykopow; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jak@iowe i odbior robdt ziemnych powinny Bywykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéopo ich zakeczeniu
powinny obejmowé&

- sprawdzenie zgodidé wykonania robot z dokumentaggj

- kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocena poszczegoblnych etapow robot potwierdzanavigsem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST-0 ,Wymagania
0golne” punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoineikp 7.




str/z 7/7

Przebudowa terenu rekreacyjno-
ST sportowego w miejscowosci Arcelin

rew. 0

nr arch. K-21/585/18

Spis tresci orojektu

Jednostk obmiarowy jest m (metr szécienny) wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolngiki 8.

Roboty ziemne zwjzane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigarjanych w dokumentaciji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SSTydalyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowanie na samochody
I odwiezieniem na miejsce odw@nia mas ziemnych,;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niegbnych pomiarow i badan wymaganych SST Ilub
zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i Rozporgzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2B0E2, poz. 628; z pdiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),




