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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000/5(

A2. Pitkochwyt
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i dagmia boiska do pitki
noznej oraz budowa sitowni zewtmznej w Arcelinie gm. Phsk na dziatce nr ewid. 123.
Obiekt kzdzie stiyt do rekreacji i wypoczynku dla okolicznych miesa&ow.
2.1.2 Podstawa opracowania
» zlecenie inwestora,
* wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielamiestora
* mapa do celdéw opiniodawczych,

» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze

2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchagdaasgpujace sktadniki:
* opis techniczny obejmagy ogolry charakterystyk projektowanego obiektu, op
konstrukcji nawierzchni i zamontowanych guizer sportowych

* rysunki architektoniczno-budowlane,
2.2 Lokalizacja
Arcelin w gminie Ptask, dziatka nr ewid. 123.

2.3 Parametry techniczne

. Boisko z trawy naturalnej do gry w pitke nozna

Powierzchnia catkowita 51x100=5108mtym pole gry 45x90
. Sitownia plenerowa

cztery uradzenia sitowni ze strefwypoczynku tj. fawki i stojak na rowery

2.4 Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki nanej o wymiarach 51x100 powierzchnia catkowita 5180m
Boisko zostanie wyznaczone poprzez obazegetonowe. Obrza o przekroju 30x8cm
Pole gry boiska 45x90fn

Rzedna projektowanej nawierzchni boiska 108,90m n.p.m.
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Nawierzchnia boiska bez spadkow

Wykonanie boiska:

Usurg¢ kolidujagce drzewa

Prace zwjzane z wycink drzew zostajpwykonane na podstawie oddzielnego opracowania
zgtoszenia robot.

Wyznaczy boisko poprzez ustawienie obzgebetonowych o przekroju 30x8cm

Wykona fundamenty i obsadztuleje dla umocowania bramek.

Rozcieli¢ pierwsz warstwe wegetacyja do rzdnej 108,85m

Utozy¢ siatke zabezpieczaga przed niszczeniem nawierzchni przez krety

Roztazy¢ trawe naturala sportovg z rolki.

Materiat na warstewwegetacyjg nalery przygotowa w nas¢pujacy sposoéb:

Nalezy miesz& humus (20%) z piaskiem ptukanym o granulacji 0-2(80%6) dodajc na kade
75 ton wykonanej mieszanki 1 tptorfu. Tak otrzymany substrat rozi@ jako warstw o gr.
minimum 14 cm. Warstgwwegetacyjn zag:scic¢ lekkim watem.

Na tak przygotowanwarstwe wegetacyjn nalezy utozy¢ trawe naturalm w rolkach.
Wykonawca zapewnia pignacg boiska do pierwszego koszenia.

Po wykonaniu koszenia jest zoba@aany do wyznaczenia pola gry i narysowania liniska,
biatych, grubéci 10cm.

Wyposaenie boiska &dg stanowity bramki aluminiowe

Wymiary bramki: 7,32x2,44m, gbokas¢ 80/200cm (gora/dot);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmochniony;

Bramka mocowana do podis za pomog szpilek

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomdwaczykéw z tworzywa sztucznego

Pahki podtrzymugce siatk sktadane Kolor : biaty.

Bramki musz by¢ zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz ngiaN-EN 748:2006 i posiada
certyfikat bezpieczestwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramki naley obsadat w tulejach aluminiowych o wysokol 46cm, wymiar wewegtrzny tulei:
123 x 103mm. Tuleje obsadzone w fundamencie betgmozvbetonu min. B20. Bramki nale
dostarczy wraz z siatkami z polipropylenu begaowego o grubgci splotu 4mm. Oczka
siatkil0x10cm.
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Boisko naley oddzielt od trybun balustradami stalowymi wykonanymi wggzabnego
rysunku.

Za bramkami naley ustawt pitkochwyty wysokaéci 6m. Stupy pitkochwytu z rur 80x80x4
wysokaci 6m obsadzane w tulejach zakotwionych w betonovitymdamencie. Rozstaw
stup6éw maksymalnie 3m. Stupy ocynkowane i malowamoszkowo. Fundament z betonu B2
o wymiarach 50x50cm i gbokasci minimum 1m. Siatka pitkochwytu o oczkach 10x10cm
grubaci 4mm. W skrajnych polach pitkochwytu zastrzalyrz kwadratowych 50x0x3

Dwie linki poziome gr 4mm nierdzewne 5cm nad gemmi w Szczycie oraz pionowo na
stupach skrajnych. Stupy gednie maj by¢ wyposaone w przelotki dla linek. Linknachgat
przy wyciu sruby rzymskiej. Siatka pitkochwytu mocowana do kre® okoto 30cm za pomegc
karabnczykow.

Boisko naley oddzielt od istniegcych trybun barierkami

barierka stalowa rurowa z poprzegzk=2000mm, H=1500mm, wykonana z rury stalowej:
przesto: @60,3/2mm, poprzeczka: @48,3/2mm; ocynkowarapwana proszkowo RAL 9003
(biel) + obklejenie fol odblaskow | generacji w kolorze czerwonym. Do wbetonowania

W potowie barierki przerwa szerod@ 1,5m

43)
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2.5 Wiaty dla zawodnikdéw rezerwowych

W ramach konwcaotarczy dwie wiatgdi@odnikow rezerwowych kda
przeznaczona dla 13 oséb.

Konstrukcja wiaty wykonana z ksztattownikow alunowiych lub stalowych profili
cynkowanych ogniowo;

Siedziska plastikowe z oparciem 25 cm.

Wypetnienie ramy: poliwglan komorowy bezbarwny gr. 6mm.

Wymiary: dt. 6,12 m; wys. 2,05 m;

2.6 Sitownia plenerowa

Sitownia zewgtrzna lgdzie s¢ sktadata z nagpujacych elementow:

Porcze
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Rowerek

Krzesto do wyciskania
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Surfer

Urzadzenia dawiczen sitowni plenerowej majby¢ bezobstugowe, odporne na warunki
atmosferyczne z trwale naniesgonstrukcp uzytkowania na kadym urzdzeniu.
Sprzt do wytku publicznego.

Klasa wytkowania S, klasa doktadém A
Rama néna uradze z rur fi 140x3,6, wsporniki rurowe z rur 40-63x3,6
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Uchwyty i rgczki z polichlorku winylu.
tozyska typu zamkriego NSK
Wszystkie elementy stalowe mdjy¢ ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkoy
farbami poliestrowymi.
Fundamenty z betonu B25

Wyroby musz spetnig wymagania bezpiecastwa zawarte w:

PN-EN 16630:2015 wypoganie sitowni plenerowych zainstalowanych na stalgmagania
bezpieczéstwa i metody bada

PN-EN 1176:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie z nowelizacjami

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzgh upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokéci upadku.

2.7 Strefa relaksu

W skiad strefy relaksu wchogtz
tawki mocowane na state do pozio 2szt

Kosz naSmieci 1szt
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Stojak na rowery ze stali cynkowanej ogniowo. Stajecowany do podi@a przeznaczony do

ustawienia 6 rowerow

1 | | g

A L L1
L] L1 00 045

Na terenie sitowni plenerowej naleustawt tablicc z regulaminem korzystania z obiektu

Tablica o wymiarach 500x700mm. C&avysokaci 2m

I REGULAMIN l
TR B

2.8 Certyfikaty

Wszystkie zamontowane wdzenia sportowe mugposiada certyfikaty zgodndci z norny

PN-EN 16630:2015 wyposganie sitowni plenerowych zainstalowanych na stalgmagania
bezpieczéstwa i metody bada

PN-EN 1176:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie z nowelizacjami

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortygzgh upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokéci upadku.
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2.9 Technologie rownorzdne

2.10 Zestawienie ilégci robot

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawmswie publicznych
(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 zrp&m.) wykonawca robot nie zastosowa

zawsze_ing rownowana technologé systemow — odpowiadajca parametrami i charaktere
technologii projektowanej — na zasadach &kreych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2008z. 2016).

Lp. Opis robé llos¢ jednostki

1. Ptyta boiska do pitki nmej wraz z wybiegami o 5100 nt
nawierzchni z trawy naturaln

2. Obrzeza 8x3( 30z mk

3. Bramki aluminiowe 7,32x2,44m z siatkami obsadzon 2 kpl
w tulejach i betonowym fundamenc

4. Pitkochwyty wysokéci 6m na stupkach stalowych z | 102 mb
siatki polipropylenowej bezgztowej 0 oczkach 10x10
grubgci 4mmr

5. Barierka oddzielajca trybuny od piyty boisl 80 mb

6. Sitownia plenerowa z wdzeniami montowanymi na | 4 kpl
stupie

7. tawki betonow: - drewniane mocowane do podé& 2 74

8. Kosz namieci betonowo drewniany z wkiadem 1 szt
stalowyn

9. Stojak na sz& roweréw mocowany do podia 1 SZ1

1C. Regulamir 1 74

11. Waty dla zawodnikéw rezerwowych dla 13 o 2 kpl
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3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@932r.

Dz. U. nr 120 ,w sprawie informacji dotygzej bezpiecz&stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére

mog wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zganych z remontem i dopassmiem
boiska do pitki nanej oraz budow sitowni zewrtrznej w miejscowsgci Arcelin w gm. Ptask

na dziatce nr ewid. 123

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporgizenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia blaltego oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje st remont i doposeenie boiska do pitki ninej oraz budow sitowni
plenerowej w Arcelinie

Roboty montazowe:

a/ pomiary geodezyjne ,

b/ roboty ziemne ,

c/ roboty fundamentowe dla stupkéw ,

d/ wykonanie nawierzchni boisk

e/ budowa sitowni plenerowej

Roboty wykonczeniowe :

a/ humusowanie terenu wokot boiska i sianie trawy ,
e/ roboty porzdkowe

8§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpagdzenia — ,wykaz istniggych obiektow budowlanych”

Na terenie Nieruchondoi znajduj sie boisko sportowe ze zniszczpmuraws.

8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujce samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpadzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagten
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, élajgce skat i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci :
a/ ekspozycja zagzenia mata — codziennie ,
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porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : elektronarzizia , betoniarka ,
kable przesytace energi elektryczn ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 8 godzin dziennie ,
skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali

c/ zagraenie wysgpuje 8 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — podczas monta urzdzen i dostaw
prawdopodobigstwo niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach morawych , przy
transporciegcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : przenoszenie,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,
pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : betoniarka ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka, roboty montave

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

oparzenia :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie nie wygtuje

8 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instiukta
pracownikow przed przygpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch”

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 3,0 m,

* roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaa i demontau ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekragza.

a) pracownik nowoprzgty przechodzi szkolenie wgine ogoélne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjalistspraw BHP , natomiast pracown

juz zatrudniony przesuetly do robot niebezpiecznych przechodzi szkoleraea®wiskowe

prowadzone przez kierownika budowy ,
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Wytyczne do planu BIOZ

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@nvigzany sporadzi¢ lub zapewnd
sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozswa i ochrony zdrowia ,planu
BIOZ". Opracowany plan bezpiecastwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Projektowat:
inz. Krzysztof Paluszyski
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