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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycece dostawy
i montazu wyposaenia sportowego dla ,Obiektu sportowo-rekreacyjriegoKrolewie w gm.
Joniec na dziatce nr ewid. 542/8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pare 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét wkanych z dostaav
I montazem wyposaenia sportowego zgodnie z Dokumenaejojektovy — opis techniczny
i rysunki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowazujgcymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyamé& dotycgce
robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe).

2.2. Wyposaenie sportowe

Wyposaenie boiska &dg stanowity bramki aluminiowe

Wymiary bramki: 7,32x2,44m, ghokas¢ 80/200cm (gora/dot);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmochiony;

Bramka mocowana do podis za pomog szpilek

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomdtaczykow z tworzywa sztucznego
Pahki podtrzymugce siatk sktadane Kolor : biaty.
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Bramki musz by¢ zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz ngiadN-EN 748:2006 i posiada
certyfikat bezpieczestwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramki naley obsadzt w tulejach aluminiowych o wysokoi 46cm, wymiar wewetrzny tulei:
123 x 103mm. Tuleje obsadzone w fundamencie betgmozvbetonu min. B20. Bramki nale
dostarczy wraz z siatkami z polipropylenu begmowego o grubgci splotu 4mm. Oczka
siatkil0x10cm.

Boisko naley oddzielt od trybun balustradami stalowymi wykonanymi wggzabnego rysunku.
Za bramkami natey ustawt pitkochwyty wysokdci 6m. Stupy pitkochwytu z rur 80x80x4
wysokaci 6m obsadzane w tulejach zakotwionych w betonoviymlamencie. Rozstaw stupéw
maksymalnie 3m. Stupy ocynkowane i malowane prospkoFundament z betonu B25 o
wymiarach 50x50cm i gbokasci minimum 1m. Siatka pitkochwytu o oczkach 10x10cm
grubaci 4mm. W skrajnych polach pitkochwytu zastrzakyur kwadratowych 50x0x3

Dwie linki poziome gr 4mm nierdzewne 5cm nad geami w szczycie oraz pionowo na stupach
skrajnych. Stupy poednie maj by¢ wyposaone w przelotki dla linek. Linknachga przy

uzyciu sruby rzymskiej. Siatka pitkochwytu mocowana do kre® okoto 30cm za pomec
karabhczykow.

Boisko naley oddzielt od istniegcych trybun barierkami

barierka stalowa rurowa z poprzegzk=2000mm, H=1500mm, wykonana z rury stalowej:
przesto: @60,3/2mm, poprzeczka: @48,3/2mm; ocynkowarapwana proszkowo RAL 9003
(biel) + obklejenie fol odblaskow | generacji w kolorze czerwonym. Do wbetonowania

W potowie barierki przerwa szerod® 1,5m

2.3Wiaty dla zawodnikdw rezerwowych

W ramach zadania wykonawca dostarczy dwie wiatydl@odnikow rezerwowych kda
przeznaczona dla 13 osob.

Konstrukcja wiaty wykonana z ksztattownikow alunewiych lub stalowych profili cynkowanych
ogniowo;

Siedziska plastikowe z oparciem 25 cm.

Wypetnienie ramy: poliwglan komorowy bezbarwny gr. 6mm.

Wymiary: dt. 6,12 m; wys. 2,05 m;

3 SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.




) ) str/z 4/5
Obiekt sportowo-rekreacyjny o 0
ST .
Spis treéci nr a'rch. K-24/588/18
projektu

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogo6lne"4okt

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Wszelkie zaniecegsnia lub uszkodzenia drog publicznych

i dojazdow do terenu budowy Wykonawacalbie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogopke’s.

5.2. Monta wyposaenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych naley przeprowad zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST-0 ,Wymagaogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane nakgcie jesli s3 one zgodne z dokumentagjrojektowg SST i
wymaganiami Zamawiagego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotygze warunkow ptatniei podane gsw ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém
Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane dostawy i morita
urzadzea sportowych bdzie dokonana wedtug naptijgcego sposobu:
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W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczer pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzostd szczegétowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporgzenia

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.29.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd-Montaowych.

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
PN-EN 749:2001 Sprzt boiskowy — Bramki do pitki ninej —

Wymagania funkcjonalrai i bezpieczastwa oraz
metody bada




