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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegO6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen sitowni
plenerowej w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowosci Arcelin” na dziatce 123

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem sitowni plenerowe;j.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Sitownia plenerowa

Urzadzenia do ¢wiczen sitowni plenerowej majg by¢ bezobstugowe, odporne na warunki
atmosferyczne z trwale naniesiong instrukcjg uzytkowania na kazdym urzgdzeniu.
Sprzet do uzytku publicznego.

Klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

Rama nos$na urzagdzen z rur fi 140x3,6, wsporniki rurowe z rur 40-63x3,6

Uchwyty i rgczki z polichlorku winylu.

tozyska typu zamknietego NSK

Wszystkie elementy stalowe majg by¢ ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi.

Fundamenty z betonu B25

Wyroby musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
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PN-EN 16630:2015 wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z nowelizacjami

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokosci upadku.

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt 5
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 6.
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkéw i dostarczyc¢:

* autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancjg producenta na
oferowang nawierzchnie,

» karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

* Atest PZH na sztuczng trawe i podkfad z maty elastycznej,

* Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajgcy
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej
zalgczonej do oferty.

» probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietg producenta,

UWAGA NALE ZY STOSOWAC SIE DO ZALECE N PRODUCENTA

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozyciji
zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« atest higieniczny PZH

e karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej

e autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej




